
АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

А
В

А
Р

И
Й

Н
О

Е
 О

С
В

Е
Щ

Е
Н

И
Е

Генеральный дистрибьютер в России:
OOO «СОНЭЛ»  

117405, г. Москва, ул. Дорожная 60 Б 
Тел.: +7 (495) 727-32-21

www.sones.ru

www.sones.ru

О
С

Н
О

В
Н

О
Й

 К
А

Т
А

Л
О

Г в
е

р
с

и
я

 2
0

.1

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

версия 20.1

ОСНОВНОЙ КАТАЛОГ



Изображения и параметры изделий указаны в данном каталоге исключительно для ознаком-

ления и не являются коммерческим предложением. Некоторые параметры поставляемых 

изделий могут отличаться от параметров, указанных в настоящем каталоге. 

Фактический внешний вид изделий может слегка отличаться от их изображения на фото-

графиях и рисунках в настоящем каталоге. AWEX оставляет за собой право прекратить 

распространение изделий,  указанных в настоящем каталоге, или изменить их параметры 

без уведомления.



Awex
«Клиенты и их потребности» — именно таковы приоритеты компании 

AWEX с самого момента ее создания.

Мы всегда изучаем ценные отзывы наших клиентов, в том числе на этапе 

продумывания концепции и разработки новой продукции. Именно поэ-

тому мы считаем наших клиентов своими партнерами.

Вместе мы сможем сделать так, чтобы изделия, разработанные и произве-

денные AWEX, соответствовали ожиданиям потребителей.

Команда разработчиков AWEX руководствуется следующими ценностями: 



Дизайн

Безопасность

Мы знаем, что для наших партнеров 

очень важен дизайн: поэтому при 

проектировании своих изделий мы 

учитываем все новейшие тренды. 

Мы стараемся сочетать традиции и 

инновации.

Поэтому наши изделия могут исполь-

зоваться как в самых современных 

зданиях, так и в отремонтированных 

или даже исторических.

Это важнейший параметр в нашей 

отрасли; мы — профессиональная 

компания с собственными отде-

лами по разработке, тестированию и 

производству устройств для аварий-

ного освещения и систем пожарной 

сигнализации.

Все предприятия по проектированию 

и производству продукции располо-

жены в Польше: это означает, что мы 

способны отреагировать на любую 

потребность отрасли.

Наши эксперты-консультанты всегда 

готовы помочь нашим партнерам с 

выбором оборудования бренда AWEX, 

которое будет отвечать их индивиду-

альным потребностям.

Эргономичность 
сборки Время — это важный ресурс для 

нас всех. Поэтому мы стремимся 

сделать процессы производства 

и сборки как можно быстрее и 

эффективнее, обеспечивая при 

этом стопроцентную точность. 

Это позволяет нашим партне-

рам экономить время и деньги и 

при этом получать качественный 

продукт.



Качество и  
совершенствоЭто одни из основных ценностей AWEX. Мы бросаем вызов самим себе 

и стремимся, чтобы качество наших изделий соответствовало растущим 

требованиям клиентов. Для этого у нас есть команда опытных специали-

стов с превосходными техническими знаниями. Мы никогда не жертвуем 

качеством. Поэтому мы выбираем высококачественные компоненты и 

самые современные технологии, что позволяет нам производить изделия 

высочайшего уровня с международной сертификацией.



Универсальность Это существенная особенность, которая важна для 

наших партнеров, поскольку позволяет им исполь-

зовать наши решения в различных сферах. Поэтому 

еще на этапе разработке мы снабжаем свои изделия 

функциями, соответствующими потребностям клиента 

на всех этапах инвестиций. Наши изделия совместимы 

друг с другом и обеспечивают независимое и контро-

лируемое управление при помощи 

системы мониторинга или центральной батареи.

Энерго- 
эффективность и 
экологичность Это еще два важных фактора, которые актуальны для всех. Они позволяют 

существенно снизить стоимость эксплуатации и воздействие на окру-

жающую среду. Для соответствия этим требованиям все наши решения 

отличаются максимальной энергоэффективностью, что позволяет им 

использоваться в высокопроизводительных, экологичных и энергоэффек-

тивных зданиях.



AX 3 стр. 36

LOVATO стр. 50

LOVATO 3 стр. 22

AXN 3
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

LOVATO II
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

LOVATO N 3
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

AXP 3
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

LOVATO P
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

LOVATO P 3
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

стр. 40

стр. 54

стр. 26

стр. 44

стр. 58

стр. 48

стр. 62

стр. 30 стр. 34

Семейства: 



MICRO SPOT стр. 76

EYE LED стр. 92

AX стр. 64

MICRO SPOT
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

EYE LED Round (круглая 
версия)
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

AXN
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

MICRO SPOT Round 
(круглая версия)
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

MICRO SPOT Square 
(квадратная версия)
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

EYE LED Square 
(квадратная версия)
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

AXP
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

стр. 80

стр. 96

стр. 68

стр. 84

стр. 100

стр. 88

стр. 72
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OUTDOOR LED стр. 122

TEY стр. 104

OUTDOOR LED
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

TEY
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

стр. 126

стр. 108

MX стр. 112

MX
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯстр. 116 стр. 120

Семейства: 
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HELIOS стр. 144

EDGE стр. 130

HELIOS LED
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

EDGE R
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

HELIOS LED
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

HELIOS DS LED
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

EDGE S
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

стр. 148

стр. 156

стр. 134

стр. 152 стр. 154

стр. 138 ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

стр. 142
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EXIT стр. 158

EXIT M
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

EXIT L
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

EXIT S
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

EXIT M
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

EXIT L
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

EXIT S
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

стр. 170

стр. 178

стр. 162

стр. 174

стр. 182

стр. 166

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ стр. 184

WONDER
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

WONDER
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

ПРИСПОСОБЛЕНИЯстр. 192 стр. 194 стр. 196

WONDER стр. 188

Семейства: 
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ARROW стр. 198

ARROW N
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

ARROW N
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

стр. 202 стр. 206

ARROW P
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

стр. 208 ARROW P
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

стр. 212 ПРИСПОСОБЛЕНИЯ стр. 214

TIGER LED стр. 216

TIGER LED
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

TIGER LED
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

TIGER DS LED
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

стр. 220 стр. 224 стр. 226
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INFINITY II стр. 228

INFINITY II AW
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

INFINITY II
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

INFINITY II AL
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

INFINITY II B
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

стр. 244

INFINITY II AC
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

стр. 240стр. 232

стр. 248 ПРИСПОСОБЛЕНИЯ стр. 250

стр. 236

SK-8
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

SK-8
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

ПРИСПОСОБЛЕНИЯстр. 256 стр. 258 стр. 260

SK-8 стр. 252

Семейства: 
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ESCAPE ALU стр. 262

ESCAPE ALU B
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

ESCAPE ALU AC
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

стр. 266 стр. 268 ESCAPE ALU AL
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

стр. 270

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ стр. 272

TWINS стр. 274

TWINS
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

стр. 278 ПРИСПОСОБЛЕНИЯ стр. 280
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CUBE стр. 288

CUBE
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

CUBE L
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

ПРИСПОСОБЛЕНИЯстр. 292 стр. 294 стр. 296

ОПТИКА
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

стр. 20

Семейства: 

Оптика, пиктограммы и символы:

PLEXI LED стр. 282

PLEXI LED
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

стр. 286

ОПТИКА, ПИКТОГРАММЫ И СИМВОЛЫ

ПИКТОГРАММЫ стр. 300 СИМВОЛЫ стр. 303
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ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ

LOVATO II
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

LOVATO N 3
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

AXP 3
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

LOVATO P
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

LOVATO P 3
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

AXN 3
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

стр. 40

стр. 54

стр. 26

стр. 44 стр. 58

стр. 30

AXN
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

AXP
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

стр. 68 стр. 72 MICRO SPOT
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

стр. 80

Типы: 

MICRO SPOT Round 
(круглая версия)
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

MICRO SPOT Square 
(квадратная версия)
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

стр. 84 стр. 88 EYE LED Round (круглая 
версия)
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

стр. 96
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EYE LED Square  
(квадратная версия)
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ

стр. 100

ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ

HELIOS LED
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

OUTDOOR LED
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

TEY
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

EDGE R
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

EDGE S
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

стр. 126

стр. 148

стр. 108

стр. 134 стр. 138

MX
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

стр. 116

EXIT M
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

EXIT L
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

EXIT S
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

стр. 170

стр. 178

стр. 162

WONDER
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

стр. 192 ARROW N
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

стр. 202

Типы: 



ARROW P
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

стр. 208 TIGER LED
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

стр. 220 INFINITY II
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

стр. 232

SK-8
ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ 
ЭВАКУАЦИИ

стр. 256
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ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА

HELIOS LED
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

HELIOS DS LED
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

стр. 152 стр. 154

EXIT M
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

EXIT L
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

EXIT S
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

стр. 174 стр. 182

стр. 166

WONDER
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

стр. 194

ARROW N
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

стр. 206 ARROW P
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

стр. 212 TIGER LED
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

TIGER DS LED
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

стр. 224

стр. 226 INFINITY II B
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

INFINITY II AC
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

стр. 240стр. 236

Типы: 



INFINITY II AW
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

INFINITY II AL
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

стр. 244 стр. 248
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SK-8
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

стр. 258

ESCAPE ALU B
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

ESCAPE ALU AC
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

стр. 266 стр. 268 ESCAPE ALU AL
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

стр. 270

PLEXI LED
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

CUBE
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

TWINS
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

CUBE L
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ВЫХОДА

стр. 286 стр. 292стр. 278

стр. 294
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ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ

ОПИСАНИЕ: ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ УЗКИХ КОРИДОРОВ ИЛИ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ АСИММЕТРИЧНОГО УЗКОГО ЛУЧА.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: КОРИДОРЫ ОФИСОВ, ГОСТИНИЦ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, ПРОХОДЫ МЕЖДУ СТЕЛЛАЖАМИ В МАГАЗИНАХ И НА СКЛАДАХ.

ОПИСАНИЕ: ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ КОРИДОРОВ ИЛИ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ С ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И СРЕДНЕЙ ВЫСОТОЙ ПОТОЛКА.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: ГАРАЖИ, ЖИЛЫЕ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ, ЗДАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

ОПИСАНИЕ: ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ КОРИДОРОВ ИЛИ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ С ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М И НИЗКИМ ПОТОЛКОМ.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: ЖИЛЫЕ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ, ЗДАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

ОПИСАНИЕ: ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ КОРИДОРОВ ИЛИ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ С ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И ВЫСОКИМ ПОТОЛКОМ, А ТАКЖЕ 
ДЛЯ УЧАСТКОВ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: ТОРГОВЫЕ РЯДЫ, ВЕСТИБЮЛИ, ЗАЛЫ И КОРИДОРЫ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ 
ИНТЕНСИВНОСТИ.
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Оптика: 



ОПИСАНИЕ: ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ (ДАЖЕ ПРИ НЕБОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ) ПРИ ПОМОЩИ ШИРОКОГО И 
СИММЕТРИЧНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: ОТКРЫТЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ, КИНОТЕАТРЫ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

ОПИСАНИЕ: ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ СО СРЕДНИМ ИЛИ ВЫСОКИМ ПОТОЛКОМ, А ТАКЖЕ ДЛЯ УЧАСТКОВ, ГДЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ОСВЕЩЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: ВЕСТИБЮЛИ ГОСТИНИЦ, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

ОПИСАНИЕ: ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО УЧАСТКА СТЕНЫ, В ЧАСТНОСТИ — ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: УЧАСТКИ, ГДЕ МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ НА ПОТОЛКЕ НЕВОЗМОЖЕН.
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Семейство LOVATO 3

Качество 
и 
эффективность

LOVATO N 3 стр. 26 стр. 30LOVATO P 3

УСТАНОВКА НА ПОТОЛКЕСемейство LOVATO 3 — тип аварийных 

светильников, рассчитанных для монтажа 

заподлицо или для потолочного крепления 

внутри зданий. Компактные размеры позво-

ляют удачно вписать их в любую поверх-

ность. Кроме того, светильник хорошо 

сочетается с базовым осветительным 

оборудованием. Светильник изготовлен из 

высококачественных компонентов (таких 

как высокоэффективный источник света 

PowerLed со специально спроектирован-

ными линзами), поэтому он характеризуется 

хорошими показателями с точки зрения 

направления и широты распределения 

света, что позволяет подобрать наиболее 

подходящий светильник в соответствии с 

потребностями конкретного пользователя. 

Установка в углубленииRAL 9005 RAL 9003 RAL 7045

ЦВЕТА

Черный Белый Серый
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УСТАНОВКА НА ПОТОЛКЕ

Установка на поверхности

Дизайн 
и 
универсальностьПри проектировании семейства 

LOVATO 3 мы стремились обеспе-

чить эргономичный монтаж, чтобы 

упростить техническое обслужива-

ние светильников.

Светильник часто используется в 

офисных помещениях, торговых 

центрах (в том числе, на арендуе-

мых помещениях) и в местах общего 

пользования.



AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP20

IK6

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого, серого или черного поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ
Поверхность 
Возможен монтаж в углублении (¹)

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В посто-
янного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА
1 Вт, 2 Вт, светодиод
Оптика: A — асимметричная • O — открытый участок • U — универсальная  
• R — путь эвакуации • R1 — путь эвакуации • R2 — путь эвакуации

ЗАРЯДКА Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO
4 
3,2 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP20, IK6

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА Автономный: t
a
: 0÷40°C Центральная батарея: t

a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного 
тестирования • RU — система мониторинга Rubic UNA • FZLV — система цен-
тральной батареи 24 В постоянного напряжения • FZLV II — система центральной 
батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система центральной батареи 220 В 
постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV II • (¹) см. приспособление 
для монтажа в углубление

LiFePO
4

РАЗМЕРЫ [мм]

105105

10
5

10
5

5030

LOVATO N 3
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ШИФР ОПТИКА
ПИТА-

НИЕ
МОДУЛЬ

АВТОНОМ-

НОСТЬ

[ч]

РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

P
R

E
M

IU
M

LV3N
A O U R R1 

R2

1 Вт B 1 3 SE SA PT AT RU X WH GR BL

2 Вт B 1 3 SE SA PT AT RU X WH GR BL

ШИФР ОПТИКА ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

LV3N A O U R R1 R2

1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

ШИФР ОПТИКА ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

LV3N A O U R R1 R2

1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

ОПТИКА

A O U R R1 R2

1 ч 3 ч 1 ч 3 ч 1 ч 3 ч 1 ч 3 ч 1 ч 3 ч 1 ч 3 ч

P
R

E
M

IU
M 250 200 250 200 250 200 250 200 250 200 250 200

380 310 380 310 380 310 380 310 380 310 380 310

ОПТИКА

A O U R R1 R2

250 250 250 250 250 250

380 380 380 380 380 380

ОПТИКА

A O U R R1 R2

250 250 250 250 250 250

380 380 380 380 380 380

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV

ЛЕГЕНДА:

LV3N 	 версия LOVATO N 3

A 	 асимметричная оптика

O 	 оптика для открытого участка

U 	 универсальная оптика

R 	 оптика для пути эвакуации

R1 	 оптика для пути эвакуации

R2 	 оптика для пути эвакуации

B 	 электронное оборудование для 
автономных версий PREMIUM

Z 	 электронное оборудование для 
версий с центральной батареей, 
с адресацией

SE 	 непостоянный

SA 	 постоянный

PT 	 кнопка ручного тестирования

X 	 версия без дополнительных опций

AT 	 автотест

RU 	 система мониторинга Rubic UNA

FZLV	 система центральной батареи 24 В 
постоянного напряжения 

FZLV II	 система центральной батареи 48 В 
постоянного напряжения

CB	 система центральной батареи 220 В 
постоянного напряжения

ADP 	 адресный модуль для CBS 1.0 — 	
SMART-технология

ADE 	 адресный модуль для CBS 2.0 — 	
SMART-технология

WH 	 белый цвет

GR 	 серый цвет

BL 	 черный цвет



LOVATO N 3 — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

Оптика O для открытого участка

Оптика R1 для пути эвакуации

моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)

моделирование для двух светильников и мин 1 лк (расстояние)

1369 м2/2 Вт

930 м2/1 Вт

30,5 м / 2 Вт

24,5 м / 1 Вт
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AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP20

IK7

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого, серого или черного поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ Монтаж в углублении

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В посто-
янного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА
1 Вт, 2 Вт, светодиод
Оптика: A — асимметричная • O — открытый участок • U — универсальная  
• R — путь эвакуации • R1 — путь эвакуации • R2 — путь эвакуации

ЗАРЯДКА Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO
4 
3,2 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP20, IK7

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА Автономный: t
a
: 0÷40°C Центральная батарея: t

a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного 
тестирования • RU — система мониторинга Rubic UNA • FZLV — система цен-
тральной батареи 24 В постоянного напряжения • FZLV II — система центральной 
батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система центральной батареи 220 В 
постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV II

LiFePO
4

РАЗМЕРЫ [мм]

6
5

65 25

Ø
 4

7

257

114

2
5 4
0

2
2

LOVATO P 3
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ШИФР ОПТИКА
ПИТА-

НИЕ
МОДУЛЬ

АВТОНОМ-

НОСТЬ

[ч]

РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

P
R

E
M

IU
M

LV3P
A O U R R1 

R2

1 Вт B 1 3 SE SA PT AT RU X WH GR BL

2 Вт B 1 3 SE SA PT AT RU X WH GR BL
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ШИФР ОПТИКА ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

LV3P A O U R R1 R2

1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

ШИФР ОПТИКА ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

LV3P A O U R R1 R2

1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

ОПТИКА

A O U R R1 R2

1 ч 3 ч 1 ч 3 ч 1 ч 3 ч 1 ч 3 ч 1 ч 3 ч 1 ч 3 ч

P
R

E
M

IU
M 250 200 250 200 250 200 250 200 250 200 250 200

380 310 380 310 380 310 380 310 380 310 380 310

ОПТИКА

A O U R R1 R2

250 250 250 250 250 250

380 380 380 380 380 380

ОПТИКА

A O U R R1 R2

250 250 250 250 250 250

380 380 380 380 380 380

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV

ЛЕГЕНДА:

LV3P 	 версия LOVATO P 3

A 	 асимметричная оптика

O 	 оптика для открытого участка

U 	 универсальная оптика

R 	 оптика для пути эвакуации

R1 	 оптика для пути эвакуации

R2 	 оптика для пути эвакуации

B 	 электронное оборудование для 
автономных версий PREMIUM

Z 	 электронное оборудование для 
версий с центральной батареей, 
с адресацией

SE 	 непостоянный

SA 	 постоянный

PT 	 кнопка ручного тестирования

X 	 версия без дополнительных опций

AT 	 автотест

RU 	 система мониторинга Rubic UNA

FZLV	 система центральной батареи 24 В 
постоянного напряжения 

FZLV II	 система центральной батареи 48 В 
постоянного напряжения

CB	 система центральной батареи 220 В 
постоянного напряжения

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 — 	
SMART-технология

ADE 	 адресный модуль для CBS 2.0 — 	
SMART-технология

WH 	 белый цвет

GR	 серый цвет

BL 	 черный цвет



LOVATO P 3 — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

Оптика O для открытого участка

Оптика R1 для пути эвакуации

моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)

моделирование для двух светильников и мин 1 лк (расстояние)

1482 м2/2 Вт

992 м2/1 Вт

31,5 м / 2 Вт

26 м / 1 Вт
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕ-
НИЯ В УГЛУБЛЕНИИ 
ШИФР:	 LV3N/REC/WH

	 LV3N/REC/GR

	 LV3N/REC/BL

КОРОБКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
К ПОВЕРХНОСТИ
ШИФР:	 LV3N/BOX/WH

	 LV3N/BOX/GR

	 LV3N/BOX/BL

133

13
3

4
4

10
5

105

4
2

РАЗМЕРЫ [мм] РАЗМЕРЫ [мм]

ПОДХОДИТ К LOVATO N 3 ПОДХОДИТ К LOVATO N 3

Приспособления 
к LOVATO 3
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Семейство AX 3

Качество 
и 
эффективность

AXN 3

RAL 9005 RAL 9003 RAL 7045 Установка в углублении

стр. 40 стр. 44AXP 3

УСТАНОВКА НА ПОТОЛКЕ

ЦВЕТА

Семейство AX 3–тип универсаль-

ных аварийных светильников, рас-

считанных на потолочное крепле-

ние или монтаж заподлицо внутри 

зданий. Светильник изготовлен из 

высококачественных компонентов 

(таких как высокоэффективный 

источник света PowerLed со специ-

ально спроектированными лин-

зами), поэтому он характеризуется 

хорошими показателями с точки 

зрения направления и широты 

распределения света, что, в свою 

очередь, позволяет обеспечить 

освещение больших площадей, в 

том числе, на большой высоте. 

Черный Белый Серый
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Установка на поверхности

УСТАНОВКА НА ПОТОЛКЕ

Дизайн 
и 
универсальностьНе привлекающая внимания 

конструкция и усиленный класс 

защиты от атмосферных воз-

действий позволяют применять 

светильник в условиях, где, в силу 

особенностей назначения, требу-

ется компактный, но эффективный 

светильник. Он часто используется 

в офисных помещениях, торговых 

центрах, на маршрутах перемеще-

ния, а также в туалетах и местах 

общего пользования.



AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP20

IK6

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого, серого или черного поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ
Поверхность 
Возможен монтаж в углублении (1)

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В посто-
янного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА
1 Вт, 2 Вт, светодиод
Оптика: A — асимметричная • O — открытый участок • U — универсальная • R — 
путь эвакуации • R1 — путь эвакуации • R2 — путь эвакуации

ЗАРЯДКА Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO
4 
3,2 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP20, IK6

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C 

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного 
тестирования • RU — система мониторинга Rubic UNA • FZLV — система цен-
тральной батареи 24 В постоянного напряжения • FZLV II — система центральной 
батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система центральной батареи 220 В 
постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV II • (1) см. приспособление 
для монтажа в углубление

LiFePO
4

РАЗМЕРЫ [мм]

Ø 126 30 Ø 126 50

AXN 3
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ШИФР ОПТИКА ПИТАНИЕ МОДУЛЬ

АВТОНОМ-

НОСТЬ

[ч]

РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

P
R

E
M

IU
M

AX3N
A O U R 
R1 R2

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU X WH GR BL

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU X WH GR BL

ШИФР ОПТИКА ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

AX3N A O U R R1 R2

1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

ШИФР ОПТИКА ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

AX3N A O U R R1 R2

1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

ОПТИКА

A O U R R1 R2

1 ч 3 ч 1 ч 3 ч 1 ч 3 ч 1 ч 3 ч 1 ч 3 ч 1 ч 3 ч

P
R

E
M

IU
M 250 200 250 200 250 200 250 200 250 200 250 200

380 310 380 310 380 310 380 310 380 310 380 310

ОПТИКА

A O U R R1 R2

250 250 250 250 250 250

380 380 380 380 380 380

ОПТИКА

A O U R R1 R2

250 250 250 250 250 250

380 380 380 380 380 380

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV

ЛЕГЕНДА:

AX3N	 версия AXN 3

A	 асимметричная оптика

O	 оптика для открытого участка

U	 универсальная оптика

R	 оптика для пути эвакуации

R1	 оптика для пути эвакуации

R2	 оптика для пути эвакуации

B	 электронное оборудование для 
автономных версий PREMIUM

Z	 электронное оборудование для 
версий с центральной батареей, 
с адресацией

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных опций

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic UNA

FZLV	 система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения 

FZLV II	 система центральной батареи 
48 В постоянного напряжения

CB	 система центральной батареи 
220 В постоянного напряжения

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 — 	
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 — 	
SMART-технология

WH	 белый цвет

GR	 серый цвет

BL	 черный цвет



AXN 3 — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

Оптика O для открытого участка

Оптика R1 для пути эвакуации

моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)

моделирование для двух светильников и мин 1 лк (расстояние)

1406 м2 / 2 Вт

992 м2 / 1 Вт

30 м / 2 Вт

24,5 м / 1 Вт
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AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP20

IK7

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого, серого или черного поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ Монтаж в углублении

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В посто-
янного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА
1 Вт, 2 Вт, светодиод
Оптика: A — асимметричная • O — открытый участок • U — универсальная  
• R — путь эвакуации • R1 — путь эвакуации • R2 — путь эвакуации

ЗАРЯДКА Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO
4 
3,2 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP20, IK7

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C 

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного 
тестирования • RU — система мониторинга Rubic UNA • FZLV — система цен-
тральной батареи 24 В постоянного напряжения • FZLV II — система центральной 
батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система центральной батареи 220 В 
постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV II

LiFePO
4

РАЗМЕРЫ [мм]

Ø 65 25

Ø
 4

7

257

114

2
5

4
02
2

AXP 3
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ШИФР ОПТИКА ПИТАНИЕ МОДУЛЬ

АВТОНОМ-

НОСТЬ

[ч]

РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

P
R

E
M

IU
M

AX3P
A O U R 
R1 R2

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU X WH GR BL

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU X WH GR BL

ШИФР ОПТИКА ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

AX3P A O U R R1 R2

1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

ШИФР ОПТИКА ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

AX3P A O U R R1 R2

1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

ОПТИКА

A O U R R1 R2

1 ч 3 ч 1 ч 3 ч 1 ч 3 ч 1 ч 3 ч 1 ч 3 ч 1 ч 3 ч

P
R

E
M

IU
M 250 200 250 200 250 200 250 200 250 200 250 200

380 310 380 310 380 310 380 310 380 310 380 310

ОПТИКА

A O U R R1 R2

250 250 250 250 250 250

380 380 380 380 380 380

ОПТИКА

A O U R R1 R2

250 250 250 250 250 250

380 380 380 380 380 380

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV

ЛЕГЕНДА:

AX3P	 версия AXP 3

A	 асимметричная оптика

O 	 оптика для открытого участка

U	 универсальная оптика

R	 оптика для пути эвакуации

R1	 оптика для пути эвакуации

R2 	 оптика для пути эвакуации

B	 электронное оборудование для 
автономных версий PREMIUM

Z	 электронное оборудование 
для версий с центральной 
батареей, с адресацией

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных 
опций

AT 	 автотест

RU 	 система мониторинга Rubic 
UNA

FZLV	 система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения 

FZLV II	 система центральной батареи 
48 В постоянного напряжения

CB	 система центральной батареи 
220 В постоянного напряжения

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 — 	
SMART-технология

ADE 	 адресный модуль для CBS 2.0 — 	
SMART-технология

WH 	 белый цвет

GR 	 серый цвет

BL 	 черный цвет



AXP 3 — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

Оптика O для открытого участка

Оптика R1 для пути эвакуации

моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)

моделирование для двух светильников и мин 1 лк (расстояние)

1296 м2 / 2 Вт

870 м2 / 1 Вт

27 м / 2 Вт

24 м / 1 Вт
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕ-
НИЯ В УГЛУБЛЕНИИ 
ШИФР:	 AX3N/REC/WH

	 AX3N/REC/GR

	 AX3N/REC/BL

КОРОБКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К 
ПОВЕРХНОСТИ
ШИФР:	 AX3N/BOX/WH

	 AX3N/BOX/GR

	 AX3N/BOX/BL

Ø 154

4
5

Ø 126

4
2

РАЗМЕРЫ [мм] РАЗМЕРЫ [мм]

ПОДХОДИТ К AXN 3 ПОДХОДИТ К AXN 3

Приспособления 
к AX 3
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Семейство LOVATO

Качество
и
эффективность

LOVATO II

ДЛЯ ПУТИ ЭВАКУАЦИИ

стр. 54 LOVATO P

ТИПЫ ЛИНЗ

Серия LOVATO — это тип аварийных 

светильников, рассчитанных для монтажа на 

поверхностях внутри зданий.

Компактные размеры и разнообразие цветовых 

исполнений позволяют удачно вписать 

светильник в любую поверхность.

При проектировании семейства LOVATO II мы 

стремились обеспечить эргономичный монтаж, 

чтобы наши партнеры могли сэкономить время 

при монтаже и техническом обслуживании 

светильников. Светильник изготовлен из 

высококачественных компонентов, обеспечивает 

различные уровни светоотдачи и оснащен 

специально спроектированной линзой.

RAL 9005 RAL 9003 RAL 7045

ЦВЕТА

Черный Белый Серый

стр. 58
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ДЛЯ ОТКРЫТОГО УЧАСТКА

ТИПЫ ЛИНЗ

Дизайн
и 
универсальностьСерия LOVATO P — это тип аварийных 

светильников, рассчитанных для монтажа 

заподлицо внутри зданий. Квадратная 

форма хорошо сочетается с базовым 

осветительным оборудованием. Светильники 

имеют корпус из гладкого поликарбоната, 

высококачественные эффективные 

источники света PowerLED и специально 

спроектированные высокотехнологичные 

линзы.

Сочетание сниженной мощности и сильных 

световых потоков позволяет обеспечить 

широкое распределение света при 

сниженном энергопотреблении.

Светильник превосходно подходит для 

офисных помещений, торговых центров 

(в том числе, для арендуемых помещений) 

гостиниц, больниц, аэропортов, вокзалов и 

автовокзалов, в частности — для маршрутов 

перемещения, ресторанов и переговорных 

комнат.

В зависимости от эстетических 

предпочтений, эта модель может заменять 

светильники AXP.



LOVATO II

132

13
2

132

13
2

54 74

AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP41

IK8

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого, серого или черного поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ Поверхность

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В 
постоянного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА
1 Вт, 2 Вт, 3 Вт, 4 Вт, светодиод
Оптика: A — асимметричная • O — открытый участок • U — универсальная  
• R — путь эвакуации • C — коридор

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP41, IK8

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C 

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного 
тестирования • RU — система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная 
система мониторинга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения • FZLV II — система центральной батареи 48 В 
постоянного напряжения  • CB — система центральной батареи 220 В постоянного 
напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV II

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

KM 618355
BS-EN 60598-2-22
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ЛЕГЕНДА:

LV2R	 версия LOVATO II с оптикой для 
пути эвакуации

LV2U	 версия LOVATO II с 
универсальной оптикой

LV2O	 версия LOVATO II с оптикой для 
открытого участка

LV2C	 версия LOVATO II с оптикой для 
коридора

LV2A	 версия LOVATO II с 
асимметричной оптикой

E, C	 электронное оборудование для 
версий STANDARD (автономных 
версий)

B	 электронное оборудование для 
версий PREMIUM (автономных 
версий)

F	 электронное оборудование для  	
версий с центральной батареей

Z	 электронное оборудование 
для версий с адресацией и с 
центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных 
опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic 
UNA

RW	 беспроводная система 
мониторинга Rubic UNA

FZLV	 система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 
48 В постоянного напряжения 

CB	 система центральной батареи 
220 В постоянного напряжения

CBS	 система центральной батареи 
AWEX 220 В постоянного 
напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 — 	
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 — 	
SMART-технология

WH	 белый цвет

GR	 серый цвет

BL	 черный цвет

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ LV2R LV2U LV2O LV2C LV2A

1 Вт 185 185 185 190 185

2 Вт 330 350 350 320 350

3 Вт 460 460 460 460 460

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ LV2R LV2U LV2O LV2C LV2A

1 Вт 185 185 185 190 185

2 Вт 330 350 350 320 350

3 Вт 460 460 460 460 460

4 Вт 550 550 550 550 550

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ LV2R LV2U LV2O LV2C LV2A

1 Вт 185 185 185 190 185

2 Вт 330 350 350 320 350

3 Вт 460 460 460 460 460

4 Вт 550 550 550 550 550

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D LV2R 

LV2U 
LV2O 
LV2C 
LV2A

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

3 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

P
R

E
M

IU
M LV2R 

LV2U 
LV2O 
LV2C 
LV2A

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

3 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

4 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

LV2R 
LV2U 
LV2O 
LV2C 
LV2A

1 Вт F CB CBS X WH GR BL

2 Вт F CB CBS X WH GR BL

3 Вт F CB CBS X WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

LV2R 
LV2U 
LV2O 
LV2C 
LV2A

1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

3 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

4 Вт Z CB ADE WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

LV2R 
LV2U 
LV2O 
LV2C 
LV2A

1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

3 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

4 Вт FZLV2 WH GR BL

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ LV2R LV2U LV2O LV2C LV2A

S
T

A
N

D
A

R
D 1 Вт 175 175 175 180 175

2 Вт 280 290 290 270 300

3 Вт 400 410 410 390 405

P
R

E
M

IU
M

1 Вт 185 185 185 190 185

2 Вт 330 350 350 320 350

3 Вт 460 460 460 460 460

4 Вт 550 550 550 550 550

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV



32 м / 3 Вт

18,5 м / 1 Вт

1024 м2/3 Вт

484 м2/1 Вт

LOVATO II — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

Оптика O для открытого участка

Оптика C для коридора

моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)

моделирование для двух светильников и мин 1 лк (расстояние)
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AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP20

IK8

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого, серого или черного поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ Монтаж в углублении

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В 
постоянного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА
1 Вт, 2 Вт, 3 Вт, 4 Вт, 6 Вт, светодиод
Оптика: A — асимметричная • O — открытый участок • U — универсальная  
• R — путь эвакуации • C–коридор

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP20, IK8

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C 

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • RU — система 
мониторинга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения • FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного 
напряжения  • CB — система центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита 
от глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV II • Электронное 
оборудование и блок батареи установлены в отдельном отсеке

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

3
2

195

4
4

403

90

9
0

53

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

LOVATO P
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ЛЕГЕНДА:

LVPR	 версия LOVATO P с оптикой для 
пути эвакуации

LVPU	 версия LOVATO P с 
универсальной оптикой

LVPO	 версия LOVATO P с оптикой для 
открытого участка

LVPC	 версия LOVATO P с оптикой для 
коридора

LVPA	 версия LOVATO P с 
асимметричной оптикой

E, C	 электронное оборудование для 
версий STANDARD (автономных 
версий)

B	 электронное оборудование для 
версий PREMIUM (автономных 
версий)

F	 электронное оборудование для  
версий с центральной батареей

Z	 электронное оборудование 
для версий с адресацией и с 
центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

X	 версия без дополнительных 
опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic UNA

FZLV	 система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 
48 В постоянного напряжения 

CB	 система центральной батареи 
220 В постоянного напряжения

CBS	 система центральной батареи 
AWEX 220 В постоянного 
напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 — 	
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 — 	
SMART-технология

WH	 белый цвет

GR	 серый цвет

BL	 черный цвет

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ LVPR LVPU LVPO LVPC LVPA

1 Вт 190 190 185 190 185

2 Вт 350 350 350 350 350

3 Вт 460 460 460 460 460

4 Вт 550 550 550 550 550

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ LVPR LVPU LVPO LVPC LVPA

1 Вт 190 190 185 190 185

2 Вт 350 350 350 350 350

3 Вт 460 460 460 460 460

4 Вт 550 550 550 550 550

6 Вт 785 800 775 785 765

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ LVPR LVPU LVPO LVPC LVPA

1 Вт 190 190 185 190 185

2 Вт 350 350 350 350 350

3 Вт 460 460 460 460 460

4 Вт 550 550 550 550 550

6 Вт 785 800 775 785 765

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ 

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D LVPR 

LVPU 
LVPO 
LVPC 
LVPA

1 Вт E C 1 3 SE SA AT X WH GR BL

2 Вт E C 1 3 SE SA AT X WH GR BL

3 Вт E C 1 3 SE SA AT X WH GR BL

P
R

E
M

IU
M LVPR 

LVPU 
LVPO 
LVPC 
LVPA

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

3 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

4 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

6 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

LVPR 
LVPU 
LVPO 
LVPC 
LVPA

1 Вт F CB CBS X WH GR BL

2 Вт F CB CBS X WH GR BL

3 Вт F CB CBS X WH GR BL

6 Вт F CB CBS X WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

LVPR 
LVPU 
LVPO 
LVPC 
LVPA

1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

3 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

4 Вт Z CB ADE WH GR BL

6 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

LVPR 
LVPU 
LVPO 
LVPC 
LVPA

1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

3 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

4 Вт FZLV2 WH GR BL

6 Вт FZLV2 WH GR BL

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ LVPR LVPU LVPO LVPC LVPA

S
T

A
N

D
A

R
D 1 Вт 180 180 175 180 175

2 Вт 300 300 300 300 300

3 Вт 400 410 385 385 400

P
R

E
M

IU
M

1 Вт 190 190 185 190 185

2 Вт 350 350 350 350 350

3 Вт 460 460 460 460 460

4 Вт 550 550 550 550 550

6 Вт 785 800 775 785 765

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV

* питание в аварийном режиме



36 м / 3 Вт

23 м / 1 Вт

1764 м2/3 Вт

729 м2/1 Вт

LOVATO P — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

Оптика O для открытого участка

Оптика C для коридора

моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)

моделирование для двух светильников и мин 1 лк (расстояние)
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КОРОБКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
К ПОВЕРХНОСТИ 
ШИФР:	 LV2/BOX/WH

	 LV2/BOX/GR

	 LV2/BOX/BL

ПРОВОЛОЧНАЯ СЕТКА
ШИФР:	 1015

13
2

132

16
5

201

4
6

9
0

4
2

13
2

132

16
5

201

4
6

9
0

4
2

РАЗМЕРЫ [мм] РАЗМЕРЫ [мм]

ПОДХОДИТ К LOVATO II ПОДХОДИТ К LOVATO II

Приспособления к LOVATO



63 



С
е

м
е

й
ст

во
 A

X



65 



Семейство AX

Качество 
и 
эффективность

AXN стр. 68 AXP

КРУПНЫЙ ПЛАН

Серия AX — это декоративные светильники для осве-

щения путей эвакуации, рассчитанные для монтажа 

заподлицо или на поверхности внутри зданий. 

Светильник имеет круглый корпус из поликарбо-

ната, изготовлен из высококачественных компо-

нентов (таких как высокоэффективный источник 

света PowerLed со специально спроектированными 

линзами), поэтому он отличается улучшенными 

характеристиками с точки зрения световых потоков 

при компактном размере. Не привлекающая внима-

ния конструкция позволяет применять светильник в 

условиях, где требуется компактный, но эффективный 

светильник. 

Например, в офисных помещениях, торговых цен-

трах, гостиницах, больницах, аэропортах, вокзалах 

и автовокзалах, в частности — на маршрутах пере-

мещения, в ресторанах и переговорных комнатах. 

В зависимости от эстетических предпочтений, эта 

модель может заменять светильники LVP.

RAL 9005 RAL 9003 RAL 7045

ЦВЕТА

Черный Белый Серый

стр. 72
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Дизайн 
и 
универсальностьСерия AXN — это тип аварийных светильни-

ков, рассчитанный на монтаж на поверхности 

как внутри здания, так и снаружи (благодаря 

высокому классу защиты от атмосферных 

воздействий — IP65). 

Это, в свою очередь, позволяет обеспечить 

освещение больших площадей, в том числе, 

на большой высоте. Кроме того, при ис-

пользовании дополнительного нагревателя 

HTR-25 от AWEX светильник AXN подходит 

для использования в сложных условиях (при 

низких температурах).



AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP65

IK8

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого, серого или черного поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ Поверхность

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В 
постоянного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА
1 Вт, 2 Вт, 3 Вт, 4 Вт, 6 Вт, светодиод
Оптика: A — асимметричная • O — открытый участок • U — универсальная  
• R — путь эвакуации • C–коридор

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP65, IK8

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C • t

a
: –25÷40°C — при низких температурах в сочетании с 

нагревателем 
Центральная батарея: t

a
: –25÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного 
тестирования • RU — система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная система 
мониторинга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения • FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения   
• CB — система центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита 
от глубокого разряда • Возможна адаптация устройства для работы при низких 
температурах до -25°C при помощи HTR 25 • III класс изоляции версии FZLV и FZLV II

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

Ø 202 58

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

AXN
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ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ AXNR AXNU AXNO AXNC AXNA

1 Вт 190 190 190 185 185

2 Вт 340 350 330 340 340

3 Вт 460 460 460 460 460

6 Вт 790 805 780 790 770

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ AXNR AXNU AXNO AXNC AXNA

1 Вт 190 190 190 185 185

2 Вт 340 350 330 340 340

3 Вт 460 460 460 460 460

4 Вт 550 550 550 550 550

6 Вт 790 805 780 790 770

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ AXNR AXNU AXNO AXNC AXNA

1 Вт 190 190 190 185 185

2 Вт 340 350 330 340 340

3 Вт 460 460 460 460 460

4 Вт 550 550 550 550 550

6 Вт 790 805 780 790 770

 A
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ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D AXNR 

AXNU 
AXNO 
AXNC 
AXNA

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

3 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

P
R

E
M

IU
M AXNR 

AXNU 
AXNO 
AXNC 
AXNA

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

3 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

4 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

6 Вт* B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

AXNR 
AXNU 
AXNO 
AXNC 
AXNA

1 Вт F CB CBS X WH GR BL

2 Вт F CB CBS X WH GR BL

3 Вт F CB CBS X WH GR BL

6 Вт F CB CBS X WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

AXNR 
AXNU 
AXNO 
AXNC 
AXNA

1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

3 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

4 Вт Z CB ADE WH GR BL

6 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

AXNR 
AXNU 
AXNO 
AXNC 
AXNA

1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

3 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

4 Вт FZLV2 WH GR BL

6 Вт FZLV2 WH GR BL

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ AXNR AXNU AXNO AXNC AXNA

S
T

A
N

D
A

R
D 1 Вт 180 180 180 180 175

2 Вт 290 300 285 290 290

3 Вт 400 410 385 390 405

P
R

E
M

IU
M

1 Вт 190 190 190 185 185

2 Вт 340 350 330 340 340

3 Вт 460 460 460 460 460

4 Вт 550 550 550 550 550

6 Вт 790 805 780 790 770

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

* питание в аварийном режиме

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV

ЛЕГЕНДА:

AXNR	 версия AXN с оптикой для путей 
эвакуации

AXNU	 версия AXN с универсальной 
оптикой

AXNO	 версия AXN с оптикой для 
открытого участка

AXNC	 версия AXN с оптикой для 
коридора

AXNA	 версия AXN с асимметричной 
оптикой

E, C	 электронное оборудование для 
версий STANDARD (автономных 
версий)

B	 электронное оборудование для 
версий PREMIUM (автономных 
версий)

F	 электронное оборудование для 
версий с центральной батареей

Z	 электронное оборудование 
для версий с адресацией и с 
центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных 
опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic 
UNA

RW	 беспроводная система 
мониторинга Rubic UNA 

FZLV	 система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 
48 В постоянного напряжения 

CB	 система центральной батареи 
220 В постоянного напряжения

CBS	 система центральной батареи 
AWEX 220 В постоянного 
напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – 
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – 
SMART-технология

WH	 белый цвет

GR	 серый цвет

BL	 черный цвет



43 м / 6 Вт

18,5 м / 1 Вт

1521 м2 / 6 Вт

380 м2 / 1 Вт

AXN — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

Оптика O для открытого участка

Оптика C для коридора

моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)

моделирование для двух светильников и мин 1 лк (расстояние)
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AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP20

IK8

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого, серого или черного поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ Монтаж в углублении

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В 
постоянного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА
1 Вт, 2 Вт, 3 Вт, 4 Вт, 6 Вт, светодиод
Оптика: A — асимметричная • O — открытый участок • U — универсальная  
• R — путь эвакуации • C–коридор

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP20, IK8

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C 

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • RU — система мониторинга 
Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного напряжения  
• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 
центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита 
от глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV II • Электронное 
оборудование и блок батареи установлены в отдельном отсеке

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

52

37

3
2

195

4
4

403

Ø 100

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

AXP
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ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ AXEPR AXEPU AXEPO AXEPC AXEPA

1 Вт 190 190 190 190 185

2 Вт 340 350 340 340 340

3 Вт 460 460 460 460 460

6 Вт 785 800 775 785 765

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ AXEPR AXEPU AXEPO AXEPC AXEPA

1 Вт 190 190 190 190 185

2 Вт 340 350 340 340 340

3 Вт 460 460 460 460 460

4 Вт 550 550 550 550 550

6 Вт 785 800 775 785 765

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ AXEPR AXEPU AXEPO AXEPC AXEPA

1 Вт 190 190 190 190 185

2 Вт 340 350 340 340 340

3 Вт 460 460 460 460 460

4 Вт 550 550 550 550 550

6 Вт 785 800 775 785 765

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D AXEPR

AXEPU
AXEPO
AXEPC
AXEPA

1 Вт E C 1 3 SE SA AT X WH GR BL

2 Вт E C 1 3 SE SA AT X WH GR BL

3 Вт E C 1 3 SE SA AT X WH GR BL

P
R

E
M

IU
M AXEPR

AXEPU
AXEPO
AXEPC
AXEPA

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

3 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

4 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

6 Вт* B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

AXEPR
AXEPU
AXEPO
AXEPC
AXEPA

1 Вт F CB CBS X WH GR BL

2 Вт F CB CBS X WH GR BL

3 Вт F CB CBS X WH GR BL

6 Вт F CB CBS X WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

AXEPR
AXEPU
AXEPO
AXEPC
AXEPA

1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

3 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

4 Вт Z CB ADE WH GR BL

6 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

AXEPR
AXEPU
AXEPO
AXEPC
AXEPA

1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

3 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

4 Вт FZLV2 WH GR BL

6 Вт FZLV2 WH GR BL

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ AXEPR AXEPU AXEPO AXEPC AXEPA

S
T

A
N

D
A

R
D 1 Вт 180 180 180 180 175

2 Вт 290 300 290 290 290

3 Вт 400 410 405 400 405

P
R

E
M

IU
M

1 Вт 190 190 190 190 185

2 Вт 340 350 340 340 340

3 Вт 460 460 460 460 460

4 Вт 550 550 550 550 550

6 Вт 785 800 775 785 765

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

* питание в аварийном режиме

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV

ЛЕГЕНДА:

AXEPR	 версия AXP с оптикой для путей 
эвакуации

AXEPU	 версия AXP с универсальной  
оптикой

AXEPO	 версия AXP с оптикой для 
открытого участка

AXEPC	 версия AXP с оптикой для 
коридора

AXEPA	 версия AXP с асимметричной 
оптикой

E, C	 электронное оборудование для 
версий STANDARD (автономных 
версий)

B	 электронное оборудование для  
версий PREMIUM (автономных 
версий)

F	 электронное оборудование для 
версий с центральной батареей

Z	 электронное оборудование 
для версий с адресацией и с 
центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

X	 версия без дополнительных 
опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic UNA

FZLV	 система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 
48 В постоянного напряжения 

CB	 система центральной батареи 
220 В постоянного напряжения

CBS	 система центральной батареи 
AWEX 220 В постоянного 
напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – 
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – 
SMART-технология

WH	 белый цвет

GR	 серый цвет

BL	 черный цвет



44 м / 6 Вт

18,5 м / 1 Вт

1806 м2 / 6 Вт

380 м2 / 1 Вт

AXP — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

Оптика O для открытого участка

Оптика C для коридора

моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)

моделирование для двух светильников и мин 1 лк (расстояние)
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Семейство MICRO SPOT

КРУПНЫЙ ПЛАН

RAL 9005 RAL 9003 RAL 7045

ЦВЕТА

Черный Белый Серый

MICRO SPOT

MICRO SPOT SQUARE (КВАДРАТНАЯ ВЕРСИЯ)

стр. 80

стр. 88

MICRO SPOT ROUND (КРУГЛАЯ ВЕРСИЯ) стр. 84
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Минимальный 
размер
при максимальном
освещенииСерия MICRO SPOT — это новая 

концепция аварийных светильников, 

рассчитанных для монтажа заподлицо 

внутри зданий, которые также 

подходят для обеспечения основного 

освещения. Небольшие размеры 

позволяют удачно вписать их в любую 

поверхность. Светильник изготовлен 

из высококачественных компонентов, 

оснащен специально разработанной 

линзой и позволяет регулировать 

мощность и светоотдачу. Благодаря 

инновационным линзам свет можно 

фокусировать и направлять вдоль 

коридора или распространять по 

открытым пространствам. Светильник 

часто используется в офисных 

помещениях, торговых центрах, на 

маршрутах перемещения и в местах 

общего пользования.



AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP20

IK8

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого, серого или черного поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ Монтаж в углублении

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц

Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В 

постоянного тока

Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока

Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА
1 Вт, 2 Вт, 3 Вт, светодиод
Оптика: U — универсальная • R — путь эвакуации

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч

Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В

Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO
4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP20, IK8

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • RU — система мониторинга 

Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного напряжения  

• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 

центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита 

от глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV II • Электронное 

оборудование и блок батареи установлены в отдельном отсеке

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

34

3
2

195

4
4

403

Ø 30

Ø
 2

5

MICRO SPOT
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ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ MSU MSR

1 Вт 185 175

2 Вт 345 330

3 Вт 460 460

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ MSU MSR

1 Вт 185 175

2 Вт 345 330

3 Вт 460 460

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ MSU MSR

1 Вт 185 175

2 Вт 345 330

3 Вт 460 460
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ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

MSU 

MSR

1 Вт E C 1 3 SE SA AT X WH GR BL

2 Вт E C 1 3 SE SA AT X WH GR BL

3 Вт E C 1 3 SE SA AT X WH GR BL

P
R

E
M

IU
M

MSU 

MSR

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

3 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

MSU 

MSR

1 Вт F CB CBS X WH GR BL

2 Вт F CB CBS X WH GR BL

3 Вт F CB CBS X WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

MSU 

MSR

1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

3 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

MSU 

MSR

1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

3 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ MSU MSR

S
T

A
N

D
A

R
D 1 Вт 170 165

2 Вт 290 280

3 Вт 400 385

P
R

E
M

IU
M

1 Вт 185 175

2 Вт 345 330

3 Вт 460 460

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV

ЛЕГЕНДА:

MSU	 версия MICRO SPOT с 
оптикой для универсального 
применения

MSR	 версия MICRO SPOT с оптикой 
для пути эвакуации

E, C	 электронное оборудование для 
версий STANDARD (автономных 
версий)

B	 электронное оборудование для 
версий PREMIUM (автономных 
версий)

F	 электронное оборудование для 
версий с центральной батареей

Z	 электронное оборудование 
для версий с адресацией и с 
центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

X	 версия без дополнительных 
опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic 
UNA

FZLV	 система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 
48 В постоянного напряжения 

CB	 система центральной батареи 
220 В постоянного напряжения

CBS	 система центральной батареи 
AWEX 220 В постоянного 
напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – 
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – 
SMART-технология

WH	 белый цвет

GR	 серый цвет

BL	 черный цвет



26 м / 3 Вт

16,5 м / 1 Вт

1764 м2 / 2 Вт

676 м2 / 1 Вт

MICRO SPOT — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

Оптика U для универсального применения

Оптика R для пути эвакуации

моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)

моделирование для двух светильников и мин 1 лк (расстояние)

160
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480

640
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C0-C180 C90-C270

η=100%
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AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP20

IK8

МАТЕРИАЛЫ
Корпус из белого, серого или черного поликарбоната

Крышка из окрашенной стали

КРЕПЛЕНИЕ Монтаж в углублении

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц

Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В 

постоянного тока

Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока

Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА
1 Вт, 2 Вт, 3 Вт, светодиод
Оптика: U — универсальная • R — путь эвакуации

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч

Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В

Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO
4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP20, IK8

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • RU — система мониторинга 

Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного напряжения 

• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 

центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита 

от глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV II • Электронное 

оборудование и блок батареи установлены в отдельном отсеке

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

34

3
2

195

4
4

403

Ø 80

3
5

MICRO SPOT Round 
(круглая версия)
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ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ MTRR MTRR

1 Вт 185 175

2 Вт 345 330

3 Вт 460 460

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ MTRR MTRR

1 Вт 185 175

2 Вт 345 330

3 Вт 460 460

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ MTRR MTRR

1 Вт 185 175

2 Вт 345 330

3 Вт 460 460
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ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

MTRU 

MTRR

1 Вт E C 1 3 SE SA AT X WH GR BL

2 Вт E C 1 3 SE SA AT X WH GR BL

3 Вт E C 1 3 SE SA AT X WH GR BL

P
R

E
M

IU
M

MTRU 

MTRR

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

3 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

MTRU 

MTRR

1 Вт F CB CBS X WH GR BL

2 Вт F CB CBS X WH GR BL

3 Вт F CB CBS X WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

MTRU 

MTRR

1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

3 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

MTRU 

MTRR

1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

3 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ MTRU MTRR

S
T

A
N

D
A

R
D 1 Вт 170 165

2 Вт 290 280

3 Вт 400 385

P
R

E
M

IU
M

1 Вт 185 175

2 Вт 345 330

3 Вт 460 460

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV

ЛЕГЕНДА:

MTRU	 версия MICRO SPOT round 
(круглая версия) с оптикой для 
универсального применения 

MTRR	 версия MICRO SPOT round 
(круглая версия) с оптикой для 
пути эвакуации 

E, C	 электронное оборудование для 
версий STANDARD (автономных 
версий)

B	 электронное оборудование для 
версий PREMIUM (автономных 
версий)

F	 электронное оборудование для 
версий с центральной батареей

Z	 электронное оборудование 
для версий с адресацией и с 
центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

X	 версия без дополнительных 
опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic 
UNA

FZLV	 система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 
48 В постоянного напряжения 

CB	 система центральной батареи 
220 В постоянного напряжения

CBS	 система центральной батареи 
AWEX 220 В постоянного 
напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – 
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – 
SMART-технология

WH	 белый цвет

GR	 серый цвет

BL	 черный цвет



26 м / 3 Вт

16,5 м / 1 Вт

1764 м2 / 2 Вт

676 м2 / 1 Вт

MICRO SPOT ROUND (КРУГЛАЯ ВЕРСИЯ) — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

Оптика U для универсального применения

Оптика R для пути эвакуации

моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)

моделирование для двух светильников и мин 1 лк (расстояние)
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640
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C0-C180 C90-C270

η=100%
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AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP20

IK8

МАТЕРИАЛЫ
Корпус из белого, серого или черного поликарбоната

Крышка из окрашенной стали

КРЕПЛЕНИЕ Монтаж в углублении

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц

Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В 

постоянного тока

Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока

Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА
1 Вт, 2 Вт, 3 Вт, светодиод
Оптика: U — универсальная • R — путь эвакуации

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч

Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В

Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO
4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP20, IK8

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C 

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • RU — система мониторинга 

Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного напряжения  

• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 

центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита 

от глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV II • Электронное 

оборудование и блок батареи установлены в отдельном отсеке

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

34

3
2

195

4
4

403

80

3
5

MICRO SPOT Square 
(квадратная версия)
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ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ MTSU MTSR

1 Вт 185 175

2 Вт 345 330

3 Вт 460 460

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ MTSU MTSR

1 Вт 185 175

2 Вт 345 330

3 Вт 460 460

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ MTSU MTSR

1 Вт 185 175

2 Вт 345 330

3 Вт 460 460
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ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

MTSU 

MTSR

1 Вт E C 1 3 SE SA AT X WH GR BL

2 Вт E C 1 3 SE SA AT X WH GR BL

3 Вт E C 1 3 SE SA AT X WH GR BL

P
R

E
M

IU
M

MTSU 

MTSR

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

3 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

MTSU 

MTSR

1 Вт F CB CBS X WH GR BL

2 Вт F CB CBS X WH GR BL

3 Вт F CB CBS X WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

MTSU 

MTSR

1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

3 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

MTSU 

MTSR

1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

3 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ MTSU MTSR

S
T

A
N

D
A

R
D 1 Вт 170 165

2 Вт 290 280

3 Вт 400 385

P
R

E
M

IU
M

1 Вт 185 175

2 Вт 345 330

3 Вт 460 460

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV

ЛЕГЕНДА:

MTSU	 версия MICRO SPOT square 
(квадратная версия) с 
оптикой для универсального 
применения

MTSR	 версия MICRO SPOT square 
(квадратная версия) с оптикой 
для пути эвакуации  

E, C	 электронное оборудование для 
версий STANDARD (автономных 
версий)

B	 электронное оборудование для 
версий PREMIUM (автономных 
версий)

F	 электронное оборудование для  
версий с центральной батареей

Z	 электронное оборудование 
для версий с адресацией и с 
центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

X	 версия без дополнительных 
опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic 
UNA

FZLV	 система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 
48 В постоянного напряжения 

CB	 система центральной батареи 
220 В постоянного напряжения

CBS	 система центральной батареи 
AWEX 220 В постоянного 
напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – 
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – 
SMART-технология

WH	 белый цвет

GR	 серый цвет

BL	 черный цвет



26 м / 3 Вт

16,5 м / 1 Вт

1764 м2 / 2 Вт

676 м2 / 1 Вт

MICRO SPOT SQUARE (КВАДРАТНАЯ ВЕРСИЯ) — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

Оптика U для универсального применения

Оптика R для пути эвакуации

моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)

моделирование для двух светильников и мин 1 лк (расстояние)
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Семейство EYE LED

EYE LED ROUND (КРУГЛАЯ ВЕРСИЯ) стр. 96 EYE LED SQUARE (КВАДРАТНАЯ ВЕРСИЯ) 

КРУПНЫЙ ПЛАН

RAL 9003 Нержавеющая сталь

ЦВЕТА

Белый Серебристый

стр. 100

Корпус из 
нержавеющей сталиСерия EYE LED — это 

высококлассная линейка аварийных 

светильников, рассчитанных 

для монтажа заподлицо внутри 

зданий. Небольшой круглый 

корпус из нержавеющей стали 

отлично сочетается с другими 

светильниками. Светильник 

изготовлен из высококачественных 

компонентов, оснащен специально 

разработанной линзой и позволяет 

регулировать мощность и 

светоотдачу. 



95 

КРУПНЫЙ ПЛАН

Высококлассная
отделкаБлагодаря своим особым 

характеристикам светильник 

представляет собой идеальное решение 

для потребностей пользователя. 

Благодаря инновационным линзам свет 

можно фокусировать и направлять 

вдоль коридора или распространять по 

открытым пространствам, например, в 

гостиничных номерах, офисных зданиях, 

торговых центрах, на маршрутах 

перемещения и в конференц-залах.



AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP20

IK8

МАТЕРИАЛЫ Корпус из нержавеющей стали или стали, окрашенной в белый цвет

КРЕПЛЕНИЕ Монтаж в углублении

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц

Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В 

постоянного тока

Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока

Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА
1 Вт, 2 Вт, 3 Вт, 3x1 Вт, светодиод
Оптика: O — открытый участок • U — универсальная • R — путь эвакуации  
• C — коридор

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч

Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В

Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO
4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP20, IK8

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • RU — система мониторинга 

Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного напряжения  

• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 

центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита 

от глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV II • Электронное 

оборудование и блок батареи установлены в отдельном отсеке

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

45

3
2

195

4
4

403

Ø 80

3
0

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

EYE LED Round 
(круглая версия)
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ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ EYR EYU EYO EYC EY

1 Вт 185 190 180 185 –

2 Вт 340 350 340 340 –

3 Вт 460 460 460 460 –

3x1W – – – – 460

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ EYR EYU EYO EYC EY

1 Вт 185 190 180 185 –

2 Вт 340 350 340 340 –

3 Вт 460 460 460 460 –

3x1W – – – – 460

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ EYR EYU EYO EYC EY

1 Вт 185 190 180 185 –

2 Вт 340 350 340 340 –

3 Вт 460 460 460 460 –

3x1W – – – – 460
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ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

EYR 

EYU 

EYO 

EYC

1 Вт E C 1 3 SE SA AT X ST WH

2 Вт E C 1 3 SE SA AT X ST WH

3 Вт E C 1 3 SE SA AT X ST WH

EY 3x1W E C 1 3 SE SA AT X ST WH

P
R

E
M

IU
M

EYR 

EYU 

EYO 

EYC

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU ST WH

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU ST WH

3 Вт B 1 3 SE SA AT RU ST WH

EY 3x1W B 1 3 SE SA AT RU ST WH

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

EYR 

EYU 

EYO 

EYC

1 Вт F CB CBS X ST WH

2 Вт F CB CBS X ST WH

3 Вт F CB CBS X ST WH

EY 3x1W F CB CBS X ST WH

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

EYR 

EYU 

EYO 

EYC

1 Вт Z CB ADE ADP ST WH

2 Вт Z CB ADE ADP ST WH

3 Вт Z CB ADE ADP ST WH

EY 3x1W Z CB ADE ADP ST WH

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

EYR 

EYU 

EYO 

EYC

1 Вт FZLV FZLV2 ST WH

2 Вт FZLV FZLV2 ST WH

3 Вт FZLV FZLV2 ST WH

EY 3x1W FZLV FZLV2 ST WH

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ EYR EYU EYO EYC EY

S
T

A
N

D
A

R
D

1 Вт 165 180 170 175 –

2 Вт 290 290 290 290 –

3 Вт 380 410 380 385 –

3x1W – – – – 390

P
R

E
M

IU
M

1 Вт 185 190 180 185 –

2 Вт 340 350 340 340 –

3 Вт 460 460 460 460 –

3x1W – – – – 460

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV

ЛЕГЕНДА:

EYR	 версия EYE LED square (круглая 
версия) с оптикой для пути 
эвакуации

EYU	 версия EYE LED square (круглая 
версия) с универсальной оптикой

EYO	 версия EYE LED square (круглая 
версия) с оптика для открытого 
участка

EYC	 версия EYE LED square (круглая 
версия) с оптикой для коридора

EY	 версия EYE LED square (круглая 
версия) без оптики

E, C	 электронное оборудование для 
версий STANDARD (автономных 
версий)

B	 электронное оборудование для 
версий PREMIUM (автономных 
версий)

F	 электронное оборудование для  
версий с центральной батареей

Z	 электронное оборудование для 
версий с адресацией и с цен-
тральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

X	 версия без дополнительных 
опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic UNA

FZLV	 система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 
48 В постоянного напряжения 

CB	 система центральной батареи 
220 В постоянного напряжения

CBS	 система центральной бата-
реи AWEX 220 В постоянного 
напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – 	
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – 	
SMART-технология

ST	 нержавеющая сталь

WH	 белый цвет



35,5 м / 3 Вт

21 м / 1 Вт

1122 м2 / 3 Вт

484 м2 / 1 Вт

EYE LED ROUND (КРУГЛАЯ ВЕРСИЯ) — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

Оптика O для открытого участка

Оптика C для коридора

моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)

моделирование для двух светильников и мин 1 лк (расстояние)



99 

E
Y

E
 L

E
D

 R
O

U
N

D
 (

К
Р

У
ГЛ

А
Я

 В
Е

Р
С

И
Я

) 
   

О
С

В
Е

Щ
Е

Н
И

Е
 П

У
Т

Е
Й

 Э
В

А
К

У
А

Ц
И

И



EYE LED Square 
(квадратная версия)

AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP20

IK8

МАТЕРИАЛЫ Корпус из нержавеющей стали или стали, окрашенной в белый цвет

КРЕПЛЕНИЕ Монтаж в углублении

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц

Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В 

постоянного тока

Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока

Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА
1 Вт, 2 Вт, 3 Вт, 3x1 Вт, светодиод
Оптика: O — открытый участок • U — универсальная • R — путь эвакуации  
• C — коридор

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч

Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В

Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO
4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP20, IK8

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • RU — система мониторинга 

Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного напряжения  

• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 

центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита 

от глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV II • Электронное 

оборудование и блок батареи установлены в отдельном отсеке

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

45

3
2

195

4
4

403

80

8
0

3
0

KM 618355
BS-EN 60598-2-22
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ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ EYKR EYKU EYKO EYKC EYK

1 Вт 185 190 180 185 –

2 Вт 340 350 340 340 –

3 Вт 460 460 460 460 –

3x1W – – – – 460

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ EYKR EYKU EYKO EYKC EYK

1 Вт 185 190 180 185 –

2 Вт 340 350 340 340 –

3 Вт 460 460 460 460 –

3x1W – – – – 460

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ EYKR EYKU EYKO EYKC EYK

1 Вт 185 190 180 185 –

2 Вт 340 350 340 340 –

3 Вт 460 460 460 460 –

3x1W – – – – 460
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ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

EYKR 

EYKU 

EYKO 

EYKC

1 Вт E C 1 3 SE SA AT X ST WH

2 Вт E C 1 3 SE SA AT X ST WH

3 Вт E C 1 3 SE SA AT X ST WH

EYK 3x1W E C 1 3 SE SA AT X ST WH

P
R

E
M

IU
M

EYKR 

EYKU 

EYKO 

EYKC

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU ST WH

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU ST WH

3 Вт B 1 3 SE SA AT RU ST WH

EYK 3x1W B 1 3 SE SA AT RU ST WH

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

EYKR 

EYKU 

EYKO 

EYKC

1 Вт F CB CBS X ST WH

2 Вт F CB CBS X ST WH

3 Вт F CB CBS X ST WH

EYK 3x1W F CB CBS X ST WH

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

EYKR 

EYKU 

EYKO 

EYKC

1 Вт Z CB ADE ADP ST WH

2 Вт Z CB ADE ADP ST WH

3 Вт Z CB ADE ADP ST WH

EYK 3x1W Z CB ADE ADP ST WH

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

EYKR 

EYKU 

EYKO 

EYKC

1 Вт FZLV FZLV2 ST WH

2 Вт FZLV FZLV2 ST WH

3 Вт FZLV FZLV2 ST WH

EYK 3x1W FZLV FZLV2 ST WH

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ EYKR EYKU EYKO EYKC EYK

S
T

A
N

D
A

R
D

1 Вт 165 180 170 175 –

2 Вт 290 290 290 290 –

3 Вт 380 410 380 385 –

3x1W – – – – 390

P
R

E
M

IU
M

1 Вт 185 190 180 185 –

2 Вт 340 350 340 340 –

3 Вт 460 460 460 460 –

3x1W – – – – 460

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV

ЛЕГЕНДА:

EYKR	 версия EYE LED square (квадрат-
ная версия) с оптикой для пути 
эвакуации

EYKU	 версия EYE LED square (квадратная 
версия) с универсальной оптикой

EYKO	 версия EYE LED square (квадратная 
версия) с оптикой для открытого 
участка

EYKC	 версия EYE LED square (квадратная 
версия) с оптикой для коридора

EYK	 версия EYE LED square (квадрат-
ная версия) без оптики

E, C	 электронное оборудование для 
версий STANDARD (автономных 
версий)

B	 электронное оборудование для 
версий PREMIUM (автономных 
версий)

F	 электронное оборудование для 
версий с центральной батареей

Z	 электронное оборудование для 
версий с адресацией и с цен-
тральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

X	 версия без дополнительных 
опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic UNA

FZLV	 система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 
48 В постоянного напряжения 

CB	 система центральной батареи 
220 В постоянного напряжения

CBS	 система центральной бата-
реи AWEX 220 В постоянного 
напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – 	
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – 	
SMART-технология

ST	 нержавеющая сталь

WH	 белый цвет



35,5 м / 3 Вт

21 м / 1 Вт

1122 м2 / 3 Вт

484 м2 / 1 Вт

EYE LED SQUARE (КВАДРАТНАЯ ВЕРСИЯ) — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)

моделирование для двух светильников и мин 1 лк (расстояние)

Оптика O для открытого участка

Оптика C для коридора
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Превосходный
внешний вид

Семейство TEY

TEY стр. 108

КРУПНЫЙ ПЛАН

Серия TEY — это линейка аварийных 

светильников, рассчитанных 

для монтажа на поверхностях 

внутри зданий. Легкий корпус из 

нержавеющей стали с современным 

дизайном соответствует 

требованиям, предъявляемым 

к современным установкам. 

Светильник изготовлен из 

высококачественных компонентов, 

оснащен специально разработанной 

линзой и позволяет регулировать 

мощность и светоотдачу. 

RAL 9005 RAL 9003

ЦВЕТА

Черный Белый
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Уникальный
дизайн

КРУПНЫЙ ПЛАН

Благодаря инновационным линзам свет 

можно фокусировать и направлять 

вдоль коридора или распространять по 

открытым пространствам. Светильник 

часто используется в торговых центрах, 

магазинах, офисных помещениях и 

переговорных комнатах.



AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP20

IK8

МАТЕРИАЛЫ Стальной корпус, окрашенный в черный или белый цвет

КРЕПЛЕНИЕ Поверхность

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц

Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В 

постоянного тока

Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока

Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА
1 Вт, 2 Вт, 3 Вт, 3x1 Вт, светодиод
Оптика: O — открытый участок • U — универсальная • R — путь эвакуации  
• C — коридор

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч

Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В

Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO
4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ I или III

КЛАСС IP И IK IP20, IK8

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного 

тестирования • RU — система мониторинга Rubic UNA • FZLV — система центральной 

батареи 24 В постоянного напряжения • FZLV II — система центральной батареи 48 В 

постоянного напряжения  • CB — система центральной батареи 220 В постоянного 

напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 

глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV II

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

161Ø 80

TEY
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ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ TEYR TEYU TEYO TEYC TEY

1 Вт 185 190 180 185 –

2 Вт 340 350 340 340 –

3 Вт 460 460 460 460 –

3x1W – – – – 460

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ TEYR TEYU TEYO TEYC TEY

1 Вт 185 190 180 185 –

2 Вт 340 350 340 340 –

3 Вт 460 460 460 460 –

3x1W – – – – 460

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ TEYR TEYU TEYO TEYC TEY

1 Вт 185 190 180 185 –

2 Вт 340 350 340 340 –

3 Вт 460 460 460 460 –

3x1W – – – – 460
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ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

TEYR 

TEYU 

TEYO 

TEYC

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH BL

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH BL

3 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH BL

TEY 3x1W E C 1 3 SE SA PT AT X WH BL

P
R

E
M

IU
M

TEYR 

TEYU 

TEYO 

TEYC

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH BL

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH BL

3 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH BL

TEY 3x1W B 1 3 SE SA AT RU WH BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

TEYR 

TEYU 

TEYO 

TEYC

1 Вт F CB CBS X WH BL

2 Вт F CB CBS X WH BL

3 Вт F CB CBS X WH BL

TEY 3x1W F CB CBS X WH BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

TEYR 

TEYU 

TEYO 

TEYC

1 Вт Z CB ADE ADP WH BL

2 Вт Z CB ADE ADP WH BL

3 Вт Z CB ADE ADP WH BL

TEY 3x1W Z CB ADE ADP WH BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

TEYR 

TEYU 

TEYO 

TEYC

1 Вт FZLV FZLV2 WH BL

2 Вт FZLV FZLV2 WH BL

3 Вт FZLV FZLV2 WH BL

TEY 3x1W FZLV FZLV2 WH BL

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ TEYR TEYU TEYO TEYC TEY

S
T

A
N

D
A

R
D

1 Вт 165 180 170 175 –

2 Вт 290 290 290 290 –

3 Вт 380 410 380 385 –

3x1W – – – – 390

P
R

E
M

IU
M

1 Вт 185 190 180 185 –

2 Вт 340 350 340 340 –

3 Вт 460 460 460 460 –

3x1W – – – – 460

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV

ЛЕГЕНДА:

TEYR	 версия TEY с оптикой для путей 
эвакуации

TEYU	 версия TEY с универсальной 
оптикой

TEYO	 версия TEY с оптикой для 
открытого участка

TEYC	 версия TEY с оптикой для 
коридора

TEY	 версия TEY без оптики

E, C	 электронное оборудование для 
версий STANDARD (автономных 
версий)

B	 электронное оборудование для 
версий PREMIUM (автономных 
версий)

F	 электронное оборудование для  
версий с центральной батареей

Z	 электронное оборудование 
для версий с адресацией и с 
центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных 
опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic 
UNA

FZLV	 система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 
48 В постоянного напряжения 

CB	 система центральной батареи 
220 В постоянного напряжения

CBS	 система центральной батареи 
AWEX 220 В постоянного 
напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – 	
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – 	
SMART-технология

WH	 белый цвет

BL	 черный цвет



35,5 м / 3 Вт

21 м / 1 Вт

1122 м2 / 3 Вт

484 м2 / 1 Вт

TEY — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

Оптика O для открытого участка

Оптика C для коридора

моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)

моделирование для двух светильников и мин 1 лк (расстояние)
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Семейство MX

Качество 
и 
Универсальность

MX стр. 116

СЕРТИФИЦИРОВАН IP

Серия аварийных осветительных 

приборов MX рассчитана на 

монтаж как на поверхности, так и в 

углублении. Алюминиевый корпус 

имеет ультрасовременный дизайн 

и предлагается в трех цветовых 

исполнениях. 

RAL 9005 RAL 9003 RAL 7045

ЦВЕТА

Черный Белый Серый
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СЕРТИФИЦИРОВАН IP

Долговечность
и
эффективностьСерия MX–герметичные и 

противоударные изделия, которые 

могут устанавливаться в самых 

сложных условиях. Основная 

область применения светильника 

MX — двухуровневые помещения; 

за счет высокой мощности, 

высокой эффективности и 

инновационной оптики, он 

подходит для путей эвакуации и 

открытых пространств.



AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP42
 
IP65
  
IK8

МАТЕРИАЛЫ
Алюминиевый корпус, окрашенный в белый, серый или черный цвет.
Стеклянная крышка

КРЕПЛЕНИЕ
Поверхность 
Возможен монтаж в углублении¹

ПИТАНИЕ
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В 
постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА
12 Вт, 15 Вт, светодиод
Оптика: C — коридор • O — открытый участок

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ I

КЛАСС IP И IK IP42 или IP65, IK8

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ CB — система центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ¹ см. приспособление для монтажа в углубление

РАЗМЕРЫ [мм]

MX

44235

15
5

44235

15
5
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ПИТАНИЕ
ВЫХОД

MXO MXC MX

12 Вт 1375 1360 1360

15 Вт 2279 2249 2259

12 Вт 1375 1360 1360

15 Вт 2279 2249 2259

ПИТАНИЕ
ВЫХОД

MXO MXC MX

12 Вт 1375 1360 1360

15 Вт 2279 2249 2259

12 Вт 1375 1360 1360

15 Вт 2279 2249 2259

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

MXO 
MXC 
MX

12 Вт X CB CBS X WH GR BL

15 Вт X CB CBS X WH GR BL

MXEO 
MXEC 
MXE

12 Вт X CB CBS X WH GR BL

15 Вт X CB CBS X WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

MXO MXC    
MX

12 Вт X CB ADN ADS WH GR BL

15 Вт X CB ADN ADS WH GR BL

MXEO 
MXEC 
MXE

12 Вт X CB ADN ADS WH GR BL

15 Вт X CB ADN ADS WH GR BL

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

ЛЕГЕНДА:

MX 	 светильник MX IP65 без оптики

MXO 	 светильник MX IP65 с оптикой для открытого 
участка

MXC 	 светильник MX IP65 с оптикой для коридора

MXE 	 светильник MX IP42 без оптики

MXEO	 светильник MX IP42 с оптикой для открытого 
участка

MXEC	 светильник MX IP42 с оптикой для коридора

X	 версия без дополнительных опций

CB	 система центральной батареи 220 В постоянного 
напряжения

CBS	 система центральной батареи AWEX 220 В постоян-
ного напряжения

ADS 	 адресный модуль для CBS 1.0 — SMART-технология

ADN 	 адресный модуль для CBS 2.0 — SMART-технология

WH 	 белый цвет

GR 	 серый цвет

BL 	 черный цвет



MX — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

Оптика O для открытого участка

Оптика C для коридора

моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)

моделирование для двух светильников и мин 1 лк (расстояние)

I(0°)=2294cd/klm [cd/klm]
C0-C180 C90-C270

4761 м2 / 15 Вт

3364 м2 / 12 Вт

69 м / 15 Вт

54 м / 12 Вт



119 

M
X

   
 О

С
В

Е
Щ

Е
Н

И
Е

 П
У

Т
Е

Й
 Э

В
А

К
У

А
Ц

И
И



ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ В УГЛУБЛЕНИИ 
ШИФР: MX/REC

2
72

193

3
7

РАЗМЕРЫ [мм]

ПОДХОДИТ К MX

Приспособления 
к MX



121 

 П
Р

И
С

П
О

С
О

Б
Л

Е
Н

И
Я

 К
 M

X
   

 О
С

В
Е

Щ
Е

Н
И

Е
 П

У
Т

Е
Й

 Э
В

А
К

У
А

Ц
И

И



С
е

м
е

й
ст

во
 O

U
T

D
O

O
R

 L
E

D



123 



Семейство OUTDOOR LED

Элегантный дизайн 
для самых сложных 
условий

OUTDOOR LED стр. 126

КРУПНЫЙ ПЛАН

Серия OUTDOOR LED — это све-

тильники для освещения путей эва-

куации, рассчитанные для монтажа 

на поверхности стены, в особенно-

сти — снаружи зданий, поскольку 

они имеют высокий класс защиты 

от атмосферных воздействий (IP 

66) и улучшенные характеристики 

устойчивости. Благодаря раз-

личным цветовым исполнениям 

светильник можно легко вписать в 

поверхность и сделать неотъемле-

мой частью фасадов зданий. 

RAL 9005 RAL 9003 RAL 7045

ЦВЕТА

Черный Белый Серый
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Уникальный
внешний видСветильник изготовлен из высококаче-

ственных компонентов (таких как высоко-

эффективный источник света PowerLed), 

поэтому он характеризуется хорошими 

показателями с точки зрения световых 

потоков. Он помогает обеспечить допол-

нительное освещение в особых местах, 

например, в местах размещения пожарных 

гидрантов или участков оказания первой 

помощи. Кроме того, при использовании 

нагревателя HTR-25 от AWEX светильник 

OUTDOOR LED подходит для использова-

ния в сложных условиях (при низких тем-

пературах). Он будет особенно полезен 

вблизи

конечных выходов эвакуационного пути, 

поскольку поможет пожарным попасть 

в здание через освещенные двери. 



AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP66 
 
IK10

МАТЕРИАЛЫ Нержавеющая сталь, окрашенная в белый, серый или черный цвет

КРЕПЛЕНИЕ Поверхность

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 3x1 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ I или III

КЛАСС IP И IK IP66, IK10

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C • t

a
: -25÷40°C — при низких температурах в сочетании с 

нагревателем
Центральная батарея: t

a
: -25÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения • FZLV II — система центральной батареи 48 В постоян-
ного напряжения  • CB — система центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от глу-
бокого разряда • Возможна адаптация устройства для работы при низких температурах 
до -25°C при помощи HTR 25 • III класс изоляции версии FZLV и FZLV II

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

77222

2
2

7

OUTDOOR LED
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ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ ODB

3x1W 460

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ ODB

3x1W 460

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ ODB

3x1W 460
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ШИФР
ПИТА-

НИЕ
МОДУЛЬ

АВТОНОМНОСТЬ
[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

ODB 3x1W C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

P
R

E
M

IU
M

ODB 3x1W B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

ODB 3x1W F CB CBS X WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

ODB 3x1W Z CB ADE ADP WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

ODB 3x1W FZLV FZLV2 WH GR BL

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ ODB

S
T

A
N

D
A

R
D

3x1W 390

P
R

E
M

IU
M

3x1W 460

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV

ЛЕГЕНДА:

ODB	 Outdoor LED

C	 электронное оборудование для 
версий STANDARD (автономных 
версий) 

B	 электронное оборудование для 
версий PREMIUM (автономных 
версий)

F	 электронное оборудование для  
версий с центральной батареей

Z	 электронное оборудование для 
версий с адресацией и с цен-
тральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных 
опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic UNA

FZLV	 система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 
48 В постоянного напряжения 

CB	 система центральной батареи 
220 В постоянного напряжения

CBS	 система центральной бата-
реи AWEX 220 В постоянного 
напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – 	
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – 	
SMART-технология

WH	 белый цвет

BL	 черный цвет

GR	 серый цвет



11 м / мин. 1 лк

5 м / мин. 5 лк

7,5 м / мин. 1 лк

3,5 м / мин. 5 лк

OUTDOOR LED — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

Оптика для пути эвакуации моделирование для одного светильника и мин 1 лк и 5 лк (площадь)
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Семейство EDGE

Компактный
дизайн

EDGE R стр. 134 EDGE S

КРУПНЫЙ ПЛАН

Серия EDGE — это новая концепция светильни-

ков, объединяющих в себе функции основного и 

аварийного освещения. 

Светильники предназначены для монтажа на 

поверхности стен или потолков внутри зданий. 

Светильник изготовлен из высококачественных 

компонентов с различными источниками питания 

и света, благодаря чему он обеспечивает как 

основное, так и аварийное освещение. Благо-

даря встроенному датчику движения светильник 

идеально подходит для использования на лестни-

цах, в условиях питания от встроенной батареи, а 

также для централизованных систем.

RAL 9003

ЦВЕТА

Белый

стр. 138
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КРУПНЫЙ ПЛАН



AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP54

IK10

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого поликарбоната • Крышка из непрозрачного поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ Поверхность

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА В РЕЖИМЕ ПИТАНИЯ 
ОТ СЕТИ

Питание: 12 Вт, 18 Вт, 24 Вт, светодиод
Цветовая температура: 3000 К, 4000 К

ИСТОЧНИК СВЕТА В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

Питание: 1 Вт, 3 Вт, светодиод
Цветовая температура: 6500 К

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II

КЛАСС IP И IK IP54, IK10

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C • t

a
: -25÷40°C — при низких температурах в сочетании с 

нагревателем
Центральная батарея: t

a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU – система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA • FZLV – система центральной батареи 24 В постоянного напряжения  
• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 
центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от глу-
бокого разряда • Возможны версии с датчиком движения MCR • Возможна адаптация 
устройства для работы при низких температурах до -25°C при помощи HTR 25

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

EDGE R

63Ø 280
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ЛЕГЕНДА:

EDRE12	 версия EDGE R 12 Вт в режиме с 
обслуживанием

EDRE18	 версия EDGE R 18 Вт в режиме с 
обслуживанием

EDRE24	 версия EDGE R 24 Вт в режиме с 
обслуживанием

E, C	 электронное оборудование для 
версий STANDARD (автономных 
версий)

B	 электронное оборудование для 
версий PREMIUM (автономных 
версий)

F	 электронное оборудование для 
версий с центральной батареей

Z	 электронное оборудование 
для версий с адресацией и с 
центральной батареей

SE	 светодиодная аварийная сек-
ция — непостоянный

SA	 светодиодная аварийная 
секция — постоянный (ночной 
режим) 

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных 
опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic 
UNA

RW	 беспроводная система мони-
торинга Rubic UNA 

FZLV	 система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 
48 В постоянного напряжения 

CB	 система центральной батареи 220 В 
постоянного напряжения

CBS	 система центральной батареи AWEX 
220 В постоянного напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 — 	
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 — 	
SMART-технология

ADN	 адресный модуль для CBS 2.0 — 	
SMART-технология

ADS	 адресный модуль для CBS 1.0 — 	
SMART-технология

WH	 версия без датчика движения MCR

WS	 версия с датчиком движения MCR

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ* 3000 К 4000 К 6500 К

1 Вт X X 145

3 Вт X X 380

12 Вт 1550 1650 X

18 Вт 2440 2600 X

24 Вт 2860 3040 X

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ* 3000 К 4000 К 6500 К

1 Вт X X 145

3 Вт X X 380

12 Вт 1550 1650 X

18 Вт 2440 2600 X

24 Вт 2860 3040 X

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ* 3000 К 4000 К 6500 К

1 Вт X X 145

3 Вт X X 380

ШИФР
ПИТА-
НИЕ*

МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ
ОБНАРУЖЕ-

НИЕ
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕ-

РАТУРА (К)

S
T

A
N

D
A

R
D

EDRE12
EDRE18
EDRE24

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH WS 3000 4000

P
R

E
M

IU
M

EDRE12
EDRE18
EDRE24

3 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH WS 3000 4000

ШИФР
ПИТА-
НИЕ*

МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ
ОБНАРУЖЕ-

НИЕ
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕ-

РАТУРА (К)

EDRE12
EDRE18
EDRE24

1 Вт F CB CBS X WH 3000 4000

3 Вт F CB CBS X WH 3000 4000

EDRE12
EDRE18
EDRE24

12 Вт X CB CBS X WH 3000 4000

18 Вт X CB CBS X WH 3000 4000

24 Вт X CB CBS X WH 3000 4000

ШИФР
ПИТА-
НИЕ*

МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ
ОБНАРУЖЕ-

НИЕ
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕ-

РАТУРА (К)

EDRE12
EDRE18
EDRE24

1 Вт Z CB ADP ADE WH WS 3000 4000

3 Вт Z CB ADP ADE WH WS 3000 4000

EDRE12
EDRE18
EDRE24

12 Вт X CB ADS ADN WH WS 3000 4000

18 Вт X CB ADS ADN WH WS 3000 4000

24 Вт X CB ADS ADN WH WS 3000 4000

ШИФР ПИТАНИЕ* СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЕ
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕ-

РАТУРА (К)

EDRE12
EDRE18
EDRE24

1 Вт FZLV FZLV2 WH WS 3000 4000

3 Вт FZLV FZLV2 WH WS 3000 4000

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ*

S
T

A
N

D
A

R
D

1 Вт 135

P
R

E
M

IU
M

3 Вт 380

ШИФР ОБНАРУЖЕНИЕ
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕ-

РАТУРА (К)

EDRE12 
EDRE18 
EDRE24

WH WS 3000 4000

WH WS 3000 4000

WH WS 3000 4000

ВЫХОД [лм]

ШИФР 3000 К 4000 К

EDRE12 
EDRE18 
EDRE24

1325 1425

2080 2235

2500 2690

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ В РЕЖИМЕ ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ ВЫХОД В РЕЖИМЕ ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ [лм]

АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

* — питание в аварийном режиме

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV



784 м2 / 3 Вт

272 м2 / 1 Вт

EDGE R — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

Оптика O для открытого участка моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)
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EDGE S

AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP54

IK8

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого поликарбоната • Крышка из непрозрачного поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ Поверхность • Возможен монтаж в углублении(1)

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА В РЕЖИМЕ ПИТАНИЯ 
ОТ СЕТИ

Питание: 12 Вт, 18 Вт, 24 Вт, светодиод
Цветовая температура: 3000 К, 4000 К

ИСТОЧНИК СВЕТА В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

Питание: 1 Вт, 3 Вт, светодиод
Цветовая температура: 6500 К

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II

КЛАСС IP И IK IP54, IK8

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C • t

a
: -25÷40°C — при низких температурах в сочетании с нагре-

вателем 
Центральная батарея: t

a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного напряжения  
• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 
центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от глу-
бокого разряда • Возможны версии с датчиком движения MCR • Возможна адаптация 
устройства для работы при низких температурах до -25°C при помощи HTR 25 • (1) см. 
приспособление для монтажа в углубление, опция RW недоступна

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

63280

2
8

0
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ЛЕГЕНДА:

EDSE12	 версия EDGE S 12 Вт в режиме с 
обслуживанием

EDSE18	 версия EDGE S 18 Вт в режиме с 
обслуживанием

EDSE24	 версия EDGE S 24 Вт в режиме с 
обслуживанием

E, C	 электронное оборудование для 
версий STANDARD (автономных 
версий)

B	 электронное оборудование для 
версий PREMIUM (автономных 
версий)

F	 электронное оборудование для  
версий с центральной батареей

Z	 электронное оборудование 
для версий с адресацией и с 
центральной батареей

SE	 светодиодная аварийная сек-
ция — непостоянный

SA	 светодиодная аварийная 
секция — постоянный (ночной 
режим) 

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных 
опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic 
UNA

RW	 беспроводная система мони-
торинга Rubic UNA 

FZLV	 система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 
48 В постоянного напряжения 

CB	 система центральной батареи 220 В 
постоянного напряжения

CBS	 система центральной батареи AWEX 
220 В постоянного напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 — 	
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 — 	
SMART-технология

ADN	 адресный модуль для CBS 2.0 — 	
SMART-технология

ADS	 адресный модуль для CBS 1.0 — 	
SMART-технология

WH	 версия без датчика движения MCR

WS	 версия с датчиком движения MCR

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ* 3000 К 4000 К 6500 К

1 Вт X X 145

3 Вт X X 380

12 Вт 1550 1650 X

18 Вт 2440 2600 X

24 Вт 2860 3040 X

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ* 3000 К 4000 К 6500 К

1 Вт X X 145

3 Вт X X 380

12 Вт 1550 1650 X

18 Вт 2440 2600 X

24 Вт 2860 3040 X

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ* 3000 К 4000 К 6500 К

1 Вт X X 145

3 Вт X X 380

ШИФР ПИТАНИЕ* МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ
ОБНАРУЖЕ-

НИЕ
ЦВЕТОВАЯ ТЕМ-

ПЕРАТУРА (К)

S
T

A
N

D
A

R
D

EDSE12 
EDSE18 
EDSE24

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH WS 3000 4000

P
R

E
M

IU
M

EDSE12 
EDSE18 
EDSE24

3 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH WS 3000 4000

ШИФР ПИТАНИЕ* МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ
ОБНАРУЖЕ-

НИЕ
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕ-

РАТУРА (К)

EDSE12 
EDSE18 
EDSE24

1 Вт F CB CBS X WH 3000 4000

3 Вт F CB CBS X WH 3000 4000

EDSE12 
EDSE18 
EDSE24

12 Вт X CB CBS X WH 3000 4000

18 Вт X CB CBS X WH 3000 4000

24 Вт X CB CBS X WH 3000 4000

ШИФР ПИТАНИЕ* МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ
ОБНАРУЖЕ-

НИЕ
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕ-

РАТУРА (К)

EDSE12 
EDSE18 
EDSE24

1 Вт Z CB ADP ADE WH WS 3000 4000

3 Вт Z CB ADP ADE WH WS 3000 4000

EDSE12 
EDSE18 
EDSE24

12 Вт X CB ADS ADN WH WS 3000 4000

18 Вт X CB ADS ADN WH WS 3000 4000

24 Вт X CB ADS ADN WH WS 3000 4000

ШИФР ПИТАНИЕ* СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЕ ЦВЕТ

EDSE12 
EDSE18 
EDSE24

1 Вт FZLV FZLV2 WH WS 3000 4000

3 Вт FZLV FZLV2 WH WS 3000 4000

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ*

S
T

A
N

D
A

R
D

1 Вт 135

P
R

E
M

IU
M

3 Вт 380

ШИФР ОБНАРУЖЕНИЕ
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕ-

РАТУРА (К)

EDSE12 
EDSE18 
EDSE24

WH WS 3000 4000

WH WS 3000 4000

WH WS 3000 4000

ВЫХОД [лм]

ШИФР 3000 К 4000 К

EDSE12 EDSE18 
EDSE24

1325 1425

2080 2235

2500 2690

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ В РЕЖИМЕ ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ ВЫХОД В РЕЖИМЕ ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ [лм]

АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

* — питание в аварийном режиме

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV



EDGE S — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

812 м2 / 3 Вт

289 м2 / 1 Вт

Оптика для открытого участка моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)



141 

 E
D

G
E

 S
   

 О
С

В
Е

Щ
Е

Н
И

Е
 П

У
Т

Е
Й

 Э
В

А
К

У
А

Ц
И

И



ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕ-
НИЯ В УГЛУБЛЕНИИ 
ШИФР: EDSE/REC

3
2

0

320

3
9

РАЗМЕРЫ [мм]

ПОДХОДИТ К EDGE S

Приспособления 
к EDGE
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Семейство HELIOS LED

HELIOS LED

HELIOS DS LED

стр. 148

стр. 154

HELIOS LED

КРУПНЫЙ ПЛАН

RAL 9003

ЦВЕТА

Белый

стр. 152



147 

КРУПНЫЙ ПЛАН

Надежная
конструкцияСерия HELIOS — это серия аварийных све-

тильников и светильников для знаков путей 

эвакуации, рассчитанных для монтажа на 

поверхности, с потолочным/настенным 

кронштейном/потолочным кронштейном с 

трубой, защищенным проволочной сеткой 

(для обеспечения класса IK10). Благодаря 

своей конструкции светильник подходит 

для установки в наиболее сложных усло-

виях. Светильник изготовлен из высокока-

чественных компонентов с использованием 

эффективных источников света, поэтому он 

отличается хорошими характеристиками с 

точки зрения световых потоков. Благодаря 

высокому классу защиты от атмосферных 

воздействий (IP65) и наличию различных 

светодиодных источников света (с различ-

ной светосилой) этот светильник — иде-

альный выбор для больших промышленных 

помещений, складских помещений с 

высоким потолком, автостоянок, тонне-

лей, а также для освещения здания и путей 

эвакуации.

Кроме того, при использовании нагревателя 

HTR-25 от AWEX светильник HELIOS LED 

подходит для использования в сложных 

условиях (при низких температурах).



AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP42
 
IP65 
 
IK8

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

HELIOS LED

79356

13
6

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого поликарбоната • Крышка из прозрачного поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ Поверхность

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 1 Вт, 2 Вт, 3 Вт, 4 Вт, 3x1 Вт, 6x1 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP42 или IP65, IK8

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C • t

a
: -25÷40°C — при низких температурах в сочетании с 

нагревателем 
Центральная батарея: t

a
: -25÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного напряжения  
• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 
центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от глу-
бокого разряда • Возможна адаптация устройства для работы при низких температурах 
до -25°C при помощи HTR 25 • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2
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HWM	 версия Helios IP65, обычная 
конструкция

HWEM	 версия Helios IP42, обычная 
конструкция

HWD	 версия Helios IP65, оптика с 
узким лучом

HWED	 версия Helios IP42, оптика с 
узким лучом

HHP	 версия Helios IP65 6x1 Вт, двуху-
ровневые помещения 

E, C	 электронное оборудование для 
версий STANDARD (автономных 
версий)

B	 электронное оборудование для 
версий PREMIUM (автономных 
версий)

F	 электронное оборудование для 	
версий с центральной батареей

Z	 электронное оборудование 
для версий с адресацией и с 
центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных 
опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic 
UNA

RW	 беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA 

FZLV	 система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 
48 В постоянного напряжения

CB	 система центральной батареи 
220 В постоянного напряжения

CBS	 система центральной батареи 
AWEX 220 В постоянного 
напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – 	
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – 	
SMART-технология

TR	 крышка из прозрачного 
поликарбоната 

ШИФР
ПИТА-

НИЕ
МОДУЛЬ

АВТОНОМ-
НОСТЬ

[ч]
РЕЖИМ ОПЦИИ КРЫШКА

S
T

A
N

D
A

R
D

HWM 
HWEM

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X TR

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X TR

3 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X TR

HWD 
HWED

3x1W E C 1 3 SE SA PT AT X TR

HHP 6x1 Вт* B 1 3 SE SA PT AT X TR

P
R

E
M

IU
M

HWM 
HWEM

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW TR

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW TR

3 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW TR

HWD 
HWED

3x1W B 1 3 SE SA AT RU RW TR

HHP
4 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW TR

6x1 Вт* B 1 3 SE SA AT RU RW TR

ШИФР
ПИТА-

НИЕ
МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ КРЫШКА

HWM 
HWEM

1 Вт F CB CBS X TR

2 Вт F CB CBS X TR

3 Вт F CB CBS X TR

HWD 
HWED

3x1W F CB CBS X TR

HHP
4 Вт F CB CBS X TR

6x1W F CB CBS X TR

ШИФР
ПИТА-

НИЕ
МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ КРЫШКА

HWM 
HWEM

1 Вт Z CB ADE ADP TR

2 Вт Z CB ADE ADP TR

3 Вт Z CB ADE ADP TR

HWD 
HWED

3x1W Z CB ADE ADP TR

HHP
4 Вт Z CB ADE ADP TR

6x1W Z CB ADE ADP TR

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА КРЫШКА

HWM 
HWEM

1 Вт FZLV FZLV2 TR

2 Вт FZLV FZLV2 TR

3 Вт FZLV FZLV2 TR

HWD 
HWED

3x1W FZLV FZLV2 TR

HHP
4 Вт FZLV2 TR

6x1W FZLV FZLV2 TR

ПИТАНИЕ
ВЫХОД 

[лм]

S
T

A
N

D
A

R
D

1 Вт 165

2 Вт 255

3 Вт 395

3x1W 395

6x1W 920

P
R

E
M

IU
M

1 Вт 175

2 Вт 310

3 Вт 410

3x1W 410

4 Вт 560

6x1W 920

ПИТАНИЕ
ВЫХОД 

[лм]

1 Вт 175

2 Вт 310

3 Вт 410

3x1W 410

4 Вт 560

6x1W 920

ПИТАНИЕ
ВЫХОД 

[лм]

1 Вт 175

2 Вт 310

3 Вт 410

3x1W 410

4 Вт 560

6x1W 920

ПИТАНИЕ
ВЫХОД 

[лм]

1 Вт 175

2 Вт 310

3 Вт 410

3x1W 410

4 Вт 560

6x1W 920

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV

* питание в аварийном режиме



HELIOS LED — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

1056 м2 / 3 Вт

462 м2 / 1 Вт

Оптика для открытого участка моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)

70

140

210

280

350
0° 15°

30°

45°

60°

75°

90°90°

75°

60°

45°

30°

15°

BZ2

I(0°)=347cd/klm[ cd/klm]
C0-C180 C90-C270

=99%
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AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP42 
 
IP65 
 
IK8

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

356

13
6

79

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого поликарбоната • Крышка из непрозрачного поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ
Поверхность • Возможно крепление при помощи настенного или потолочного крон-
штейна (1)

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 1 Вт, 2 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP42 или IP65, IK8

РАССТОЯНИЕ ОБЗОРА 25 м

СПОСОБ ОБЗОРА Односторонний

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C • t

a
: -25÷40°C — при низких температурах в сочетании с 

нагревателем 
Центральная батарея: t

a
: -25÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного напряжения  
• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 
центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от глу-
бокого разряда • Возможна адаптация устройства для работы при низких температурах 
до -25°C при помощи HTR 25 • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • (1) см. дополни-
тельный кронштейн • (2) в каждую коробку входит универсальная пиктограмма (1 шт.)

d=25m

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

HELIOS LED

(2) пиктограмма
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ЛЕГЕНДА:

HEL	 версия HELIOS LED IP42

HL	 версия HELIOS LED IP65

E, C	 электронное оборудование для версий STANDARD 
(автономных версий)

B	 электронное оборудование для версий PREMIUM 
(автономных версий)

F	 электронное оборудование для версий с центральной 
батареей

Z	 электронное оборудование для версий с адресацией 
и с центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic UNA

RW	 беспроводная система мониторинга Rubic UNA 

FZLV	 система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 48 В постоянного 
напряжения 

CB	 система центральной батареи 220 В постоянного 
напряжения

CBS	 система центральной батареи AWEX 220 В постоян-
ного напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – SMART-технология

OP	 крышка из непрозрачного поликарбоната

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ КРЫШКА

S
T

A
N

D
A

R
D

HL
HEL

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X OP

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X OP

P
R

E
M

IU
M

HL
HEL

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW OP

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW OP

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ КРЫШКА

HL
HEL

1 Вт F CB CBS X OP

2 Вт F CB CBS X OP

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ КРЫШКА

HL
HEL

1 Вт Z CB ADE ADP OP

2 Вт Z CB ADE ADP OP

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА КРЫШКА

HL
HEL

1 Вт FZLV FZLV2 OP

2 Вт FZLV FZLV2 OP

АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV



РАЗМЕРЫ [мм]

356

2
19

136

(2) пиктограмма

HELIOS DS LED

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого поликарбоната • Крышка из непрозрачного поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ
Поверхность • Возможно крепление при помощи настенного или потолочного крон-
штейна (1)

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 1 Вт, 2 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP42 или IP65, IK8

РАССТОЯНИЕ ОБЗОРА 25 м

СПОСОБ ОБЗОРА Двухсторонний

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C • t

a
: -25÷40°C — при низких температурах в сочетании с 

нагревателем 
Центральная батарея: t

a
: -25÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного напряжения  
• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 
центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • Возможна адаптация устройства для работы при низких темпера-
турах до -25°C с помощью HTR 25 • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • III класс 
изоляции версии FZLV и FZLV2 • (1) см. дополнительный кронштейн • (2) универсальная 
пиктограмма (1 шт.) входит в каждую коробку

AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP42 
 
IP65 
 
IK8

LiFePO
4

Ni-Cd

d=25m

KM 618355
BS-EN 60598-2-22
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ЛЕГЕНДА:

HDEL	 версия HELIOS DS LED IP42

HDL	 версия HELIOS DS LED IP65

E, C	 электронное оборудование для версий STANDARD 
(автономных версий)

B	 электронное оборудование для версий PREMIUM 
(автономных версий)

F	 электронное оборудование для версий с центральной 
батареей

Z	 электронное оборудование для версий с адресацией 
и с центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic UNA

RW	 беспроводная система мониторинга Rubic UNA 

FZLV	 система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 48 В постоянного 
напряжения

CB	 система центральной батареи 220 В постоянного 
напряжения

CBS	 система центральной батареи AWEX 220 В постоян-
ного напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – SMART-технология

OP	 крышка из непрозрачного поликарбоната

ШИФР
ПИТА-

НИЕ
МОДУЛЬ

АВТОНОМ-
НОСТЬ

[ч]
РЕЖИМ ОПЦИИ КРЫШКА

S
T

A
N

D
A

R
D

HDL 
HDEL

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X OP

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X OP

P
R

E
M

IU
M

HDL 
HDEL

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW OP

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW OP

ШИФР
ПИТА-

НИЕ
МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ КРЫШКА

HDL 
HDEL

1 Вт F CB CBS X OP

2 Вт F CB CBS X OP

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ КРЫШКА

HDL 
HDEL

1 Вт Z CB ADE ADP OP

2 Вт Z CB ADE ADP OP

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА КРЫШКА

HDL 
HDEL

1 Вт FZLV FZLV2 OP

2 Вт FZLV FZLV2 OP

АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV



ПОТОЛОЧНЫЙ КРОНШТЕЙН
ШИФР:	 1902

НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН 
ШИФР: 1901

ПОТОЛОЧНЫЙ КРОНШТЕЙН С 
ТРУБОЙ 
ШИФР: 2944

300

30

12
8

300

30

12
8

300

12
8

4
3
5

РАЗМЕРЫ [мм] РАЗМЕРЫ [мм] РАЗМЕРЫ [мм]

ПОДХОДИТ К HELIOS LED ПОДХОДИТ К HELIOS LED ПОДХОДИТ К HELIOS LED

Приспособления к HELIOS LED
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ПРОВОЛОЧНАЯ СЕТКА
ШИФР:	 1003

405

16
5

10
0

РАЗМЕРЫ [мм]

ПОДХОДИТ К HELIOS LED
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Семейство EXIT

EXIT S

EXIT M

EXIT L

стр. 162

стр. 170

стр. 178

EXIT M

EXIT L

стр. 174

стр. 182

EXIT S стр. 166



161 

КРУПНЫЙ ПЛАН

RAL 9005 RAL 9003 RAL 7045

ЦВЕТА

Черный Белый Серый

Один дизайн
для множества
сфер примененияСерия EXIT — это линейка традиционных 

аварийных светильников и светильников для 

знаков путей эвакуации, рассчитанных для 

различных способов монтажа, включая мон-

таж на поверхности, заподлицо, на стене/

потолке (с проволочной сеткой), монтаж на 

потолке с использованием трубы. 

Благодаря минималистичному дизайну и 

максимальному функционалу светильник 

отлично подходит для установки как внутри 

помещений, так и снаружи. Светильник изго-

товлен из высококачественных компонентов, 

поэтому он отличается хорошими характе-

ристиками с точки зрения световых потоков. 

Кроме того, при использовании нагревателя 

HTR-25 от AWEX светильник EXIT подходит 

для использования в сложных условиях, 

например, в холодных складских помеще-

ниях, технических помещениях и помеще-

ниях с электрооборудованием, на кухнях, в 

прачечных и умывальных.



AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP65 
 
IK8

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

EXIT S

42226

12
4

МАТЕРИАЛЫ
Корпус из белого, серого или черного поликарбоната • Крышка из прозрачного 
поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ На поверхности • Возможен монтаж в углублении(1) • Возможен подвесной монтаж(2)

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА
1 Вт, 2 Вт, 3 Вт, светодиод
Оптика: U — универсальная • R — путь эвакуации

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP65, IK8

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C • t

a
: -25÷40°C — при низких температурах в сочетании с 

нагревателем 
Центральная батарея: t

a
: -25÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного напряжения  
• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 
центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от глу-
бокого разряда • Возможна адаптация устройства для работы при низких температурах 
до -25°C при помощи HTR 25 • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • (1) см. приспо-
собление для монтажа в углубление, опция RW недоступна • (2) см. приспособление для 
подвесного монтажа
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ЛЕГЕНДА:

ETS	 версия EXIT S

ETSU	 версия EXIT S с универсальной 
оптикой

ETSR	 версия EXIT S с оптикой для 
путей эвакуации

E, C	 электронное оборудование для 
версий STANDARD (автономных 
версий)

B	 электронное оборудование для 
версий PREMIUM (автономных 
версий)

F	 электронное оборудование для 
версий с центральной батареей

Z	 электронное оборудование 
для версий с адресацией и с 
центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных 
опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic 
UNA

RW	 беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA 

FZLV	 система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 
48 В постоянного напряжения 

CB	 система центральной батареи 
220 В постоянного напряжения

CBS	 система центральной батареи 
AWEX 220 В постоянного 
напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – 	
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – 	
SMART-технология

WH	 белый цвет

GR	 серый цвет

BL	 черный цвет

ШИФР
ПИТА-

НИЕ
МОДУЛЬ

АВТОНОМ-
НОСТЬ

[ч]
РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

ETS
ETSR 
ETSU

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

P
R

E
M

IU
M

ETS
ETSR 
ETSU

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

3 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

ШИФР
ПИТА-

НИЕ
МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

ETS 
ETSR 
ETSU

1 Вт F CB CBS X WH GR BL

2 Вт F CB CBS X WH GR BL

3 Вт F CB CBS X WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

ETS 
ETSR 
ETSU

1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

3 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

ETS 
ETSR 
ETSU

1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

3 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ ETS ETSR ETSU

S
T

A
N

D
A

R
D 1 Вт 170 170 170

2 Вт 270 270 305

P
R

E
M

IU
M

1 Вт 175 175 180

2 Вт 335 335 340

3 Вт 410 410 430

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ ETS ETSR ETSU

1 Вт 175 175 180

2 Вт 335 335 340

3 Вт 410 410 430

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ ETS ETSR ETSU

1 Вт 175 175 180

2 Вт 335 335 340

3 Вт 410 410 430

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ ETS ETSR ETSU

1 Вт 175 175 180

2 Вт 335 335 340

3 Вт 410 410 430

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV



EXIT S — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

29,5 м / 3 Вт

19,5 м / 1 Вт

870 м2 / 3 Вт

380 м2 / 1 Вт

Оптика U для открытого участка

Оптика R для пути эвакуации

моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)

моделирование для двух светильников и мин 1 лк (расстояние)
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EXIT S
AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP65 
 
IK8

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

226

15
0

15
0

124

226

12
4

42

МАТЕРИАЛЫ
Корпус из белого, серого или черного поликарбоната • Крышка из прозрачного или 
непрозрачного поликарбоната • Оргстекло

КРЕПЛЕНИЕ На поверхности • Возможен монтаж в углублении(1) • Возможен подвесной монтаж(2)

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 1 Вт, 2 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP65, IK8

РАССТОЯНИЕ ОБЗОРА 20 м

СПОСОБ ОБЗОРА Односторонний или двухсторонний(3)

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C • t

a
: -25÷40°C — при низких температурах в сочетании с 

нагревателем 
Центральная батарея: t

a
: -25÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного напряжения  
• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 
центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от глу-
бокого разряда • Возможна адаптация устройства для работы при низких температурах 
до -25°C при помощи HTR 25 • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • (1) см. приспо-
собление для монтажа в углубление, опция RW недоступна • (2) см. приспособление для 
подвесного монтажа • (3) см. приспособление для двухсторонней пиктограммы • (4) в 
каждую коробку входит универсальная пиктограмма (1 шт.)

d=20m

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

(4) пиктограмма
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ЛЕГЕНДА:

ETS	 версия EXIT S

E, C	 электронное оборудование для версий 
STANDARD (автономных версий)

B	 электронное оборудование для версий 
PREMIUM (автономных версий)

F	 электронное оборудование для версий с цен-
тральной батареей

Z	 электронное оборудование для версий с адре-
сацией и с центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic UNA

RW	 беспроводная система мониторинга Rubic UNA 

FZLV	 система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 48 В постоян-
ного напряжения 

CB	 система центральной батареи 220 В постоян-
ного напряжения

CBS	 система центральной батареи AWEX 220 В 
постоянного напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – 	
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – 	
SMART-технология

WH	 белый цвет

GR	 серый цвет

BL	 черный цвет

TR	 крышка из прозрачного поликарбоната

OP	 крышка из непрозрачного поликарбоната

ШИФР
ПИТА-

НИЕ
МОДУЛЬ

АВТОНОМ-
НОСТЬ

[ч]
РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ КРЫШКА

S
T

A
N

D
A

R
D

ETS

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL TR OP

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL TR OP

P
R

E
M

IU
M

ETS

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL TR OP

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL TR OP

ШИФР
ПИТА-

НИЕ
МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ КРЫШКА

ETS
1 Вт F CB CBS X WH GR BL TR OP

2 Вт F CB CBS X WH GR BL TR OP

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ КРЫШКА

ETS
1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL TR OP

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL TR OP

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ КРЫШКА

ETS
1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL TR OP

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL TR OP

АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV
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EXIT M   ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ



AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP65 
 
IK8

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

EXIT M

44276

14
3

МАТЕРИАЛЫ
Корпус из белого, серого или черного поликарбоната • Крышка из прозрачного 
поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ На поверхности • Возможен монтаж в углублении(1) • Возможен подвесной монтаж(2)

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 1 Вт, 2 Вт, 3 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP65, IK8

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C • t

a
: -25÷40°C — при низких температурах в сочетании с 

нагревателем 
Центральная батарея: t

a
: -25÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного напряжения  
• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 
центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от глу-
бокого разряда • Возможна адаптация устройства для работы при низких температурах 
до –25°C при помощи HTR 25 • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • (1) см. приспо-
собление для монтажа в углубление, опция RW недоступна • (2) см. приспособление для 
подвесного монтажа
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ЛЕГЕНДА:

ETE	 версия EXIT M

E, C	 электронное оборудование 
для версий STANDARD (авто-
номных версий)

B	 электронное оборудование 
для версий PREMIUM (автоном-
ных версий)

F	 электронное оборудование 
для  версий с центральной 
батареей

Z	 электронное оборудование 
для версий с адресацией и с 
центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных 
опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic 
UNA

RW	 беспроводная система мони-
торинга Rubic UNA 

FZLV	 система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 
48 В постоянного напряжения 

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

ETE

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

3 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

P
R

E
M

IU
M

ETE

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

3 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

ETE

1 Вт F CB CBS X WH GR BL

2 Вт F CB CBS X WH GR BL

3 Вт F CB CBS X WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

ETE

1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

3 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

ETE

1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

3 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ ETE

S
T

A
N

D
A

R
D 1 Вт 170

2 Вт 285

3 Вт 395

P
R

E
M

IU
M

1 Вт 175

2 Вт 340

3 Вт 410

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ ETE

1 Вт 175

2 Вт 340

3 Вт 410

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ ETE

1 Вт 175

2 Вт 340

3 Вт 410

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ ETE

1 Вт 175

2 Вт 340

3 Вт 410

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV

CB	 система центральной батареи 
220 В постоянного напряжения

CBS	 система центральной батареи 
AWEX 220 В постоянного 
напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – 	
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – 	
SMART-технология

WH	 белый цвет

GR	 серый цвет

BL	 черный цвет



EXIT M — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

29,5 м / 3 Вт

19,5 м / 1 Вт

930 м2 / 3 Вт

441 м2 / 1 Вт

Оптика для открытого участка

Оптика C для пути эвакуации

моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)

моделирование для двух светильников и мин 1 лк (расстояние)



173 

E
X

IT
 M

   
 О

С
В

Е
Щ

Е
Н

И
Е

 П
У

Т
Е

Й
 Э

В
А

К
У

А
Ц

И
И



EXIT M
AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP65 
 
IK8

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

276

17
4

17
4

143

276

14
3

44

МАТЕРИАЛЫ
Корпус из белого, серого или черного поликарбоната • Крышка из прозрачного или 
непрозрачного поликарбоната • Оргстекло

КРЕПЛЕНИЕ На поверхности • Возможен монтаж в углублении(1) • Возможен подвесной монтаж(2)

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 1 Вт, 2 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP65, IK8

РАССТОЯНИЕ ОБЗОРА 25 м

СПОСОБ ОБЗОРА Односторонний или двухсторонний(3)

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C • t

a
: -25÷40°C — при низких температурах в сочетании с 

нагревателем 
Центральная батарея: t

a
: -25÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного напряжения  
• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 
центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от глу-
бокого разряда • Возможна адаптация устройства для работы при низких температурах 
до -25°C при помощи HTR 25 • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • (1) см. приспо-
собление для монтажа в углубление, опция RW недоступна • (2) см. приспособление для 
подвесного монтажа • (3) см. приспособление для двухсторонней пиктограммы • (4) в 
каждую коробку входит универсальная пиктограмма (1 шт.)

d=25m

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

(4) пиктограмма
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ЛЕГЕНДА:

ETE	 версия EXIT M

E, C	 электронное оборудование для версий 
STANDARD (автономных версий)

B	 электронное оборудование для версий 
PREMIUM (автономных версий)

F	 электронное оборудование для версий с 
центральной батареей

Z	 электронное оборудование для версий с 
адресацией и с центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic UNA

RW	 беспроводная система мониторинга Rubic 
UNA 

FZLV	 система центральной батареи 24 В постоян-
ного напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 48 В постоян-
ного напряжения

CB	 система центральной батареи 220 В постоян-
ного напряжения

CBS	 система центральной батареи AWEX 220 В 
постоянного напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – 	
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – 	
SMART-технология

WH	 белый цвет

GR	 серый цвет

BL	 черный цвет

TR	 крышка из прозрачного поликарбоната

OP	 крышка из непрозрачного поликарбоната

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ КРЫШКА

S
T

A
N

D
A

R
D

ETE

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL TR OP

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL TR OP

P
R

E
M

IU
M

ETE

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL TR OP

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL TR OP

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ КРЫШКА

ETE
1 Вт F CB CBS X WH GR BL TR OP

2 Вт F CB CBS X WH GR BL TR OP

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ КРЫШКА

ETE
1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL TR OP

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL TR OP

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ КРЫШКА

ETE
1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL TR OP

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL TR OP

АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV



EXIT L    ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА
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AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP65 
 
IK8

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

EXIT L

52332

17
8

МАТЕРИАЛЫ
Корпус из белого, серого или черного поликарбоната • Крышка из прозрачного 
поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ На поверхности • Возможен монтаж в углублении(1) • Возможен подвесной монтаж(2)

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 1 Вт, 2 Вт, 3 Вт, 6 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP65, IK8

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C • t

a
: –25÷40°C — при низких температурах в сочетании с 

нагревателем 
Центральная батарея: t

a
: –25÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного напряжения  
• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 
центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от глу-
бокого разряда • Возможна адаптация устройства для работы при низких температурах 
до -25°C при помощи HTR 25 • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • (1) см. приспо-
собление для монтажа в углубление, опция RW недоступна • (2) см. приспособление для 
подвесного монтажа
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ЛЕГЕНДА:

ETL	 версия EXIT L

E, C	 электронное оборудование для 
версий STANDARD (автономных 
версий)

B	 электронное оборудование для 
версий PREMIUM (автономных 
версий)

F	 электронное оборудование для  
версий с центральной батареей

Z	 электронное оборудование 
для версий с адресацией и с 
центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных 
опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic 
UNA

RW	 беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA 

FZLV	 система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 
48 В постоянного напряжения 

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

ETL

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

3 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

P
R

E
M

IU
M

ETL

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

3 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

6 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

ETL

1 Вт F CB CBS X WH GR BL

2 Вт F CB CBS X WH GR BL

3 Вт F CB CBS X WH GR BL

6 Вт F CB CBS X WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

ETL

1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

3 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

6 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

ETL

1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

3 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ ETL

S
T

A
N

D
A

R
D 1 Вт 170

2 Вт 285

3 Вт 430

P
R

E
M

IU
M

1 Вт 180

2 Вт 340

3 Вт 455

6 Вт 850

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ ETL

1 Вт 180

2 Вт 340

3 Вт 455

6 Вт 850

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ ETL

1 Вт 180

2 Вт 340

3 Вт 455

6 Вт 850

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ ETL

1 Вт 180

2 Вт 340

3 Вт 455

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV

CB	 система центральной батареи 
220 В постоянного напряжения

CBS	 система центральной батареи 
AWEX 220 В постоянного 
напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – 	
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – 	
SMART-технология

WH	 белый цвет

GR	 серый цвет

BL	 черный цвет



EXIT L — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

29,5 м / 3 Вт

19,5 м / 1 Вт

2256 м2 / 6 Вт

484 м2 / 1 Вт

Оптика для открытого участка

Оптика C для пути эвакуации

моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)

моделирование для двух светильников и мин 1 лк (расстояние)
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EXIT L
AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP65 
 
IK8

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

332

2
0

7

2
0

7

178

332

17
8

52

МАТЕРИАЛЫ
Корпус из белого, серого или черного поликарбоната • Крышка из прозрачного или 
непрозрачного поликарбоната • Оргстекло

КРЕПЛЕНИЕ На поверхности • Возможен монтаж в углублении(1) • Возможен подвесной монтаж(2)

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 1 Вт, 2 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP65, IK8

РАССТОЯНИЕ ОБЗОРА 30 м

СПОСОБ ОБЗОРА Односторонний или двухсторонний(3)

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C • t

a
: –25÷40°C — при низких температурах в сочетании с 

нагревателем 
Центральная батарея: t

a
: –25÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного напряжения  
• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 
центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от глу-
бокого разряда  • Возможна адаптация устройства для работы при низких температурах 
до -25°C при помощи HTR 25 • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • (1) см. приспо-
собление для монтажа в углубление • (2) см. приспособление для монтажа в углубление, 
опция RW недоступна • (3) см. приспособление для двухсторонней пиктограммы • (4) в 
каждую коробку входит универсальная пиктограмма (1 шт.)

d=30m

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

(4) пиктограмма
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ЛЕГЕНДА:

ETL	 версия EXIT L

E, C	 электронное оборудование для версий 
STANDARD (автономных версий)

B	 электронное оборудование для версий 
PREMIUM (автономных версий)

F	 электронное оборудование для версий с 
центральной батареей

Z	 электронное оборудование для версий с 
адресацией и с центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic UNA

RW	 беспроводная система мониторинга Rubic 
UNA 

FZLV	 система центральной батареи 24 В постоян-
ного напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 48 В постоян-
ного напряжения 

CB	 система центральной батареи 220 В постоян-
ного напряжения

CBS	 система центральной батареи AWEX 220 В 
постоянного напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – 	
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – 	
SMART-технология

WH	 белый цвет

GR	 серый цвет

BL	 черный цвет

TR	 крышка из прозрачного поликарбоната

OP	 крышка из непрозрачного поликарбоната

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ КРЫШКА

S
T

A
N

D
A

R
D

ETL

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL TR OP

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL TR OP

P
R

E
M

IU
M

ETE

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL TR OP

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL TR OP

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ КРЫШКА

ETL
1 Вт F CB CBS X WH GR BL TR OP

2 Вт F CB CBS X WH GR BL TR OP

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ КРЫШКА

ETL
1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL TR OP

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL TR OP

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ КРЫШКА

ETL
1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL TR OP

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL TR OP

АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV



ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ В УГЛУБЛЕНИИ 
(КОМПЛЕКТ)
ШИФР:	 ETS/REC — EXIT S

	 ETE/REC — EXIT M

	 ETL/REC — EXIT L

Размеры (AxBxC):

EXIT S: 36x36x1,5

EXIT M: 42x31x1,5

EXIT L: 37x34x1,5

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОД-
ВЕСНОГО МОНТАЖА 
ШИФР: ETE/PEN

ОРГСТЕКЛО (КОМПЛЕКТ) 
ШИФР:	 ETE/PLX

	 * УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИКТОГРАММА 

(1 ШТ.) ВХОДИТ В КАЖДУЮ КОРОБКУ

A

B

Dimensions:(AxBxC):
EXIT S: 36x36x1,5
EXIT M: 42x31x1,5
EXIT L: 37x34x1,5

C

10
0

0

15

1,5

Ø 30 300

13
0

8

РАЗМЕРЫ [мм] РАЗМЕРЫ [мм] РАЗМЕРЫ [мм]

ПОДХОДИТ К EXIT S, M, L ПОДХОДИТ К EXIT S, M, L ПОДХОДИТ К EXIT M

Приспособления к EXIT
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Размеры (AxBxC):

EXIT S: 224x107x6

EXIT L: 330x155x8

Размеры (мм): (AxBxC):

EXIT S: 202x121x428

EXIT M: 250x142x449

EXIT L: 300x172x479

ОРГСТЕКЛО (КОМПЛЕКТ)
ШИФР:	 ETS/PLX–EXIT S

	 ETL/PLX–EXIT L

	 * УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИКТОГРАММА 

(1 ШТ.) ВХОДИТ В КАЖДУЮ КОРОБКУ

РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЧКА 0-90° 
ШИФР: 3001

ПОТОЛОЧНЫЙ КРОНШТЕЙН С 
ТРУБОЙ 
ШИФР:	 2945 — EXIT S

	 2946 — EXIT M

	 2947 — EXIT L

Dimensions:(AxBxC):
EXIT S: 224x107x6
EXIT L: 330x155x8

A

B

C

35

57

4
7

Dimensions (mm): (AxBxC):
EXIT S: 202x121x428
EXIT M: 250x142x449
EXIT L: 300x172x479

B

A

C

РАЗМЕРЫ [мм] РАЗМЕРЫ [мм] РАЗМЕРЫ [мм]

ПОДХОДИТ К EXIT S, L ПОДХОДИТ К EXIT M, L ПОДХОДИТ К EXIT S, M, L
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НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН
ШИФР:	 1906 — EXIT S

	 1907 — EXIT M

	 1908 — EXIT L

ПОТОЛОЧНЫЙ КРОНШТЕЙН 
ШИФР:	 1903 — EXIT S

	 1904 — EXIT M

	 1905 — EXIT L

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КАНАТ-
НОЙ ПОДВЕСКИ (КОМПЛЕКТ)
ШИФР: ET/ALIN

A

Dimensions (mm): (AxBxC):
EXIT S: 202x121x26
EXIT M: 250x142x33
EXIT L: 300x172x33

C

B

A

Dimensions (mm): (AxBxC):
EXIT S: 202x121x26
EXIT M: 250x142x33
EXIT L: 300x172x33

C

B

31

18

19

РАЗМЕРЫ [мм] РАЗМЕРЫ [мм] РАЗМЕРЫ [мм]

ПОДХОДИТ К EXIT S, M, L ПОДХОДИТ К EXIT S, M, L ПОДХОДИТ К EXIT M, L

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К EXIT    ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ И АВАРИЙНОГО ВЫХОДА

Размеры (мм): (AxBxC):

EXIT S: 202x121x26

EXIT M: 250x142x33

EXIT L: 300x172x33

Размеры (мм): (AxBxC):

EXIT S: 202x121x26

EXIT M: 250x142x33

EXIT L: 300x172x33
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ПРОВОЛОЧНАЯ СЕТКА
ШИФР:	 1012 — EXIT S

	 1013 — EXIT M

	 1014 — EXIT L

A

B
C

Dimensions:(AxBxC):
EXIT S: 255x145x60
EXIT M: 305x200x60
EXIT L: 415x215x75

РАЗМЕРЫ [мм]

ПОДХОДИТ К EXIT S, M, L

Размеры (AxBxC):

EXIT S: 255x145x60

EXIT M: 305x200x60

EXIT L: 415x215x75
П

Р
И

С
П

О
С

О
Б

Л
Е

Н
И

Я
 К

 E
X

IT
   

 О
С

В
Е

Щ
Е

Н
И

Е
 П

У
Т

Е
Й

 Э
В

А
К

У
А

Ц
И

И
 И

 А
В

А
Р

И
Й

Н
О

ГО
 В

Ы
Х

О
Д

А



С
е

м
е

й
ст

во
 W

O
N

D
E

R



189 



Семейство WONDER

Качество 
и 
эффективность

WONDER

RAL 9003

стр. 192 стр. 194WONDER

КРУПНЫЙ ПЛАН

Семейство Wonder — аварийный 

светильник, рассчитанный на 

потолочное крепление внутри 

зданий. Светильник изготовлен из 

высококачественных компонентов 

с использованием эффективных 

источников света, поэтому он 

отличается хорошими характери-

стиками с точки зрения световых 

потоков. Часто используется в 

офисных помещениях, на марш-

рутах перемещения и в местах 

общего пользования.

ЦВЕТА

Белый
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КРУПНЫЙ ПЛАН



AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP20 
 
IK8

МАТЕРИАЛЫ
Корпус из белого поликарбоната 
Крышка из прозрачного или непрозрачного поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ
Поверхность
Возможен монтаж в углублении (1)

Возможен монтаж в углублении в бетоне (2)

ПИТАНИЕ Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц

ИСТОЧНИК СВЕТА 1 Вт, 2 Вт, 3 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА макс. 24 ч

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ 1 ч или 3 ч, батареи 3,6 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II

КЛАСС IP И IK IP20, IK8

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА t
a
: 0÷40°C

ОПЦИИ SE — непостоянный • SA — постоянный • PT — кнопка ручного тестирования

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • Возможность подключения к Inhibit или Telecomando • (1) см. при-
способление для монтажа в углубление • (2) см. приспособление для монтажа в бетон

РАЗМЕРЫ [мм]

290 40

10
9

WONDER



193 

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМ-

НОСТЬ
[ч]

РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

WND

1 Вт C 1 3 SE SA PT X WT

2 Вт C 1 3 SE SA PT X WT

3 Вт C 1 3 SE SA PT X WT

ПИТАНИЕ ВЫХОД

1 Вт 170

2 Вт 290

3 Вт 390

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ЛЕГЕНДА:

WND	 версия WONDER с оптикой для открытого участка

C 	 электронное оборудование для автономных вер-
сий STANDARD

SE 	 непостоянный

SA 	 постоянный

PT 	 кнопка ручного тестирования

X 	 версия без дополнительных опций

WT 	 белый корпус и прозрачная крышка

WONDER — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

Оптика для открытого участка моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)

1089 м2 / 3 Вт

462 м2 / 1 Вт
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AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP20 
 
IK8

МАТЕРИАЛЫ
Корпус из белого поликарбоната 
Крышка из прозрачного или непрозрачного поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ
Поверхность
Возможен монтаж в углублении (1)

Возможен монтаж в углублении в бетоне (2)

ПИТАНИЕ Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц

ИСТОЧНИК СВЕТА 1 Вт, 2 Вт, 3 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА макс. 24 ч

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ 1 ч или 3 ч, батареи 3,6 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II

КЛАСС IP И IK IP20, IK8

РАССТОЯНИЕ ОБЗОРА 20 м

СПОСОБ ОБЗОРА Односторонний или двухсторонний (3)

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА t
a
: 0÷40°C

ОПЦИИ SE — непостоянный • SA — постоянный • PT — кнопка ручного тестирования

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • Возможность подключения к Inhibit или Telecomando • (1) см. при-
способление для монтажа в углубление • (2) см. приспособление для монтажа в бетон 
• (3) см. приспособление для двухсторонней пиктограммы • (4) в каждую коробку входит 
универсальная пиктограмма (1 шт.)

РАЗМЕРЫ [мм]

290

14
6

109
290

10
9

40

WONDER

d=20m

(4) пиктограмма

290

14
6

109
290

10
9

40
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ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч]
РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

WNDP
WNDO

1 Вт C 1 3 SE SA PT X WT WO

2 Вт C 1 3 SE SA PT X WT WO

3 Вт C 1 3 SE SA PT X WT WO

АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ЛЕГЕНДА:

WNDP	 версия WONDER с двухсторонним оргстеклом

WNDO 	 версия WONDER с оптикой

C 	 электронное оборудование для автономных версий 
STANDARD

SE 	 непостоянный

SA 	 постоянный

PT 	 кнопка ручного тестирования

X 	 версия без дополнительных опций

WT 	 белый корпус и прозрачная крышка

WO	 белый корпус и непрозрачная крышка
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ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ В УГЛУБЛЕНИИ 
(КОМПЛЕКТ) 
ШИФР: WND/REC

БЕТОННЫЙ БЛОК
ШИФР: WND/RWC

ОРГСТЕКЛО (КОМПЛЕКТ)
ШИФР:	 WND/PLX

	 * УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИКТОГРАММА 

(1 ШТ.) ВХОДИТ В КАЖДУЮ КОРОБКУ

24

20

10
0

37

13

24

20

10
0

37

13

2
8

0
4

3

97

2
8

0
4

3

97

208

104

12
7

РАЗМЕРЫ [мм] РАЗМЕРЫ [мм] РАЗМЕРЫ [мм]

ПОДХОДИТ К WONDER (WND, WNDO) ПОДХОДИТ К WONDER (WND, WNDO) ПОДХОДИТ К WONDER (WND)

Приспособления 
к WONDER
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НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН
ШИФР:	 1909

РАЗМЕРЫ [мм]

ПОДХОДИТ К WONDER (WND)

55 50

2
8
5
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Семейство ARROW

ARROW N

ARROW P

стр. 202

стр. 208 ARROW P стр. 212

ARROW N

RAL 9005 RAL 9003 RAL 7045

ЦВЕТА

Черный Белый Серый

стр. 206
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Тонкий
дизайн

КРУПНЫЙ ПЛАН

Серия ARROW — это универсальная 

линейка аварийных светильников и све-

тильников для знаков путей эвакуации, 

рассчитанных для монтажа заподлицо или 

на поверхностях внутри зданий. Светиль-

ник изготовлен из высококачественных 

компонентов с использованием эффектив-

ных источников света, имеющих улуч-

шенные характеристики с точки зрения 

световых потоков, а также видимости и 

равномерности подсветки пиктограммы. 

Для путей перемещения персонала, на 

которых необходимо расстояние обзора в 

25 м, требуется именно такой светильник.



AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP40 
 
IK8

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

ARROW N

43299

76

МАТЕРИАЛЫ
Корпус из белого, серого или черного поликарбоната • Крышка из прозрачного 
поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ Поверхность • Поверхность на канатных стропах (1)

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА
1 Вт, 2 Вт, 3 Вт, 3x1 Вт, светодиод
Оптика: S — без оптики • O — открытый участок • C — путь эвакуации

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP40, IK8

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C 

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного напряжения  
• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 
центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • (1) см. приспособление для 
монтаж на канатных стропах
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ЛЕГЕНДА:

ARNS	 версия ARROW N без оптики

ARNO	 версия ARROW N с оптикой для 
открытого участка

ARNC	 версия ARROW N с оптикой для 
пути эвакуации

E, C	 электронное оборудование для 
версий STANDARD (автономных 
версий)

B	 электронное оборудование для 
версий PREMIUM (автономных 
версий)

F	 электронное оборудование для  
версий с центральной батареей

Z	 электронное оборудование 
для версий с адресацией и с 
центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных 
опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic 
UNA

RW	 беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA 

FZLV	 система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 
48 В постоянного напряжения 

CB	 система центральной батареи 
220 В постоянного напряжения

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

ARNS
1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT RU WH GR BL

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT RU WH GR BL

ARNO 
ARNC

3x1W E C 1 3 SE SA PT AT RU WH GR BL

P
R

E
M

IU
M ARNS

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

ARNO 
ARNC

3x1W B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

ARNS

1 Вт F CB CBS X WH GR BL

2 Вт F CB CBS X WH GR BL

3 Вт F CB CBS X WH GR BL

ARNO 
ARNC

3x1W F CB CBS X WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

ARNS

1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

3 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

ARNO 
ARNC

3x1W Z CB ADE ADP WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

ARNS

1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

3 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

ARNO 
ARNC

3x1W FZLV FZLV2 WH GR BL

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ ARNS ARNO ARNC

S
T

A
N

D
A

R
D 1 Вт 155 X X

2 Вт 235 X X

3x1W X 325 325

P
R

E
M

IU
M

1 Вт 165 X X

2 Вт 290 X X

3x1W X 355 355

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ ARNS ARNO ARNC

1 Вт 165 X X

2 Вт 290 X X

3 Вт 395 X X

3x1W X 355 355

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ ARNS ARNO ARNC

1 Вт 165 X X

2 Вт 290 X X

3 Вт 395 X X

3x1W X 355 355

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ ARNS ARNO ARNC

1 Вт 165 X X

2 Вт 290 X X

3 Вт 395 X X

3x1W X 355 355

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV

CBS	 система центральной батареи 
AWEX 220 В постоянного 
напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – 	
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – 	
SMART-технология

WH	 белый цвет

GR	 серый цвет

BL	 черный цвет



ARROW N — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

18,5 м / 3 Вт

13,5 м / 1 Вт

1056 м2 / 3 Вт

441 м2 / 1 Вт

Оптика O для открытого участка

Оптика C для пути эвакуации

моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)

моделирование для двух светильников и мин 1 лк (расстояние)
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ARROW N

AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP40 
 
IK8

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

299

2
0

6

43

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого, серого или черного поликарбоната • Оргстекло

КРЕПЛЕНИЕ Поверхность • Поверхность на канатных стропах (1)

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 1 Вт, 2 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP40, IK8

РАССТОЯНИЕ ОБЗОРА 25 м

СПОСОБ ОБЗОРА Двухсторонний

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C 

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного напряжения  
• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 
центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • (1) см. приспособление для 
монтаж на канатных стропах • (2) в каждую коробку входит универсальная пиктограмма 
(1 шт.)

d=25m

KM 618355
BS-EN 60598-2-22 (2) пиктограмма
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ЛЕГЕНДА:

ARN	 версия ARROW N

E, C	 электронное оборудование для версий STANDARD 
(автономных версий)

B	 электронное оборудование для версий PREMIUM 
(автономных версий)

F	 электронное оборудование для версий с центральной 
батареей

Z	 электронное оборудование для версий с адресацией 
и с центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic UNA

RW	 беспроводная система мониторинга Rubic UNA 

FZLV	 система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 48 В постоянного 
напряжения 

CB	 система центральной батареи 220 В постоянного 
напряжения

CBS	 система центральной батареи AWEX 220 В постоян-
ного напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – SMART-технология

WH	 белый цвет

GR	 серый цвет

BL	 черный цвет

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

ARN

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

P
R

E
M

IU
M

ARN

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

ARN
1 Вт F CB CBS X WH GR BL

2 Вт F CB CBS X WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

ARN
1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

ARN
1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV



AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP40 
 
IK8

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

ARROW P

62328

76

МАТЕРИАЛЫ
Корпус из белого, серого или черного поликарбоната • Крышка из прозрачного 
поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ Монтаж в углублении

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА
1 Вт, 2 Вт, 3 Вт, 3x1 Вт, светодиод
Оптика: S — без оптики • O — открытый участок • C — путь эвакуации

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP40, IK8

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C 

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения • FZLV II — система центральной батареи 48 В постоян-
ного напряжения  • CB — система центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2
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ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

ARPS
1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT RU WH GR BL

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT RU WH GR BL

ARPO 
ARPC

3x1W E C 1 3 SE SA PT AT RU WH GR BL

P
R

E
M

IU
M ARPS

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

ARPO 
ARPC

3x1W B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

ARPS

1 Вт F CB CBS X WH GR BL

2 Вт F CB CBS X WH GR BL

3 Вт F CB CBS X WH GR BL

ARPO 
ARPC

3x1W F CB CBS X WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

ARPS

1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

3 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

ARPO 
ARPC

3x1W Z CB ADE ADP WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

ARPS

1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

3 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

ARPO 
ARPC

3x1W FZLV FZLV2 WH GR BL

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ ARPS ARPO ARPC

S
T

A
N

D
A

R
D 1 Вт 155 X X

2 Вт 235 X X

3x1W X 325 325

P
R

E
M

IU
M

1 Вт 165 X X

2 Вт 290 X X

3x1W X 355 355

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ ARPS ARPO ARPC

1 Вт 165 X X

2 Вт 290 X X

3 Вт 395 X X

3x1W X 355 355

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ ARPS ARPO ARPC

1 Вт 165 X X

2 Вт 290 X X

3 Вт 395 X X

3x1W X 355 355

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ ARPS ARPO ARPC

1 Вт 165 X X

2 Вт 290 X X

3 Вт 395 X X

3x1W X 355 355

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV

ЛЕГЕНДА:

ARPS	 версия ARROW P без оптики

ARPO	 версия ARROW P с оптикой для 
открытого участка

ARPC	 версия ARROW P с оптикой для 
пути эвакуации

E, C	 электронное оборудование для 
версий STANDARD (автономных 
версий)

B	 электронное оборудование для 
версий PREMIUM (автономных 
версий)

F	 электронное оборудование для 	
версий с центральной батареей

Z	 электронное оборудование 
для версий с адресацией и с 
центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных 
опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic 
UNA

FZLV	 система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 
48 В постоянного напряжения 

CB	 система центральной батареи 
220 В постоянного напряжения

CBS	 система центральной батареи 
AWEX 220 В постоянного 
напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – 	
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – 	
SMART-технология

WH	 белый цвет

GR	 серый цвет

BL	 черный цвет



ARROW P — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

18,5 м / 3 Вт

13,5 м / 1 Вт

1056 м2 / 3 Вт

441 м2 / 1 Вт

Оптика O для открытого участка

Оптика C для пути эвакуации

моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)

моделирование для двух светильников и мин 1 лк (расстояние)
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C0-C180 C90-C270

=100%

200

400

600

800

1000
0° 15°

30°

45°

60°

75°

90°90°

75°

60°

45°

30°

15°

BZ1

I(0°)=889cd/klm [cd/klm]
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ARROW P

РАЗМЕРЫ [мм]

328

2
0

6

62

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого, серого или черного поликарбоната • Оргстекло

КРЕПЛЕНИЕ Монтаж в углублении

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 1 Вт, 2 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP40, IK8

РАССТОЯНИЕ ОБЗОРА 25 м

СПОСОБ ОБЗОРА Двухсторонний

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C 

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения • FZLV II — система центральной батареи 48 В постоян-
ного напряжения  • CB — система центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • (1) в каждую коробку входит 
универсальная пиктограмма (1 шт.)

(1) пиктограмма

AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP40 
 
IK8

LiFePO
4

Ni-Cd

d=25m

KM 618355
BS-EN 60598-2-22
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ЛЕГЕНДА:

ARP	 версия ARROW P

E, C	 электронное оборудование для версий STANDARD 
(автономных версий)

B	 электронное оборудование для версий PREMIUM 
(автономных версий)

F	 электронное оборудование для версий с центральной 
батареей

Z	 электронное оборудование для версий с адресацией 
и с центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic UNA

FZLV	 система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 48 В постоянного 
напряжения 

CB	 система центральной батареи 220 В постоянного 
напряжения

CBS	 система центральной батареи AWEX 220 В постоян-
ного напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – SMART-технология

WH	 белый цвет

GR	 серый цвет

BL	 черный цвет

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

ARP

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

P
R

E
M

IU
M

ARP

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

ARP
1 Вт F CB CBS X WH GR BL

2 Вт F CB CBS X WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

ARP
1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

ARP
1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV



ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ МОН-
ТАЖА РЕЛЬСОВОГО СВЕТИЛЬ-
НИКА (КОМПЛЕКТ)
ШИФР:	 ARN/EUT/WH

	 ARN/EUT/GR

	 ARN/EUT/BL

ПОДВЕСНЫЕ КАНАТЫ 
ШИФР:	 1006/WH

	 1006/GR

	 1006/BL

300

40

9
0

12
0

РАЗМЕРЫ [мм] РАЗМЕРЫ [мм]

ПОДХОДИТ К ARROW N ПОДХОДИТ К ARROW N

Приспособления к ARROW
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Семейство TIGER LED

TIGER LED

TIGER DS LED

стр. 220

стр. 226

TIGER LED

КРУПНЫЙ ПЛАН

RAL 9003

ЦВЕТА

Белый

стр. 224
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Качество
и 
совершенствоСерия TIGER — это линейка аварийных 

светильников и светильников для знаков 

путей эвакуации, рассчитанных для 

монтажа заподлицо или на поверхностях 

внутри зданий. Светильник изготовлен 

из высококачественных компонентов 

с использованием эффективных 

источников света, поэтому он 

отличается хорошими характеристиками 

с точки зрения световых потоков. Он 

часто используется на маршрутах 

перемещения персонала, в туалетных 

комнатах и помещениях с запасным 

выходом.



AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP22 
 
IK8

LiFePO
4

Ni-Cd
РАЗМЕРЫ [мм]

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

TIGER LED

48350

14
4

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого поликарбоната • Крышка из прозрачного поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ Поверхность

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В 
постоянного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 1 Вт, 2 Вт, 3 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP22, IK8

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C 

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного 
тестирования • RU — система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная система 
мониторинга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения • FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  
• CB — система центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • Возможен монтаж под 
штукатурку при помощи набора креплений 1010
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ЛЕГЕНДА:

TL	 версия TIGER LED 

E, C	 электронное оборудование для 
версий STANDARD (автономных 
версий)

B	 электронное оборудование для 
версий PREMIUM (автономных 
версий)

F	 электронное оборудование для  
версий с центральной батареей

Z	 электронное оборудование 
для версий с адресацией и с 
центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных 
опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic 
UNA

RW	 беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA 

FZLV	 система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 
48 В постоянного напряжения

CB	 система центральной батареи 
220 В постоянного напряжения

CBS	 система центральной батареи 
AWEX 220 В постоянного 
напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – 	
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – 	
SMART-технология

TR	 крышка из прозрачного 
поликарбоната 

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

TL

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X TR

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X TR

3 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X TR

P
R

E
M

IU
M

TL

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW TR

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW TR

3 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW TR

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

TL

1 Вт F CB CBS X TR

2 Вт F CB CBS X TR

3 Вт F CB CBS X TR

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

TL

1 Вт Z CB ADE ADP TR

2 Вт Z CB ADE ADP TR

3 Вт Z CB ADE ADP TR

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

TL

1 Вт FZLV FZLV2 TR

2 Вт FZLV FZLV2 TR

3 Вт FZLV FZLV2 TR

ПИТАНИЕ
ВЫХОД 

[лм]

S
T

A
N

D
A

R
D 1 Вт 165

2 Вт 265

3 Вт 385

P
R

E
M

IU
M

1 Вт 180

2 Вт 320

3 Вт 395

ПИТАНИЕ
ВЫХОД 

[лм]

1 Вт 180

2 Вт 320

3 Вт 395

ПИТАНИЕ
ВЫХОД 

[лм]

1 Вт 180

2 Вт 320

3 Вт 395

ПИТАНИЕ
ВЫХОД 

[лм]

1 Вт 180

2 Вт 320

3 Вт 395

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV



TIGER LED — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

1089 м2 / 3 Вт

484 м2 / 1 Вт

Оптика для открытого участка моделирование для четырех светильников и мин 0,5 лк (площадь)
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AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP22 
 
IK8

LiFePO
4

Ni-Cd
РАЗМЕРЫ [мм]

48350

14
4

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого поликарбоната • Крышка из непрозрачного поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ Поверхность

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В 
постоянного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 1 Вт, 2 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP22, IK8

РАССТОЯНИЕ ОБЗОРА 20 м

СПОСОБ ОБЗОРА Односторонний

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C 

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного 
тестирования • RU — система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная система 
мониторинга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения • FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  
• CB — система центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • (1) в каждую коробку входит  
универсальная пиктограмма (1 шт.) • Возможен монтаж под штукатурку при помощи 
набора креплений 1010

d=20m

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

TIGER LED

(1) пиктограмма
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ЛЕГЕНДА:

TL	 версия Tiger LED

E, C	 электронное оборудование для версий STANDARD 
(автономных версий)

B	 электронное оборудование для версий PREMIUM 
(автономных версий)

F	 электронное оборудование для версий с центральной 
батареей

Z	 электронное оборудование для версий с адресацией 
и с центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic UNA

RW	 беспроводная система мониторинга Rubic UNA 

FZLV	 система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 48 В постоянного 
напряжения 

CB	 система центральной батареи 220 В постоянного 
напряжения

CBS	 система центральной батареи AWEX 220 В постоян-
ного напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – SMART-технология

OP	 крышка из непрозрачного поликарбоната

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

TL

1 Вт E C 1 3 SA PT AT X OP

2 Вт E C 1 3 SA PT AT X OP

P
R

E
M

IU
M

TL

1 Вт B 1 3 SA AT RU RW OP

2 Вт B 1 3 SA AT RU RW OP

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

TL
1 Вт F CB CBS X OP

2 Вт F CB CBS X OP

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

TL
1 Вт Z CB ADE ADP OP

2 Вт Z CB ADE ADP OP

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

TL
1 Вт FZLV FZLV2 OP

2 Вт FZLV FZLV2 OP

АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV



РАЗМЕРЫ [мм]

350

19
3

144

(1) пиктограмма

TIGER DS LED

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого поликарбоната • Крышка из непрозрачного поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ Поверхность

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В 
постоянного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 1 Вт, 2 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP22, IK8

РАССТОЯНИЕ ОБЗОРА 20 м

СПОСОБ ОБЗОРА Двухсторонний

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C 

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного 
тестирования • RU — система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная система 
мониторинга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения • FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  
• CB — система центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • (1) в каждую коробку входит  
универсальная пиктограмма (1 шт.) • Возможен монтаж под штукатурку при помощи 
набора креплений 1010

AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP22 
 
IK8

LiFePO
4

Ni-Cd

d=20m

KM 618355
BS-EN 60598-2-22



227 

T
IG

E
R

 D
S

 L
E

D
   

О
С

В
Е

Щ
Е

Н
И

Е
 А

В
А

Р
И

Й
Н

О
ГО

 В
Ы

Х
О

Д
А

ЛЕГЕНДА:

TSL	 версия TIGER DS LED

E, C	 электронное оборудование для версий STANDARD 
(автономных версий)

B	 электронное оборудование для версий PREMIUM 
(автономных версий)

F	 электронное оборудование для версий с центральной 
батареей

Z	 электронное оборудование для версий с адресацией 
и с центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic UNA

RW	 беспроводная система мониторинга Rubic UNA 

FZLV	 система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 48 В постоянного 
напряжения

CB	 система центральной батареи 220 В постоянного 
напряжения

CBS	 система центральной батареи AWEX 220 В постоян-
ного напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – SMART-технология

OP	 крышка из непрозрачного поликарбоната

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

TSL

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X OP

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X OP

P
R

E
M

IU
M

TSL

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW OP

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW OP

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

TSL
1 Вт F CB CBS X OP

2 Вт F CB CBS X OP

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

TSL
1 Вт Z CB ADE ADP OP

2 Вт Z CB ADE ADP OP

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

TSL
1 Вт FZLV FZLV2 OP

2 Вт FZLV FZLV2 OP

АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV
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Семейство INFINITY II

INFINITY II

INFINITY II AC

INFINITY II AL

стр. 232

стр. 240

стр. 248

INFINITY II AW стр. 244

INFINITY II B стр. 236
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КРУПНЫЙ ПЛАН

RAL 9005 RAL 9003 RAL 7045

ЦВЕТА

Черный Белый Серый

Минималистичный
дизайн для всех 
вариантов монтажа
опцииСерия INFINITY II — это универсальный све-

тильник для знаков путей эвакуации, рассчи-

танный для монтажа на поверхности, запод-

лицо или подвесного монтажа на любой стене 

или на потолке. Светильник изготовлен из 

высококачественных компонентов с исполь-

зованием эффективных источников света, 

поэтому он отличается хорошими характери-

стиками с точки зрения видимости и равно-

мерности подсветки пиктограммы. Благодаря 

революционному технологическому решению 

— использованию дополнительного источника 

света — светильник может использоваться 

и для подсветки знаков путей эвакуации, и в 

качестве аварийного светильника. С учетом 

двойного назначения светильника, он будет 

особенно полезен вблизи конечных выхо-

дов эвакуационного пути и в особых местах, 

например, в местах размещения пожарных 

гидрантов или участков оказания первой 

помощи, поскольку светильник выделяет и 

дополнительно освещает их.



AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP40 
 
IK8

LiFePO
4

Ni-Cd
РАЗМЕРЫ [мм]

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

INFINITY II

337

18
7

72

57

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого, серого или черного поликарбоната • Оргстекло

КРЕПЛЕНИЕ Поверхность • Монтаж в углублении (1)

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 3 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP40, IK8

РАССТОЯНИЕ ОБЗОРА 30 м

СПОСОБ ОБЗОРА Односторонний или двухсторонний

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C 

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного напряжения 
• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 
центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от глу-
бокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • Версия с системой подсветки 
пола • (1) см. приспособление для монтажа в углубление, опция RW недоступна • (2) в 
каждую коробку входит универсальная пиктограмма (1 шт.)d=30m

(2) пиктограмма
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INFINITY II B INFINITY II AW INFINITY II AC
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ЛЕГЕНДА:

IF2BWD	 версия INFINITY II B, односто-
ронняя с подсветкой пола 

IF2AWD	 версия INFINITY II AW, двухсто-
ронняя, с подсветкой пола 

IF2ACD	 версия INFINITY II AC, двухсто-
ронняя, с подсветкой пола 

IF2ALD	 версия INFINITY II AL, двухсто-
ронняя, с подсветкой пола 

E, C	 электронное оборудование для 
версий STANDARD (автономных 
версий)

B	 электронное оборудование для 
версий PREMIUM (автономных 
версий)

F	 электронное оборудование для 
версий с центральной батареей

Z	 электронное оборудование 
для версий с адресацией и с 
центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных 
опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic 
UNA

RW	 беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA 

FZLV	 система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D IF2BWD 

IF2AWD 
IF2ACD 
IF2ALD

3 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

P
R

E
M

IU
M IF2BWD 

IF2AWD 
IF2ACD 
IF2ALD

3 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

IF2BWD 
IF2AWD 
IF2ACD 
IF2ALD

3 Вт F CB CBS X WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

IF2BWD 
IF2AWD 
IF2ACD 
IF2ALD

3 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

IF2BWD 
IF2AWD 
IF2ACD 
IF2ALD

3 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ

S
T

A
N

D
A

R
D

3 Вт 70

P
R

E
M

IU
M

3 Вт 80

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ

3 Вт 80

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ

3 Вт 80

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ

3 Вт 80

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV

*Выход в аварийном режиме для IF2AWD, IF2ACD, IF2ALD равен соответствующему выходу для IF2BWD

FZLV II	 система центральной батареи 48 В 
постоянного напряжения 

CB	 система центральной батареи 
220 В постоянного напряжения

CBS	 система центральной бата-
реи AWEX 220 В постоянного 
напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – 	
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – 	
SMART-технология

WH	 белый цвет

GR	 серый цвет

BL	 черный цвет

INFINITY II AL



INFINITY II — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

Оптика для открытого участка моделирование для одного светильника и мин 1 лк и 5 лк (площадь)

6,5 м / мин. 1 лк

4 м / мин. 5 лк

1,9 м / мин. 1 лк

1 м / мин. 5 лк
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INFINITY II B

AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP40 
 
IK8

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

337

18
7

72

57

d=30m

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

(2) пиктограмма

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого, серого или черного поликарбоната • Оргстекло

КРЕПЛЕНИЕ Поверхность • Монтаж в углублении (1)

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 1 Вт, 2 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP40, IK8

РАССТОЯНИЕ ОБЗОРА 30 м

СПОСОБ ОБЗОРА Односторонний

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C 

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного напряжения  
• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 
центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • (1) см. приспособление для 
монтажа в углубление, опция RW недоступна • (2) в каждую коробку входит универсаль-
ная пиктограмма (1 шт.)
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ЛЕГЕНДА:

IF2BWS	 версия INFINITY II B

E, C	 электронное оборудование для версий STANDARD 
(автономных версий)

B	 электронное оборудование для версий PREMIUM 
(автономных версий)

F	 электронное оборудование для версий с центральной 
батареей

Z	 электронное оборудование для версий с адресацией 
и с центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic UNA

RW	 беспроводная система мониторинга Rubic UNA 

FZLV	 система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 48 В постоянного 
напряжения 

CB	 система центральной батареи 220 В постоянного 
напряжения

CBS	 система центральной батареи AWEX 220 В постоян-
ного напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – SMART-технология

WH	 белый цвет

GR	 серый цвет

BL	 черный цвет

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

IF2BWS

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

P
R

E
M

IU
M

IF2BWS

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

IF2BWS
1 Вт F CB CBS X WH GR BL

2 Вт F CB CBS X WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

IF2BWS
1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

IF2BWS
1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV



INFINITY II AC   ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА
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РАЗМЕРЫ [мм]

INFINITY II AC

337

2
2

5

72

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого, серого или черного поликарбоната • Оргстекло

КРЕПЛЕНИЕ Поверхность • Монтаж в углублении (1)

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 1 Вт, 2 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP40, IK8

РАССТОЯНИЕ ОБЗОРА 30 м

СПОСОБ ОБЗОРА Двухсторонний

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C 

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного напряжения  
• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 
центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • (1) см. приспособление для 
монтажа в углубление, опция RW недоступна • (2) в каждую коробку входит универсаль-
ная пиктограмма (1 шт.)

(2) пиктограмма

AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP40 
 
IK8

LiFePO
4

Ni-Cd

d=30m

KM 618355
BS-EN 60598-2-22
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ЛЕГЕНДА:

IF2ACS	 версия INFINITY II AC

E, C	 электронное оборудование для версий STANDARD 
(автономных версий)

B	 электронное оборудование для версий PREMIUM 
(автономных версий)

F	 электронное оборудование для версий с центральной 
батареей

Z	 электронное оборудование для версий с адресацией 
и с центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic UNA

RW	 беспроводная система мониторинга Rubic UNA 

FZLV	 система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 48 В постоянного 
напряжения 

CB	 система центральной батареи 220 В постоянного 
напряжения

CBS	 система центральной батареи AWEX 220 В постоян-
ного напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – SMART-технология

WH	 белый цвет

GR	 серый цвет

BL	 черный цвет

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

IF2ACS

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

P
R

E
M

IU
M

IF2ACS

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

IF2ACS
1 Вт F CB CBS X WH GR BL

2 Вт F CB CBS X WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

IF2ACS
1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

IF2ACS
1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV



INFINITY II AW    ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА
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INFINITY II AW

РАЗМЕРЫ [мм]

375

2
3

2

72

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого, серого или черного поликарбоната • Оргстекло

КРЕПЛЕНИЕ Поверхность • Монтаж в углублении (1)

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 1 Вт, 2 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP40, IK8

РАССТОЯНИЕ ОБЗОРА 30 м

СПОСОБ ОБЗОРА Двухсторонний

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C 

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного напряжения  
• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 
центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • (1) см. приспособление для 
монтажа в углубление, опция RW недоступна • (2) в каждую коробку входит универсаль-
ная пиктограмма (1 шт.)

AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP40 
 
IK8

LiFePO
4

Ni-Cd

d=30m

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

(2) пиктограмма
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ЛЕГЕНДА:

IF2AWS	 версия INFINITY II AW

E, C	 электронное оборудование для версий STANDARD 
(автономных версий)

B	 электронное оборудование для версий PREMIUM 
(автономных версий)

F	 электронное оборудование для версий с центральной 
батареей

Z	 электронное оборудование для версий с адресацией 
и с центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic UNA

RW	 беспроводная система мониторинга Rubic UNA 

FZLV	 система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 48 В постоянного 
напряжения 

CB	 система центральной батареи 220 В постоянного 
напряжения

CBS	 система центральной батареи AWEX 220 В постоян-
ного напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – SMART-технология

WH	 белый цвет

GR	 серый цвет

BL	 черный цвет

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

IF2AWS

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

P
R

E
M

IU
M

IF2AWS

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

IF2AWS
1 Вт F CB CBS X WH GR BL

2 Вт F CB CBS X WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

IF2AWS
1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

IF2AWS
1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV
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INFINITY II AL   ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА



РАЗМЕРЫ [мм]

INFINITY II AL

AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP40 
 
IK8

LiFePO
4

Ni-Cd

d=30m

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого, серого или черного поликарбоната • Оргстекло

КРЕПЛЕНИЕ Поверхность • Монтаж в углублении (1)

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 1 Вт, 2 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP40, IK8

РАССТОЯНИЕ ОБЗОРА 30 м

СПОСОБ ОБЗОРА Двухсторонний

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C 

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного напряжения  
• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 
центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • (1) см. приспособление для 
монтажа в углубление, опция RW недоступна • (2) в каждую коробку входит универсаль-
ная пиктограмма (1 шт.)

337

18
7

m
ax

 1
0

0
0

3
8

72

(2) пиктограмма
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ЛЕГЕНДА:

IF2ALS	 версия INFINITY II AL

E, C	 электронное оборудование для версий STANDARD 
(автономных версий)

B	 электронное оборудование для версий PREMIUM 
(автономных версий)

F	 электронное оборудование для версий с центральной 
батареей

Z	 электронное оборудование для версий с адресацией 
и с центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic UNA

RW	 беспроводная система мониторинга Rubic UNA 

FZLV	 система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 48 В постоянного 
напряжения 

CB	 система центральной батареи 220 В постоянного 
напряжения

CBS	 система центральной батареи AWEX 220 В постоян-
ного напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – SMART-технология

WH	 белый цвет

GR	 серый цвет

BL	 черный цвет

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

IF2ALS

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WH GR BL

P
R

E
M

IU
M

IF2ALS

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

IF2ALS
1 Вт F CB CBS X WH GR BL

2 Вт F CB CBS X WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

IF2ALS
1 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

2 Вт Z CB ADE ADP WH GR BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

IF2ALS
1 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

2 Вт FZLV FZLV2 WH GR BL

АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV



ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕ-

НИЯ В УГЛУБЛЕНИИ

ШИФР:	 IF2/REC/WH

	 IF2/REC/GR

	 IF2/REC/BL

БЕТОННЫЙ БЛОК

ШИФР:	 IF2/RWC

	 * ДЛЯ МОНТАЖА В УГЛУБЛЕНИЕ НЕОБ-

ХОДИМО ПРИСПОСОБЛЕНИЕ (IF2/

REC)

268

37

10
0

42

256

77
РАЗМЕРЫ [мм] РАЗМЕРЫ [мм]

ПОДХОДИТ К INFINITY B, AC, AL, AW ПОДХОДИТ К INFINITY B, AW

Приспособления к INFINITY II
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Семейство SK-8

Многопрофильность
и стильный
дизайн

SK-8 стр. 256

ТИП КРЫШКИ

НЕПРОЗРАЧНАЯ КРЫШКА

Серия SK-8 — это универсальный светильник 

для знаков путей эвакуации, рассчитанный для 

монтажа заподлицо или на поверхностях вну-

три зданий. Благодаря легкому весу и тонкой 

конструкции светильник можно встроить в 

любую поверхность. Светильник изготовлен из 

высококачественных компонентов с исполь-

зованием эффективных источников света, 

поэтому он отличается хорошими характери-

стиками с точки зрения видимости и равно-

мерности подсветки пиктограммы. Может 

использоваться в офисных помещениях, на 

маршрутах перемещения, в больших залах, где 

необходимо расстояние обзора 30 м.

RAL 9003

ЦВЕТА

Белый

SK-8 стр. 258



255 

ТИП КРЫШКИ

НЕПРОЗРАЧНАЯ КРЫШКА ПРОЗРАЧНАЯ КРЫШКА



AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP44 
 
IK8

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого поликарбоната • Крышка из прозрачного поликарбоната с линзой

КРЕПЛЕНИЕ Поверхность • Монтаж в углублении (1) 

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 3 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP44, IK8

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного 
тестирования • RU — система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная система 
мониторинга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения • FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  
• CB — система центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • Версия с системой подсветки пола • III класс изоляции версии FZLV 
и FZLV2 • (1) см. приспособление для монтажа в углубление, опция RW недоступна 
• (2) в каждую коробку входит  универсальная пиктограмма (1 шт.)

LiFePO
4

Ni-Cd

РАЗМЕРЫ [мм]

325

310 20

2
5

0
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0

42

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

SK-8

(2) пиктограмма
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ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ

3 Вт 190

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ

3 Вт 190

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ

3 Вт 190
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ШИФР
ПИТА-

НИЕ
МОДУЛЬ

АВТОНОМНОСТЬ
[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

SK8 3 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WT

P
R

E
M

IU
M

SK8 3 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WT

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

SK8 3 Вт F CB CBS X WT

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

SK8 3 Вт Z CB ADE ADP WT

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

SK8 3 Вт FZLV FZLV2 WT

ВЫХОД [лм]

ПИТАНИЕ

S
T

A
N

D
A

R
D

3 Вт 175

P
R

E
M

IU
M

3 Вт 190

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

ВЫХОД В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ [лм]

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV

ЛЕГЕНДА:

SK8	 версия SK-8

E, C	 электронное оборудование для 
версий STANDARD (автономных 
версий) 

B	 электронное оборудование для 
версий PREMIUM (автономных 
версий)

F	 электронное оборудование для  
версий с центральной батареей

Z	 электронное оборудование 
для версий с адресацией и с 
центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных 
опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic 
UNA

RW	 беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA 

FZLV	 система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 
48 В постоянного напряжения 

CB	 система центральной батареи 
220 В постоянного напряжения

CBS	 система центральной батареи 
AWEX 220 В постоянного 
напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – 	
SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – 	
SMART-технология

WT	 белый корпус и прозрачная 
крышка

8 м / мин. 1 лк

4 м / мин. 5 лк

2,5 м / мин. 1 лк

1 м / мин. 5 лк

Оптика для пути эвакуации

моделирование для одного светильника и мин 1 лк и 5 лк (площадь)

SK-8 — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ



РАЗМЕРЫ [мм]

325

2
5

0

16
0

42

310 20

(2) пиктограмма

SK-8

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого поликарбоната • Крышка из непрозрачного поликарбоната с линзой

КРЕПЛЕНИЕ Поверхность • Монтаж в углублении (1)

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 1 Вт, 2 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP44, IK8

РАССТОЯНИЕ ОБЗОРА 30 м

СПОСОБ ОБЗОРА Двухсторонний

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C 

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • RW — беспроводная система монито-
ринга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 24 В постоянного напряжения  
• FZLV II — система центральной батареи 48 В постоянного напряжения  • CB — система 
центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • (1) см. приспособление для 
монтажа в углубление, опция RW недоступна • (2) в каждую коробку входит универсаль-
ная пиктограмма (1 шт.)

AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP44 
 
IK8

LiFePO
4

Ni-Cd

d=30m

KM 618355
BS-EN 60598-2-22
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ЛЕГЕНДА:

SK8	 версия SK-8

E, C	 электронное оборудование для версий STANDARD 
(автономных версий)

B	 электронное оборудование для версий PREMIUM 
(автономных версий)

F	 электронное оборудование для версий с центральной 
батареей

Z	 электронное оборудование для версий с адресацией 
и с центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic UNA

RW	 беспроводная система мониторинга Rubic UNA 

FZLV	 система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 48 В постоянного 
напряжения

CB	 система центральной батареи 220 В постоянного 
напряжения

CBS	 система центральной батареи AWEX 220 В постоян-
ного напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – SMART-технология

WL	 белый корпус и непрозрачная крышка

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

SK8

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WL

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X WL

P
R

E
M

IU
M

SK8

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WL

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU RW WL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

SK8
1 Вт F CB CBS X WL

2 Вт F CB CBS X WL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

SK8
1 Вт Z CB ADE ADP WL

2 Вт Z CB ADE ADP WL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

SK8
1 Вт FZLV FZLV2 WL

2 Вт FZLV FZLV2 WL

АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV



ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕ-

НИЯ В УГЛУБЛЕНИИ

ШИФР:	 SK8/REC

75

3
70

6
2

РАЗМЕРЫ [мм]

ПОДХОДИТ К SK-8

Приспособления к SK-8
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Семейство ESCAPE ALU

ESCAPE ALU B

ESCAPE ALU AL

стр. 266

стр. 270

стр. 268ESCAPE ALU AC

КРУПНЫЙ ПЛАН

ЦВЕТА

Черный 

алюминий

Белый 

алюминий

Серебристый 

алюминий
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Высококлассный
дизайнEscape Alu — это новая концепция

вывесок у аварийных выходов, 

предназначенных для

 монтажа внутри зданий.

Декоративный светильник в 

алюминиевом корпусе соответ-

ствует требованиям установки в 

современных помещениях. Для 

его изготовления мы используем 

высококачественные компоненты 

и исключительно эффективные 

источники света: поэтому этот 

светильник имеет высокие харак-

теристики с точки зрения видимо-

сти и равномерности подсветки 

пиктограммы. Особенно часто 

используется в офисных помеще-

ниях, на маршрутах перемещения и 

в местах общего пользования.



AC 
220–240 В 
50–60 Гц

DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP20 
 
IK8

МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого, черного или серебристого алюминия • Оргстекло

КРЕПЛЕНИЕ Поверхность

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 2 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO4 3,2 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP20, IK8

РАССТОЯНИЕ ОБЗОРА 30 м

СПОСОБ ОБЗОРА Односторонний

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА Автономный: t
a
: 0÷40°C Центральная батарея: t

a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • PT — кнопка ручного тестирования • AT — 
автотест • RU — система мониторинга Rubic UNA • FZLV — система центральной 
батареи 24 В постоянного напряжения • FZLV II — система центральной батареи 48 
В постоянного напряжения • CB — система центральной батареи 220 В постоянного 
напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2

РАЗМЕРЫ [мм]

17
5

306 68

3
0

ESCAPE ALU B

LiFePO
4

d=30m

(2) пиктограмма

290

14
6

109
290

10
9

40
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ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМ-
НОСТЬ [ч]

РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

ESB 2 Вт B 1 3 SE SA X PT AT RU WH SR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

ESB 2 Вт Z CB ADE ADP WH SR BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

ESB 2 Вт FZLV2 FZLV WH SR BL

АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV

ЛЕГЕНДА:

ESB	 версия ESCAPE ALU B

B 	 электронное оборудование для автономных версий 
PREMIUM

Z 	 электронное оборудование для версий с центральной 
батареей, с адресацией

SE 	 непостоянный

SA 	 постоянный

PT 	 кнопка ручного тестирования

X 	 версия без дополнительных опций

AT 	 автотест

RU 	 система мониторинга Rubic UNA
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CB	 система центральной батареи 220 В постоянного 
напряжения

ADE 	 адресный модуль для CBS 2.0 — SMART-технология

ADP 	 адресный модуль для CBS 1.0 — SMART-технология

FZLV II	 система центральной батареи 48 В постоянного 
напряжения

FZLV	 система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения

WH 	 белый цвет

SR 	 серебристый цвет

BL 	 черный цвет



МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого, черного или серебристого алюминия • Оргстекло

КРЕПЛЕНИЕ
Поверхность
Возможен монтаж в углублении (1)

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 2 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO4 3,2 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP20, IK8

РАССТОЯНИЕ ОБЗОРА 30 м

СПОСОБ ОБЗОРА Двухсторонний

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА Автономный: t
a
: 0÷40°C Центральная батарея: t

a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • PT — кнопка ручного тестирования • AT — 
автотест • RU — система мониторинга Rubic UNA • FZLV — система центральной 
батареи 24 В постоянного напряжения • FZLV II — система центральной батареи 48 
В постоянного напряжения • CB — система центральной батареи 220 В постоянного 
напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • (1) см. приспособление для 
монтажа в углубление • (2) в каждую коробку входит универсальная пиктограмма (1 шт.)

РАЗМЕРЫ [мм]

2
2

0

30

6
5

306

ESCAPE ALU AC

LiFePO
4

(2) пиктограмма

290

14
6

109
290

10
9

40

AC 
220–240 В 
50–60 Гц

DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP20 
 
IK8

d=30m
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ЛЕГЕНДА:

ESAC	 версия ESCAPE ALU AC

B 	 электронное оборудование для автономных версий 
PREMIUM

Z 	 электронное оборудование для версий с центральной 
батареей, с адресацией

SE 	 непостоянный

SA 	 постоянный

PT 	 кнопка ручного тестирования

X 	 версия без дополнительных опций

AT 	 автотест

RU 	 система мониторинга Rubic UNA

CB	 система центральной батареи 220 В постоянного 
напряжения

ADE 	 адресный модуль для CBS 2.0 — SMART-технология

ADP 	 адресный модуль для CBS 1.0 — SMART-технология

FZLV II	 система центральной батареи 48 В постоянного 
напряжения

FZLV	 система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения

WH 	 белый цвет

SR 	 серебристый цвет

BL 	 черный цвет

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМ-
НОСТЬ [ч]

РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

ESAC 2 Вт B 1 3 SE SA X PT AT RU WH SR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

ESAC 2 Вт Z CB ADE ADP WH SR BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

ESAC 2 Вт FZLV2 FZLV WH SR BL

АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV



МАТЕРИАЛЫ Корпус из белого, черного или серебристого алюминия • Оргстекло

КРЕПЛЕНИЕ
Поверхность
Возможен монтаж в углублении¹

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 2 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO4 3,2 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ II или III

КЛАСС IP И IK IP20, IK8

РАССТОЯНИЕ ОБЗОРА 30 м

СПОСОБ ОБЗОРА Двухсторонний

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА Автономный: t
a
: 0÷40°C Центральная батарея: t

a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • PT — кнопка ручного тестирования • AT 
— автотест • RU — система мониторинга Rubic UNA • FZLV — система центральной 
батареи 24 В постоянного напряжения • FZLV II — система центральной батареи 48 В 
постоянного напряжения  • CB — система центральной батареи 220 В постоянного 
напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • (1) см. приспособление для 
монтажа в углубление • (2) в каждую коробку входит  универсальная пиктограмма (1 шт.)РАЗМЕРЫ [мм]

3
3

0

30306

6
5

ESCAPE ALU AL

(2) пиктограмма

290

14
6

109
290

10
9

40

LiFePO
4

AC 
220–240 В 
50–60 Гц

DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP20 
 
IK8

d=30m
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ЛЕГЕНДА:

ESAL	 версия ESCAPE ALU AL

B 	 электронное оборудование для автономных версий 
PREMIUM

Z 	 электронное оборудование для версий с центральной 
батареей, с адресацией

SE 	 непостоянный

SA 	 постоянный

PT 	 кнопка ручного тестирования

X 	 версия без дополнительных опций

AT 	 автотест

RU 	 система мониторинга Rubic UNA

CB	 система центральной батареи 220 В постоянного 
напряжения

ADE 	 адресный модуль для CBS 2.0 — SMART-технология

ADP 	 адресный модуль для CBS 1.0 — SMART-технология

FZLV II	 система центральной батареи 48 В постоянного 
напряжения

FZLV	 система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения

WH 	 белый цвет

SR 	 серебристый цвет

BL 	 черный цвет

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМ-
НОСТЬ [ч]

РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

ESAL 2 Вт B 1 3 SE SA X PT AT RU WH SR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

ESAL 2 Вт Z CB ADE ADP WH SR BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

ESAL 2 Вт FZLV2 FZLV WH SR BL

АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV



ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕ-

НИЯ В УГЛУБЛЕНИИ 

ШИФР:	 ES/REC/WH

	 ES/REC/GR

	 ES/REC/BL

3
74

55

34

5
1

РАЗМЕРЫ [мм]

ПОДХОДИТ К ESCAPE ALU (AL, AC)

Приспособления 
к ESCAPE ALU

3
74

55

34

5
1
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Семейство TWINS

TWINS стр. 278

Дизайн
и яркостьСерия TWINS — это декоративные светильники 

для знаков путей эвакуации, рассчитанные для 

монтажа на поверхности стены или потолка 

внутри зданий. Доступен алюминиевый корпус 

белого и серебристого цвета. Светильник изго-

товлен из высококачественных компонентов с 

использованием эффективных источников света, 

поэтому он отличается хорошими характеристи-

ками с точки зрения видимости и равномерности 

подсветки пиктограммы. Для открытого участка 

или путей перемещения персонала, где необ-

ходимо расстояние обзора в 30 м, требуется 

именно такой светильник.

ЦВЕТА

Черный 

алюминий

Серебристый 

алюминий

КРУПНЫЙ ПЛАН
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КРУПНЫЙ ПЛАН



РАЗМЕРЫ [мм]

TWINS

322

24
3

8
3

48

(2) пиктограмма

МАТЕРИАЛЫ Корпус из серебристого или черного алюминия • Оргстекло

КРЕПЛЕНИЕ Поверхность • Поверхность на канатных стропах (1)

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 1 Вт, 2 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ I или III

КЛАСС IP И IK IP41, IK8

РАССТОЯНИЕ ОБЗОРА 30 м

СПОСОБ ОБЗОРА Двухсторонний

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C 

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения • FZLV II — система центральной батареи 48 В постоян-
ного напряжения • CB — система центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • (1) см. приспособление для 
монтаж на канатных стропах • (2) в каждую коробку входит универсальная пиктограмма 
(1 шт.)

AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP40 
 
IK8

LiFePO
4

Ni-Cd

d=30m

KM 618355
BS-EN 60598-2-22
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ЛЕГЕНДА:

TW	 версия TWINS

E, C	 электронное оборудование для версий STANDARD 
(автономных версий)

B	 электронное оборудование для версий PREMIUM 
(автономных версий)

F	 электронное оборудование для версий с центральной 
батареей

Z	 электронное оборудование для версий с адресацией 
и с центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic UNA

FZLV	 система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 48 В постоянного 
напряжения 

CB	 система центральной батареи 220 В постоянного 
напряжения

CBS	 система центральной батареи AWEX 220 В постоян-
ного напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – SMART-технология

SR	 серебристый цвет

BL	 черный цвет

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

TW

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X SR BL

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X SR BL

P
R

E
M

IU
M

TW

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU SR BL

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU SR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

TW
1 Вт F CB CBS X SR BL

2 Вт F CB CBS X SR BL

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

TW
1 Вт Z CB ADE ADP SR BL

2 Вт Z CB ADE ADP SR BL

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

TW
1 Вт FZLV FZLV2 SR BL

2 Вт FZLV FZLV2 SR BL

АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV



НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН 

С УГЛОМ ПОВОРОТА  90°

ШИФР:	 1009/SR

	 1009/BL

ПОДВЕСНЫЕ КАНАТЫ 

ШИФР:	 1006/SR

	 1006/BL

328

2
0

50

11
9

12
0
0

РАЗМЕРЫ [мм] РАЗМЕРЫ [мм]

ПОДХОДИТ К TWINS ПОДХОДИТ К TWINS

Приспособления к TWINS
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Семейство PLEXI LED

PLEXI LED стр. 286

Долговечный
корпусСерия PLEXI LED — это классическая линейка 

светильников для знаков путей эвакуации,

имеющих корпус из нержавеющей стали и 

рассчитанных для монтажа заподлицо внутри 

зданий. Светильник изготовлен из высококаче-

ственных компонентов с использованием эффек-

тивных источников света, поэтому он отличается 

хорошими характеристиками с точки зрения 

видимости и равномерности подсветки пикто-

граммы. Для путей перемещения персонала, на 

которых необходимо расстояние обзора в 30 м, 

требуется именно такой светильник.

ЦВЕТА

RAL 9003 RAL 7045

Белый Серый

КРУПНЫЙ ПЛАН
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КРУПНЫЙ ПЛАН



РАЗМЕРЫ [мм]

PLEXI LED

354

2
70

16
0

11
0

110

(1) пиктограмма

МАТЕРИАЛЫ Корпус из серой или белой стали • Оргстекло

КРЕПЛЕНИЕ Монтаж в углублении

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 1 Вт, 2 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ I или III

КЛАСС IP И IK IP20, IK8

РАССТОЯНИЕ ОБЗОРА 30 м

СПОСОБ ОБЗОРА Двухсторонний

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C 

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения • FZLV II — система центральной батареи 48 В постоян-
ного напряжения • CB — система центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от 
глубокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • (1) в каждую коробку входит 
универсальная пиктограмма (1 шт.)

AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP40 
 
IK8

LiFePO
4

Ni-Cd

d=30m

KM 618355
BS-EN 60598-2-22
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ЛЕГЕНДА:

PL	 версия PLEXI LED

E, C	 электронное оборудование для версий STANDARD 
(автономных версий)

B	 электронное оборудование для версий PREMIUM 
(автономных версий)

F	 электронное оборудование для версий с центральной 
батареей

Z	 электронное оборудование для версий с адресацией 
и с центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic UNA

FZLV	 система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 48 В постоянного 
напряжения 

CB	 система центральной батареи 220 В постоянного 
напряжения

CBS	 система центральной батареи AWEX 220 В постоян-
ного напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – SMART-технология

WH	 белый цвет

GR	 серый цвет

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

PL

1 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X GR WH

2 Вт E C 1 3 SE SA PT AT X GR WH

P
R

E
M

IU
M

PL

1 Вт B 1 3 SE SA AT RU GR WH

2 Вт B 1 3 SE SA AT RU GR WH

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

PL
1 Вт F CB CBS X GR WH

2 Вт F CB CBS X GR WH

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

PL
1 Вт Z CB ADE ADP GR WH

2 Вт Z CB ADE ADP GR WH

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

PL
1 Вт FZLV FZLV2 GR WH

2 Вт FZLV FZLV2 GR WH

АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV
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Семейство CUBE

Для особых
сфер применения

CUBE

ПОДСВЕТКА ПИКТОГРАММЫ

стр. 292 CUBE L

КРУПНЫЙ ПЛАН

Серия CUBE — это традиционные многосторонние 

светильники для подсветки знаков путей эвакуации, 

предназначенные для монтажа на поверхности или 

подвесного монтажа. Светильник виден с различных 

сторон при эвакуации и соответствует требованиям 

больших помещений. Светильник изготовлен из 

высококачественных компонентов с использованием 

эффективного освещения, поэтому он отличается 

хорошими характеристиками с точки зрения види-

мости и равномерности подсветки пиктограммы. 

Энергоэффективная светодиодная технология, 

металлический корпус и использование оргстекла 

обеспечивают высокую прочность и долговечность 

светильника. Светильник имеет отличную видимость 

и способен освещать большие открытые простран-

ства, остановки общественного транспорта или 

пересечения коридоров.

RAL 9003

ЦВЕТА

Белый

стр. 294
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ПОДСВЕТКА ПОЛА

КРУПНЫЙ ПЛАН



AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP41

РАЗМЕРЫ [мм]

CUBE

200

218

2
2

0

200

218

2
0

1

МАТЕРИАЛЫ Сталь, окрашенная в белый цвет • Крышка из непрозрачного поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ Поверхность • Возможен подвесной монтаж (1)

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 3 Вт, 6 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ I или III

КЛАСС IP IP41

РАССТОЯНИЕ ОБЗОРА 25 м

СПОСОБ ОБЗОРА Четырехсторонний

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C 

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения • FZLV II — система центральной батареи 48 В постоян-
ного напряжения • CB — система центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от глу-
бокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • Версия с системой подсветки 
пола • (1) см. приспособление для подвесного монтажа • (2)  в каждую коробку входит 
универсальная пиктограмма (1 шт.)

(2) пиктограмма
LiFePO

4

Ni-Cd

d=25m
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ЛЕГЕНДА:

CU	 версия CUBE

CUD	 версия CUBE с подсветкой пола

C	 электронное оборудование для версий STANDARD 
(автономных версий)

B	 электронное оборудование для версий PREMIUM 
(автономных версий)

F	 электронное оборудование для версий с центральной 
батареей

Z	 электронное оборудование для версий с адресацией 
и с центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic UNA

FZLV	 система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 48 В постоянного 
напряжения 

CB	 система центральной батареи 220 В постоянного 
напряжения

CBS	 система центральной батареи AWEX 220 В постоян-
ного напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – SMART-технология

WH	 белый цвет

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

CU 3 Вт C 1 3 SE SA PT AT X WH

P
R

E
M

IU
M

CU
CUD

3 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH

6 Вт* B 1 3 SE SA AT RU WH

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

CU
CUD

3 Вт F CB CBS X WH

6 Вт F CB CBS X WH

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

CU
CUD

3 Вт Z CB ADE ADP WH

6 Вт Z CB ADE ADP WH

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

CU 3 Вт FZLV FZLV2 WH

АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV

* питание в аварийном режиме

3,5 м / мин. 1 лк

1,5 м / мин. 5 лк

7,5 м / мин. 1 лк

4 м / мин. 5 лк

160

320

480

640

800
0° 15°

30°

45°

60°

75°

90°90°

75°

60°

45°

30°

15°

BZ1

I(0°)=627cd/klm [cd/klm]
C0-C180 C90-C270

η=100%

CUBE — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

Система подсветки пола

моделирование для одного светильника и мин 1 лк и 5 лк (площадь)



AC 
220–240 В 
50–60 Гц 
 
DC 
176–275 В 
 
DC 
24 В 
 
DC 
48 В 
 
СВЕТОДИОД 
 
IP41

РАЗМЕРЫ [мм]

CUBE L

473

500

5
0

8

473

500

4
79

МАТЕРИАЛЫ Сталь, окрашенная в белый цвет • Крышка из непрозрачного поликарбоната

КРЕПЛЕНИЕ Поверхность • Возможен подвесной монтаж (1)

ПИТАНИЕ

Автономный — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц
Центральная батарея — 220–240 В переменного тока / 50–60 Гц; 176–275 В постоян-
ного тока
Центральная батарея FZLV II — 48 В постоянного тока
Центральная батарея FZLV — 24 В постоянного тока

ИСТОЧНИК СВЕТА 3 Вт, 6 Вт, светодиод

ЗАРЯДКА
Standard: макс. 24 ч
Premium: макс. 12 ч; энергосберегающее электронное зарядное устройство

АВТОНОМНОСТЬ И БАТАРЕИ
Standard: 1 ч или 3 ч, Ni-Cd батареи 3,6 В
Premium: 1 ч или 3 ч, батареи LiFePO

4
 6,4 В

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ I или III

КЛАСС IP IP41

РАССТОЯНИЕ ОБЗОРА 40 м

СПОСОБ ОБЗОРА Четырехсторонний

ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Автономный: t

a
: 0÷40°C 

Центральная батарея: t
a
: 0÷50°C

ОПЦИИ

SE — непостоянный • SA — постоянный • AT — автотест • PT — кнопка ручного тестиро-
вания • RU — система мониторинга Rubic UNA • FZLV — система центральной батареи 
24 В постоянного напряжения • FZLV II — система центральной батареи 48 В постоян-
ного напряжения • CB — система центральной батареи 220 В постоянного напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодный индикатор показывает питание от сети и заряд батареи • Защита от глу-
бокого разряда • III класс изоляции версии FZLV и FZLV2 • Версия с системой подсветки 
пола • (1) см. приспособление для подвесного монтажа • (2) в каждую коробку входит 
универсальная пиктограмма (1 шт.)

(2) пиктограмма
LiFePO

4

Ni-Cd

d=40m
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ЛЕГЕНДА:

CUL	 версия CUBE L

CULD	 версия CUBE L с подсветкой пола

C	 электронное оборудование для версий STANDARD 
(автономных версий)

B	 электронное оборудование для версий PREMIUM 
(автономных версий)

F	 электронное оборудование для версий с центральной 
батареей

Z	 электронное оборудование для версий с адресацией 
и с центральной батареей

SE	 непостоянный

SA	 постоянный

PT	 кнопка ручного тестирования

X	 версия без дополнительных опций 

AT	 автотест

RU	 система мониторинга Rubic UNA

FZLV	 система центральной батареи 24 В постоянного 
напряжения

FZLV II	 система центральной батареи 48 В постоянного 
напряжения 

CB	 система центральной батареи 220 В постоянного 
напряжения

CBS	 система центральной батареи AWEX 220 В постоян-
ного напряжения 

ADP	 адресный модуль для CBS 1.0 – SMART-технология

ADE	 адресный модуль для CBS 2.0 – SMART-технология

WH	 белый цвет

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ
АВТОНОМНОСТЬ

[ч] РЕЖИМ ОПЦИИ ЦВЕТ

S
T

A
N

D
A

R
D

CUL 3 Вт C 1 3 SE SA PT AT X WH

P
R

E
M

IU
M

CUL
CULD

3 Вт B 1 3 SE SA AT RU WH

6 Вт* B 1 3 SE SA AT RU WH

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

CUL
CULD

3 Вт F CB CBS X WH

6 Вт F CB CBS X WH

ШИФР ПИТАНИЕ МОДУЛЬ СИСТЕМА ОПЦИИ ЦВЕТ

CUL
CULD

3 Вт Z CB ADE ADP WH

6 Вт Z CB ADE ADP WH

ШИФР ПИТАНИЕ СИСТЕМА ЦВЕТ

CUL 3 Вт FZLV FZLV2 WH

АВТОНОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — БЕЗ АДРЕСАЦИИ

КОНФИГУРАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАТАРЕЕЙ — С АДРЕСАЦИЕЙ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ FZLV

* питание в аварийном режиме

3,5 м / мин. 1 лк

1,5 м / мин. 5 лк

6,5 м / мин. 1 лк

3 м / мин. 5 лк

160

320

480

640

800
0° 15°

30°

45°

60°

75°

90°90°

75°

60°

45°

30°

15°

BZ1

I(0°)=597cd/klm [cd/klm]
C0-C180 C90-C270

η=100%

CUBE L — ПРИМЕР ФОТОМЕТРИИ

Система подсветки пола

моделирование для одного светильника и мин 1 лк и 5 лк (площадь)



НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН

ШИФР:	 CU/AW–CUBE

	 CUL/AW–CUBE L

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОД-

ВЕСНОГО МОНТАЖА 

ШИФР: CU/PEN

ПОДВЕСНЫЕ КАНАТЫ 

ШИФР: 1016

A

C

E

B

D

10
18

10
18

125 50

91

70

Ø
2

0

3
0

0
0

РАЗМЕРЫ [мм] РАЗМЕРЫ [мм] РАЗМЕРЫ [мм]

ПОДХОДИТ К CUBE, CUBE L ПОДХОДИТ К CUBE ПОДХОДИТ К CUBE L

Приспособления к CUBE

Размеры (мм): (AxBxCxDxE):

CUBE: 62x171x99x40x72

CUBE L: 110x367x208x70x150
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Пиктограммы

ШИФР: PS22

РАЗМЕРЫ [мм]: 100x300

ПОДХОДИТ К TIGER LED (TL, TSL)

ШИФР: PN22

РАЗМЕРЫ [мм]: 100x200

ПОДХОДИТ К EXIT S (ETS)

ПОДХОДИТ К WONDER (WNDO, WNDP)

ШИФР: PM22, PS22F*

РАЗМЕРЫ [мм]: 125x250

ПОДХОДИТ К EXIT M (ETE)

ПОДХОДИТ К HELIOS LED (HL, HEL, HDL, HDEL)

ПОДХОДИТ К ARROW (ARN, ARP)*

ШИФР: PB22, PD22F*, PL22F**

РАЗМЕРЫ [мм]: 150x300

ПОДХОДИТ К ESCAPE ALU (ESB, ESAC, ESAL) 

ПОДХОДИТ К TWINS (TW)

ПОДХОДИТ К INFINITY II (IF2B, IF2AC, IF2AW, 

IF2AL)*

ПОДХОДИТ К SK-8 (SK-8)

ПОДХОДИТ К EXIT L (ETL)**

ПИКТОГРАММЫ (В СООТВЕТСТВИИ С PN-EN ISO 7010:2012)

ШИФР: PS25

РАЗМЕРЫ [мм]: 100x300

ПОДХОДИТ К TIGER LED (TL, TSL)

ШИФР: PN25

РАЗМЕРЫ [мм]: 100x200

ПОДХОДИТ К EXIT S (ETS)

ПОДХОДИТ К WONDER (WNDO, WNDP)

ШИФР: PM25, PS25F*

РАЗМЕРЫ [мм]: 125x250

ПОДХОДИТ К EXIT M (ETE)

ПОДХОДИТ К HELIOS LED (HL, HEL, HDL, HDEL)

ПОДХОДИТ К ARROW (ARN, ARP)*

ШИФР: PB25, PD25F*, PL25F**

РАЗМЕРЫ [мм]: 150x300

ПОДХОДИТ К ESCAPE ALU (ESB, ESAC, ESAL) 

ПОДХОДИТ К TWINS (TW)

ПОДХОДИТ К INFINITY II (IF2B, IF2AC, IF2AW, 

IF2AL)*

ПОДХОДИТ К SK-8 (SK-8)

ПОДХОДИТ К EXIT L (ETL)**

ШИФР: PS23

РАЗМЕРЫ [мм]: 100x300

ПОДХОДИТ К TIGER LED (TL, TSL)

ШИФР: PN23

РАЗМЕРЫ [мм]: 100x200

ПОДХОДИТ К EXIT S (ETS)

ПОДХОДИТ К WONDER (WNDO, WNDP)

ШИФР: PM23, PS23F*

РАЗМЕРЫ [мм]: 125x250

ПОДХОДИТ К EXIT M (ETE)

ПОДХОДИТ К HELIOS LED (HL, HEL, HDL, HDEL)

ПОДХОДИТ К ARROW (ARN, ARP)*

ШИФР: PB23, PD23F*, PL23F**

РАЗМЕРЫ [мм]: 150x300 

ПОДХОДИТ К ESCAPE ALU (ESB, ESAC, ESAL) 

ПОДХОДИТ К TWINS (TW)

ПОДХОДИТ К INFINITY II (IF2B, IF2AC, IF2AW, 

IF2AL)*

ПОДХОДИТ К SK-8 (SK-8)

ПОДХОДИТ К EXIT L (ETL)**

ШИФР: PS26

РАЗМЕРЫ [мм]: 100x300

ПОДХОДИТ К TIGER LED (TL, TSL)

ШИФР: PN26

РАЗМЕРЫ [мм]: 100x200

ПОДХОДИТ К EXIT S (ETS)

ПОДХОДИТ К WONDER (WNDO, WNDP)

ШИФР: PM26, PS26F*

РАЗМЕРЫ [мм]: 125x250

ПОДХОДИТ К EXIT M (ETE)

ПОДХОДИТ К HELIOS LED (HL, HEL, HDL, HDEL)

ПОДХОДИТ К ARROW (ARN, ARP)*

ШИФР: PB26, PD26F*, PL26F**

РАЗМЕРЫ [мм]: 150x300 

ПОДХОДИТ К ESCAPE ALU (ESB, ESAC, ESAL) 

ПОДХОДИТ К TWINS (TW)

ПОДХОДИТ К INFINITY II (IF2B, IF2AC, IF2AW, 

IF2AL)*

ПОДХОДИТ К SK-8 (SK-8)

ПОДХОДИТ К EXIT L (ETL)**

ШИФР: PS24

РАЗМЕРЫ [мм]: 100x300

ПОДХОДИТ К TIGER LED (TL, TSL)

ШИФР: PN24

РАЗМЕРЫ [мм]: 100x200

ПОДХОДИТ К EXIT S (ETS)

ПОДХОДИТ К WONDER (WNDO, WNDP)

ШИФР: PM24, PS24F*

РАЗМЕРЫ [мм]: 125x250

ПОДХОДИТ К EXIT M (ETE)

ПОДХОДИТ К HELIOS LED (HL, HEL, HDL, HDEL)

ПОДХОДИТ К ARROW (ARN, ARP)*

ШИФР: PB24, PD24F*, PL24F**

РАЗМЕРЫ [мм]: 150x300

ПОДХОДИТ К ESCAPE ALU (ESB, ESAC, ESAL) 

ПОДХОДИТ К TWINS (TW)

ПОДХОДИТ К INFINITY II (IF2B, IF2AC, IF2AW, 

IF2AL)*

ПОДХОДИТ К SK-8 (SK-8)

ПОДХОДИТ К EXIT L (ETL)**

ШИФР: PS27

РАЗМЕРЫ [мм]: 100x300

ПОДХОДИТ К TIGER LED (TL, TSL)

ШИФР: PN27

РАЗМЕРЫ [мм]: 100x200

ПОДХОДИТ К EXIT S (ETS)

ПОДХОДИТ К WONDER (WNDO, WNDP)

ШИФР: PM27, PS27F*

РАЗМЕРЫ [мм]: 125x250

ПОДХОДИТ К EXIT M (ETE)

ПОДХОДИТ К HELIOS LED (HL, HEL, HDL, HDEL)

ПОДХОДИТ К ARROW (ARN, ARP)*

ШИФР: PB27, PD27F*, PL27F**

РАЗМЕРЫ [мм]: 150x300

ПОДХОДИТ К ESCAPE ALU (ESB, ESAC, ESAL) 

ПОДХОДИТ К TWINS (TW)

ПОДХОДИТ К INFINITY II (IF2B, IF2AC, IF2AW, 

IF2AL)*

ПОДХОДИТ К SK-8 (SK-8)

ПОДХОДИТ К EXIT L (ETL)**

*Пиктограммы на фольге и нанесение пиктограмм на оргстекло доступны по запросу
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ШИФР: PS29

РАЗМЕРЫ [мм]: 100x300

ПОДХОДИТ К TIGER LED (TL, TSL)

ШИФР: PN29

РАЗМЕРЫ [мм]: 100x200

ПОДХОДИТ К EXIT S (ETS)

ПОДХОДИТ К WONDER (WNDO, WNDP)

ШИФР: PM29, PS29F*

РАЗМЕРЫ [мм]: 125x250

ПОДХОДИТ К EXIT M (ETE)

ПОДХОДИТ К HELIOS LED (HL, HEL, HDL, HDEL)

ПОДХОДИТ К ARROW (ARN, ARP)*

ШИФР: PB29, PD29F*, PL29F**

РАЗМЕРЫ [мм]: 150x300

ПОДХОДИТ К ESCAPE ALU (ESB, ESAC, ESAL) 

ПОДХОДИТ К TWINS (TW)

ПОДХОДИТ К INFINITY II (IF2B, IF2AC, IF2AW, 

IF2AL)*

ПОДХОДИТ К SK-8 (SK-8)

ПОДХОДИТ К EXIT L (ETL)**
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПИКТОГРАММЫ

ШИФР: PS28

РАЗМЕРЫ [мм]: 100x300

ПОДХОДИТ К TIGER LED (TL, TSL)

ШИФР: PN28

РАЗМЕРЫ [мм]: 100x200

ПОДХОДИТ К EXIT S (ETS)

ПОДХОДИТ К WONDER (WNDO, WNDP)

ШИФР: PM28, PS28F*

РАЗМЕРЫ [мм]: 125x250

ПОДХОДИТ К EXIT M (ETE)

ПОДХОДИТ К HELIOS LED (HL, HEL, HDL, HDEL)

ПОДХОДИТ К ARROW (ARN, ARP)*

ШИФР: PB28, PD28F*, PL28F**

РАЗМЕРЫ [мм]: 150x300

ПОДХОДИТ К ESCAPE ALU (ESB, ESAC, ESAL) 

ПОДХОДИТ К TWINS (TW)

ПОДХОДИТ К INFINITY II (IF2B, IF2AC, IF2AW, 

IF2AL)*

ПОДХОДИТ К SK-8 (SK-8)

ПОДХОДИТ К EXIT L (ETL)**

ШИФР: PS61

РАЗМЕРЫ [мм]: 100x300

ПОДХОДИТ К TIGER LED (TL, TSL)

ШИФР: PN61

РАЗМЕРЫ [мм]: 100x200

ПОДХОДИТ К EXIT S (ETS)

ПОДХОДИТ К WONDER (WNDO, WNDP)

ШИФР: PM61, PS61F*

РАЗМЕРЫ [мм]: 125x250

ПОДХОДИТ К EXIT M (ETE)

ПОДХОДИТ К HELIOS LED (HL, HEL, HDL, HDEL)

ПОДХОДИТ К ARROW (ARN, ARP)*

ШИФР: PB61, PD61F*, PL61F**

РАЗМЕРЫ [мм]: 150x300 

ПОДХОДИТ К ESCAPE ALU (ESB, ESAC, ESAL) 

ПОДХОДИТ К TWINS (TW)

ПОДХОДИТ К INFINITY II (IF2B, IF2AC, IF2AW, 

IF2AL)*

ПОДХОДИТ К SK-8 (SK-8)

ПОДХОДИТ К EXIT L (ETL)**

ШИФР: PS62

РАЗМЕРЫ [мм]: 100x300

ПОДХОДИТ К TIGER LED (TL, TSL)

ШИФР: PN62

РАЗМЕРЫ [мм]: 100x200

ПОДХОДИТ К EXIT S (ETS)

ПОДХОДИТ К WONDER (WNDO, WNDP)

ШИФР: PM62, PS26F*

РАЗМЕРЫ [мм]: 125x250

ПОДХОДИТ К EXIT M (ETE)

ПОДХОДИТ К HELIOS LED (HL, HEL, HDL, HDEL)

ПОДХОДИТ К ARROW (ARN, ARP)*

ШИФР: PB62, PD62F*, PL62F**

РАЗМЕРЫ [мм]: 150x300 

ПОДХОДИТ К ESCAPE ALU (ESB, ESAC, ESAL) 

ПОДХОДИТ К TWINS (TW)

ПОДХОДИТ К INFINITY II (IF2B, IF2AC, IF2AW, 

IF2AL)*

ПОДХОДИТ К SK-8 (SK-8)

ПОДХОДИТ К EXIT L (ETL)**



41 42 43 44 47 48

ШИФР: PU34

РАЗМЕРЫ [мм]: 100x200 (100x300)

ПОДХОДИТ К EXIT S (ETS)

ПОДХОДИТ К WONDER (WNDO, WNDP)

ШИФР: PU41, PU42

РАЗМЕРЫ [мм]: 125x125

ПОДХОДИТ К EXIT M (ETE)

ПОДХОДИТ К HELIOS LED (HL, HEL, HDL, HDEL)

ПОДХОДИТ К ARROW (ARN, ARP)

ШИФР: PU43, PU44

РАЗМЕРЫ [мм]: 150x150

ПОДХОДИТ К TWINS (TW)

ПОДХОДИТ К INFINITY II (IF2B, IF2AC, IF2AW, 

IF2AL)

ПОДХОДИТ К SK-8 (SK-8)

ПОДХОДИТ К EXIT L (ETL)

ШИФР: PU47, PU48

РАЗМЕРЫ [мм]: 100x100

ПОДХОДИТ К EXIT S (ETS)

ПИКТОГРАММЫ

СИМВОЛЫ СТРЕЛОК (В СООТВЕТСТВИИ С PN-EN ISO 7010:2012)

ШИФР: PU33

РАЗМЕРЫ [мм]: 100x300 (150x600)

ПОДХОДИТ К TIGER LED (TL, TSL)

ШИФР: PU31

РАЗМЕРЫ [мм]: 125x250 (125x375)

ПОДХОДИТ К EXIT M (ETE)

ПОДХОДИТ К HELIOS LED (HL, HEL, HDL, HDEL)

ПОДХОДИТ К ARROW (ARN, ARP)

ШИФР: PU32

РАЗМЕРЫ [мм]: 150x300 (150x450)

ПОДХОДИТ К TWINS (TW)

ПОДХОДИТ К INFINITY II (IF2B, IF2AC, IF2AW, 

IF2AL)

ПОДХОДИТ К SK-8 (SK-8)

ПОДХОДИТ К EXIT L (ETL)

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ ПИКТОГРАММ (В СООТВЕТСТВИИ С PN-EN ISO 7010:2012)
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Используемые символы

Изделие соответствует требованиям 
Европейской директивы

Односторонняя вывеска у аварийного 
выхода

Двухсторонняя вывеска у аварийного 
выхода

Четырехсторонняя вывеска у 
аварийного выхода

Датчик движения

Датчик освещенности

d=30m

Расстояние обзора d = 30 м

d=40m

Расстояние обзора d = 40 м

LiFePO
4

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

Ni-Cd

Класс изоляции I

Монтаж светильников для освещения 
путей эвакуации — на поверхности / 
потолке

Класс изоляции III

Изделие соответствует
европейским стандартам

Изделие соответствует требованиям 
Британского института стандартов

Тип используемой батареи LiFePO4 

Монтаж светильников для освещения 
путей эвакуации — в углублении / на 
потолке

Класс изоляции II

Тип используемой батареи Ni-Cd

Монтаж светильников для освещения 
путей эвакуации — на поверхности / на 
стене

Монтаж светильников для освещения 
путей эвакуации — в углублении / на 
стене
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d=25m

Расстояние обзора d = 25 м



Текущий перечень продукции с сертификацией Kitemark и ENEC доступен на сайте www.awex.eu

Безопасное сверхнизкое напряжение 
(БСНН), 48 В постоянного тока

Допустимый диапазон входного 
напряжения постоянного тока

Тип источника света — светодиод

Безопасное сверхнизкое напряжение 
(БСНН), 24 В постоянного тока

Класс защиты IP

Защита от механических воздействий

DC 
176–275 В 

DC 
24 В

DC 
48 В

СВЕТОДИОД

IP20

IK10

Допустимый диапазон входного 
напряжения переменного тока

AC 
220–240 В 
50–60 Гц

d=20m

Расстояние обзора d = 20 м

Адаптация версии для
работы при низких температурах до 
−25°C

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ
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Генеральный дистрибьютер в России:
OOO «СОНЭЛ»  

117405, г. Москва, ул. Дорожная 60 Б 
Тел.: +7 (495) 727-32-21

www.sones.ru

www.sones.ru
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ОСНОВНОЙ КАТАЛОГ


