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Безопасность и комфорт

Ультратонкий корпус и малые габариты расши-
ряют возможности применения прожектора.

Компактные размеры

Соответствие трбованиям стандартов ТР ТС.
Надежный драйвер с высоким коэффициентом мощности.
Корпус выполнен из алюминиевого сплава. При нагреве не 
выделяет вредных для здоровья веществ

Создает яркий и насыщенный свет
Высокоэффективные светодиоды SMD 
с повышенной светоотдачей.
Экономия электроэнергии в х10 раз в сравнении с 
классическими аналогами.

Дизайн изделия может отличаться от изображения в листовке, что не влияет на его светотехнические характеристики
Технические характеристики датчика указаны на упаковке, в руководстве по эксплуатации и на сайте www.sones.ru

PF>0.9
коэффициент

мощности
35000
срок службы

24
месяца

гарантиястепень

защитычасов
IP65

GTAB-10BT-IP65-6500-S 403400 200-240 860 6500 K 115*83*27 мм
GTAB-20BT-IP65-6500-S 403500 200-240 1550 6500 K 135*110*23 мм 

Наименование Код 
продукта

Напряжение, 
В

Световой 
поток, лм

черный
черный

GTAB-30BT-IP65-6500-S 403600 200-240 2150 6500 K 135*110*23 мм черный
GTAB-50BT-IP65-6500-S 403700 200-240 3550 6500 K 200*165*35 мм черный

Цвет 
корпуса

Цветовая 
температура Размеры

Современное энерго-
эффективное решение 
в ультратонком
корпусе.


