
                                                     Паспорт-инструкция 

Переходники для патронов ТМ «General Lighting Systems» 

1. Назначение и область применения 
1.1. Переходники для патронов ТМ «General Lighting Systems» (далее – переходники) предназначены для фиксации и присоединения 

электрических ламп со стандартным цоколем к электрической сети 230 В~. 
1.2. По требованиям безопасности переходники соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ГОСТ IEC 60238. 

1.3. Переходники применяются для подключения в имеющийся электрический резьбовой патрон лампы с другим цоколем. 

1.4. Нормальными условиями эксплуатации переходников являются: 
1.4.1. диапазон рабочих температур: от минус 25 до плюс 35 °С; 
1.4.2. высота над уровнем моря: не более 2000 м; 
1.4.3. среднее значение относительной влажности: не более 80 %. 

1.5. Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) - IP20. 
1.6. Срок службы переходников - 5 лет. 

 

2. Ассортимент и технические характеристики 
 

2.1. Технические характеристики переходников:  

Артикул Наименование 
Номинальное напряжение, 

В 
Номинальный ток, 

А 
Цоколь 

основание 
Цоколь 
выход 

Цвет Материал 

474017 GLH-E14/E27-W 

250 4 

Е14 Е27 

Белый Пластик 
474018 GLH-E27/E14-W Е27 Е14 

474019 GLH-E27/E40-W Е27 Е40 

474020 GLH-E40/E27-W Е40 Е27 

3. Условия монтажа и эксплуатации 
 

3.1. Накрутить на лампу переходник с необходимым цоколем. 

3.2. Вкрутить лампу с переходником в патрон осветительного прибора. 

 

4. Транспортировка и хранение 
 

4.1. Транспортирование переходников в части воздействия механических факторов - по группе Ж ГОСТ 23216, климатических факторов - по 
группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150. 

4.2. Транспортирование переходников допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим 
предохранение упакованных наконечников от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. 

4.3. Хранение патронов осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 
окружающего воздуха от -45 до +50 оС и относительной влажности 70 %, допускается хранение при относительной влажности до 95 % при 
+25 оС. 

 

5. Срок службы, гарантийные обязательства и утилизация 
 

5.1. Гарантийный срок эксплуатации переходников - 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, 
эксплуатации, транспортирования и хранения. 

5.2. В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу. 
 

6. Информация об изготовителе

Изготовитель: 
GENERAL LIGHTING CO., LTD. 
Дженерал Лайтинг КО., ЛТД. 
Шуксиан роуд 33, КСИАМЕН, КНР 
Дата изготовления: указана на упаковке в формате ММ.ГГГГ. 
Импортер в РФ: 

ООО "Сонэс Логистик" 
117042, г.Москва, 
Чечерский проезд, д.120 
sones.ru 
info@sones.ru
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