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Осы ленталарды доға, арқа, сақина немесе дөңгеленген пішінді спираль формасында тігінен 
июге болады. Ең кіші диаметрі 20 см. Зақымдамау үшін осы лентаны көлденең ию 
ұсынылмайды.

GLS, GLS-BNL және GLS-NL-RGB сериясы ленталарында плата/ төсемі төмендегі суретте 
көрсетілгендей, көлденең 4.

GLS-NL сериясындағы жарық диодты лента төмендегі суретте көрсетілгендей, тігінен 5.
Осы ленталарды көлденеңінен, доға, арқа, сақина немесе дөңгеленген пішінді спираль 
формасында июге болады. Минималды диаметрі 4 см. Зақымдамау үшін осы ленталарды тігінен 
ию ұсынылмайды.

Кесу 1 м.

Данные ленты можно изгибать вертикально, в форме дуги, арки, кольца или спирали округлой 
формы. Минимальный диаметр 20 см. Во избежание повреждения, горизонтально данную 
ленту изгибать не рекомендуется.
В лентах серии GLS-NL светодиодная лента расположена вертикально, как показано на рисунке 5.

В лентах серий GLS, GLS-BNL и GLS-NL-RGB плата/подложка расположена горизонтально, как 
показано на рисунке 4.

Данные ленты можно изгибать горизонтально, в форме дуги, арки, кольца или спирали округлой 
формы. Минимальный диаметр 4 см. Во избежание повреждения, вертикально данные ленты 
изгибать не рекомендуется.

Кратность резки 1м.

Продольное 
скручивание 
светодиод-
ных лент 
запрещено!


